
Pavimento industriale

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Pavimento industriale

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Pavimento industriale

Isolante termico per solai

Piastrella di gres fine
porcellanato, 30x30 cm
Adesivo premiscelato

Pavimentazione vinilica in
quadrotte
Nucleo strutturale in solfato di
calcio ad alta densità ed elevata
resistenza cm 60x60; sp.
30/34mm

Intercapedine d'aria

Lisciatura autolivellante a presa
rapida fibrorinforzata

Massetto in cls armato

Piastrella di gres fine
porcellanato, 60x60 cm
Adesivo premiscelato
Massetto in cls armato

Piastrella di gres fine
porcellanato, 30x60 cm
Adesivo premiscelato
Massetto in cls armato

Struttura

Struttura
Struttura

Struttura
Struttura Struttura

Struttura

Trattamento antiscivolo per rampe
inclinate

Lisciatura autolivellante a presa
rapida fibrorinforzata
Teli di tessuto non tessuto a filo
continuo in fibra poliestere pura
Isolante termico per solai
Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto in cls armato
Magrone realizzato con
calcestruzzo durevole per
impieghi non strutturali

Piastrella di gres fine
porcellanato, 30x30 cm

Piastrella di gres fine
porcellanato, 30x30 cm

Adesivo premiscelato

Massetto in cls armato

Isolante termico per solai

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Piastrella di gres fine
porcellanato, 60x60 cm

Adesivo premiscelato

Massetto in cls armato

Isolante termico per solai

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Piastrella di gres fine
porcellanato, 30x60 cm

Adesivo premiscelato

Massetto in cls armato

Isolante termico per solai

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Pavimentazione vinilica in
quadrotte

Nucleo strutturale in solfato di
calcio ad alta densità ed elevata
resistenza cm 60x60; sp.
30/34mm

Intercapedine d'aria
Lisciatura autolivellante a presa
rapida fibrorinforzata

Isolante termico per solai

Struttura Struttura

Struttura
Struttura
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Piastrelle in gres porcellanato da
esterni
Adesivo premiscelato

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture
Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito

?

?

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito

Barriera al vapore in poliestere

Teli di tessuto non tessuto a filo
continuo in fibra poliestere pura
Isolamento termico per tetto

Piastrelle in gres porcellanato da
esterni
Adesivo premiscelato

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito
Barriera al vapore in poliestere

Strato di drenaggio costituito da
argilla espansa

Stuoia filtrante in polipropilene
come elemento di separazione
tra substrato e strato drenante

Substrato intensivo stabilizzato;
miscela di materiali vulcanici,
argilla espansa e compost
vegetale

Teli di tessuto non tessuto a filo
continuo in fibra poliestere pura

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Struttura

Struttura
Struttura

Struttura

Barriera al vapore in poliestere

?

?
Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito

Vespaio aerato in polipropilene
riciclato prestampato

Barriera al vapore in poliestere

EPDM colorato e resina
monocomponente

?

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito

Struttura

Barriera al vapore in poliestere

EPDM colorato e resina
monocomponente
?
Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito

Vespaio aerato in polipropilene
riciclato prestampato

Barriera al vapore in poliestere

Pannello composito con nucleo in
materiale sintetico e strato di
finitura in alluminio naturale o
colorato

Sottostruttura in profilati in
lamiera zincata

Lamiera grecata pendenziata

Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

Sottostruttura in profilati in
lamiera zincata con pannelli
d'isolamento in polistirene
espanso estruso

Lastra in cemento fibrorinforzato
per esterni

Sottostruttura in profilati in
lamiera zincata
Manto sintetico per
impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture
Lamiera grecata pendenziata
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Scala  1 : 20
PO - Pacchetti orizzontali di finitura interna

Scala  1 : 20
CO - Pacchetti orizzontali di copertura
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PO.20
Pacchetto controterra con finitura in gres porcellanato, massetto
autolivellante, isolamento termico, soletta in cls armato e magrone
Magrone realizzato con calcestruzzo durevole per
impieghi non strutturali

20.A20.B01.020

Piastrella di gres fine porcellanato, 30x30 cm PR.A20.A50.010,
20.A66.R10.010

Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,
PR.A17.Y03.020

Lisciatura autolivellante a presa rapida fibrorinforzata VA.E21D.A01.Z3.624
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra
poliestere pura

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.11
Pavimentazione sopraelevate a quadrotte con finitura in PVC, sp. 23 cm
Intercapedine d'aria
Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Lisciatura autolivellante a presa rapida fibrorinforzata VA.E21D.A01.Z3.624
Pavimentazione vinilica in quadrotte VA.E21D.A01.Z3.631,

VA.E21D.A01.Z3.632
Nucleo strutturale in solfato di calcio ad alta densità
ed elevata resistenza cm 60x60; sp. 30/34mm

VA.E21D.A01.Z3.630

PO.10
Pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm, su massetto in cls e
isolamento, sp. 23 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 30x60 cm VA.E21D.A01.Z3.610
Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.09
Pavimentazione in gres porcellanato 60x60 cm, su massetto in cls e
isolamento, sp. 23 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 60x60 cm VA.E21D.A01.Z3.609
Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.08
Pavimentazione in gres porcellanato 30x30 cm, su massetto in cls e
isolamento, sp. 23 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 30x30 cm PR.A20.A50.010,

20.A66.R10.010
Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.07
Pavimentazione sopraelevate a quadrotte con finitura in PVC, sp. 15 cm
Intercapedine d'aria
Lisciatura autolivellante a presa rapida fibrorinforzata VA.E21D.A01.Z3.624
Pavimentazione vinilica in quadrotte VA.E21D.A01.Z3.631,

VA.E21D.A01.Z3.632
Nucleo strutturale in solfato di calcio ad alta densità
ed elevata resistenza cm 60x60; sp. 30/34mm

VA.E21D.A01.Z3.630

PO.06
Pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm, su massetto in cls,filtri, sp.
15 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 30x60 cm VA.E21D.A01.Z3.610
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

PO.05
Pavimentazione in gres porcellanato 60x60 cm, su massetto in cls,connettivi,
sp. 15 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 60x60 cm VA.E21D.A01.Z3.609
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

PO.04
Pavimentazione in gres porcellanato 30x30 cm, su massetto in cls, servizi
igienici, sp. 15 cm
Adesivo premiscelato
Piastrella di gres fine porcellanato, 30x30 cm PR.A20.A50.010,

20.A66.R10.010
Massetto in cls armato VA.E21D.A01.Z3.620,

VA.E21D.A01.Z3.621,
20.A28.F15.005

PO.03
Pavimento a spolvero industriale con strato di impermeabilizzazione in PVC
e isolamento, sp. 25 cm
Pavimento industriale 20.A66.B10.010,

VA.E21D.A01.Z3.629
Isolante termico per solai 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.02
Pavimento a spolvero industriale con strato di impermeabilizzazione in PVC,
inclinato, sp. 15 cm
Pavimento industriale 20.A66.B10.010,

65.B10.A57.010
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

PO.01
Pavimento a spolvero industriale con strato di impermeabilizzazione in PVC,
sp. 15 cm
Pavimento industriale 20.A66.B10.010,

VA.E21D.A01.Z3.629
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

E21D.A01.Z3.626,
65.B10.A57.010

CO.09
Copertura con finitura antitrauma, impermeabilizzazione in PVC, su
massetto delle pendenze in cls alleggerito, vespaio aerato e barriera al
vapore, sp. 170 cm
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
EPDM colorato e resina
monocomponente

E21D.A01.Z3.640

Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Vespaio aerato in polipropilene riciclato prestampato E21D.A01.Z3.607
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.08
Copertura con finitura in gres, impermeabilizzazione in PVC, su massetto
delle pendenze in cls alleggerito, vespaio aerato e barriera al vapore, sp.
170 cm
Adesivo premiscelato
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
Piastrelle in gres porcellanato da esterni VA.E21D.A01.Z3.610,

20.A66.C10.040
Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Vespaio aerato in polipropilene riciclato prestampato E21D.A01.Z3.607
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.07
Copertura con finitura antitrauma, impermeabilizzazione in PVC, su
massetto delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, sp. 30 cm
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
EPDM colorato e resina
monocomponente

E21D.A01.Z3.640

Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.06
Copertura in pannelli di materiale composito con finitura in alluminio, su
sottostruttura metallica, lamiera grecata pendenziata e isolamento in
polistirene espanso estruso
Lamiera grecata pendenziata
Pannello composito con nucleo in materiale sintetico
e strato di finitura in alluminio naturale o colorato

VA.E21D.A01.Z3.641,
VA.E21D.A01.Z3.642,
20.A88.A10.030

Sottostruttura in profilati in lamiera zincata con
pannelli d'isolamento in polistirene espanso estruso

VA.E21D.A01.Z3.643,
VA.E21D.A01.Z3.644

Sottostruttura in profilati in lamiera zincata
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.05
Copertura in pannelli di cemento fibrorinforzato su sottostruttura metallica e
lamiera grecata pendenziata
Lamiera grecata pendenziata
Sottostruttura in profilati in lamiera zincata
Lastra in cemento fibrorinforzato per esterni
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.04
Sistema di copertura con inverdimento intensivo, composto da substrato
intensivo, stuoia filtrante, strato drenante e di alleggerimento, stuoia
protettiva e impermeabilizzazione, sp. 100 cm
Strato di drenaggio costituito da argilla espansa 75.F10.A25.020,

PR.A17.P01.010
Stuoia filtrante in polipropilene come elemento di
separazione tra substrato e strato drenante

80.B40.A30.010,
PR.I45.A46.050

Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

Substrato intensivo stabilizzato; miscela di materiali
vulcanici, argilla espansa e compost vegetale

PR.V10.U20.010,
75.F10.A25.020

Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra
poliestere pura

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.03
Copertura con finitura in gres, impermeabilizzazione in PVC, su massetto
delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, sp. 15 cm
Adesivo premiscelato
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
Piastrelle in gres porcellanato da esterni PR.A20.A50.010,

20.A66.C10.040
Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.02
Copertura con finitura in gres porcellanato da esterni, impermeabilizzazione
in PVC, su massetto delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore,
sp. 15 cm
Adesivo premiscelato
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
Piastrelle in gres porcellanato da esterni PR.A20.A50.010,

20.A66.C10.040
Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

CO.01
Copertura con finitura in gres porcellanato da esterni, impermeabilizzazione
in PVC, isolamento termico, su massetto delle pendenze in cls alleggerito e
barriera al vapore, sp. 35 cm
Adesivo premiscelato
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito VA.E21D.A01.Z3.622,

VA.E21D.A01.Z3.623
Piastrelle in gres porcellanato da esterni PR.A20.A50.010,

20.A66.C10.040
Isolamento termico per tetto 20.A44.A50.020,

PR.A17.Y03.020
Barriera al vapore in poliestere VA.E21D.A01.Z3.628
Manto sintetico per  impermeabilizzazioni "continue"
totalmente ermetiche di coperture

VA.E21D.A01.Z3.626

Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra
poliestere pura

VA.E21D.A01.Z3.626
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