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LEGENDA

Codifica ambienti Simboli Grafici
Nome Nome 0.00 Quota altimetrica - finito (sezione)
mg XXX Area 2
M XX.XX Perimetro
’ 0.00 Quota altimetrica - rustico (sezione)
N

Codifica pacchetti orizzontali

PO - Pacchetto Orizzontale
4@* CO - Copertura Orizzontale
XX - Numero progressivo

0.00 Quota altimetrica - finito (pavimento)

Cavedio

V777777 e

| %

Spazio calmo

Codifica pacchetti verticali
Identificazione sezione
MI - Pacchetto verticale (interno)
ME - Pacchetto verticale (esterno)
XX - Numero progressivo

N° disegno

N° tavola

&)

——————— CONFINE AREA di PROGETTO
Identificazione disegno

Fasce di Rispetto Rio Preli Titolo d|Seg no

N - numero disegno

Scala 1:xxx

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

LEGENDA CODICI - PACCHETTI ORIZZONTALI DI COPERTURA LEGENDA CODICI - PACCHETTI VERTICALI DI CHIUSURA
CO.01 |Copertura con finitura in gres porcellanato da esterni, impermeabilizzazione in PVC, ME.O1 |Chiusura esterna in blocchi di cls vibrocompresso e sistema a cappotto esterno in lana
isolamento termico, su massetto delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, di roccia
sp. 35 cm ME.03 |Sistema a cappotto esterno in lana di roccia
C0.02 |Copertura con finitura in gres porcellanato da esterni, impermeabilizzazione in PVC, su ME.04 |Chiusura esterna in blocchi di cls vibrocompresso e intonaco
massetto delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, sp. 15 cm ME.06 |Muratura in blocchi cavi prefabbricati in cls vibrocompresso, intonacata su entrambe le
CO0.03 |Copertura con finitura in gres su malta di allettamento, impermeabilizzazione in PVC, su facce
massetto delle pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, sp. 15 cm
CO0.04 |Sistema di copertura con inverdimento intensivo, composto da substrato intensivo, LEGENDA CODICI - PACCHETTI VERTICALI DI TRAMEZZATURA INTERNA

stuoia filtrante, strato drenante e di alleggerimento, stuoia protettiva e
impermeabilizzazione

CO0.07 |Copertura con finitura antitrauma, impermeabilizzazione in PVC, su massetto delle

MI.01 |Parete in blocchi di cls vibrocompresso
MI.02 |Parete in blocchi di cls autoclavato, EI120

pendenze in cls alleggerito e barriera al vapore, sp. 30 cm MI.03 |Parete in doppia lastra di cgs su sottostruttura in lamiera zincata

C0.08 |Copertura con finitura in gres su malta di allettamento, impermeabilizzazione in PVC, su MI.04 |Parete in Iastr.e dicgs iqroregellente su sottostruttura in Iamifara zirlu:ata i
massetto delle pendenze in cls alleggerito, vespaio aerato e barriera al vapore, sp. 170 MI.05 |Controparete in lastre di cgs idrorepellente su sottostruttura in lamiera zincata
cm MI.06 |Parete in blocchi di cls autoclavato, EI120, intonacata

CO0.09 |Copertura con finitura antitrauma, impermeabilizzazione in PVC, su massetto delle
pendenze in cls alleggerito, vespaio aerato e barriera al vapore, sp. 170 cm

LEGENDA CODICI - PACCHETTI ORIZZONTALI DI FINITURA LEGENDA CODICI - RIVESTIMENTI ESTERNI
P0O.01 |Pavimento a spolvero industriale con strato di impermeabilizzazione in PVC, sp. 15 cm RE.01 |Rivestimento di facciata con sistema a maglia di cavi in acciaio ed elementi prefabbricati
PO.04 |Pavimentazione in gres porcellanato 30x30 cm, su massetto in cls, servizi igienici, sp. in terracotta

15 cm RE.02 |Rivestimento di facciata ventilata in lastre di fibrocemento
PO.05 |Pavimentazione in gres porcellanato 60x60 cm, su massetto in cls,connettivi, sp. 15 cm
PO.06 |Pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm, su massetto in clsfiltri, sp. 15 cm

LEGENDA CODICI - PORTE

PO.07 |Pavimentazione sopraelevate a quadrotte con finitura in PVC, sp. 15 cm D.10 |Porta interna a battente ad anta singola in MDF a finitura pantografata, larghezza 80 cm
PO.08 |Pavimentazione in gres porcellanato 30x30 cm, su massetto in cls e isolamento, sp. 23 D.11 _ |Porta interna a battente ad anta singola in MDF a finitura pantografata, larghezza 90 cm
cm D.20 |Porta interna a due battenti, larghezza 120 cm
PO.09 |Pavimentazione in gres porcellanato 60x60 cm, su massetto in cls e isolamento, sp. 23 D.22  |Porta a due battenti MAP, larghezza 120 cm, EI 120
cm D.23 |Porta esterna a due battenti, MAP, larghezza 240 cm, El 120
PO.10 |Pavimentazione in gres porcellanato 30x60 cm, su massetto in cls e isolamento, sp. 23 D.30 |Porta interna scorrevole, larghezza 90 cm
cm

LEGENDA CODICI - ASCENSORI
[AS.03 [Ascensore ingresso singolo 2 fermate |
|AS.04 |Ascensore doppio ingresso opposto 5 fermate |
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