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RIMESSA GAVETTE

CARPENTERIE - PALAZZINE SERVIZI
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Calcestruzzo – gettato in opera
Per strutture di elevazione orizzontali 
(getti integrativi di solaio) 

Classe d’esposizione: XC3
C28/35 fck ≥ 28 MPa Rck ≥ 35 MPa
Classe minima di consistenza: S4-S5

Rck 35 N/mm2
fck 29,05 N/mm2
fctk 0,05  1,98 N/mm2
E 32588,1 N/mm2

Calcestruzzo – Prefabbricato
Per strutture di elevazione verticali prefabbricate 
(travi, mensole, pilastri) 

Classe d’esposizione: XC3 Rck  55 N/mm2
C45/55 fck ≥ 45 MPa Rck ≥ 55 MPa fck  45,65 N/mm2
Classe minima di consistenza: S1 fctk 0,05 2,68 N/mm2

E 36416,1 N/mm2

STRUTTURE DI ELEVAZIONE

Calcestruzzo – gettato in opera
Per elementi di fondazione  (plinti, platee e Pali trivellati)

Classe d’esposizione: XC2 Rck  30 N/mm2
C25/30  fck ≥ 25 MPa Rck ≥ 30 MPa fck 24,9 N/mm2
Classe minima di consistenza: S4-S5 fctk 0,05 1,79 N/mm2

E 31447,2 N/mm

STRUTTURE DI FONDAZIONE

SOLAI

Acciaio Per Armature Ordinarie
B450C 
fyk≥ 450  MPa
ft   ≥ 540  MPa
Ea 210000 Mpa

ACCIAIO

Per strutture di elevazione verticali 
(pilastri, mensole)

Classe d’esposizione: XC3
C32/40 fck ≥ 32 MPa Rck ≥ 40 MPa
Classe minima di consistenza: S4-S5

Rck  40 N/mm2
fck 33,2 N/mm2
fctk 0,05  2,17 N/mm2
E  33642,8 N/mm2

Acciaio Per Carpenterie metalliche
S355
fyk≥ 355  MPa
ft   ≥ 510  MPa
Ea 210000 Mpa

Spiroll solaio alveolare H30
per solai con luci da 7 a 10m

Classe d’esposizione: XC3
C45/55 fck ≥ 40 MPa Rck ≥ 55 MPa
Classe minima di consistenza: S1
Cls getto integrativo C25/30
Armatura lenta B450C
Trefoli   fptk 1860 N/mmq 

fp(1%) k= 1670 N/mmq

LEGENDA MATERIALI

Acciaio Per  Bullonerie
Classe 8.8

Copriferri Minimi
Strutture di elevazione 3,5 cm                                             Strutture di fondazione 3,5 cm

Per strutture di elevazione orizzontali 
(solette e piastre nervate) 

Classe d’esposizione: XC3
C30/37 fck ≥ 30 MPa Rck ≥ 37 MPa
Classe minima di consistenza: S4-S5

Rck  37 N/mm2
fck 30,7 N/mm2
fctk 0,05  2,02 N/mm2
E  33019,4 N/mm2

Scala  1 : 100

Palazzina Movimento FA14D - Carpenteria primo solaio
Scala  1 : 100

Palazzina Movimento  FA14D - Carpenteria di copertura

Scala  1 : 100

Palazzina FA14E - Carpenteria di copertura

Scala  1 : 100

Palazzina FA14E - Carpenteria primo solaio

L. Bernardini
26/09/2021
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