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IDRANTE UNI45 IN CASSETTA A MURO (120 I/min - 2 bar)
CONFORME ALLA UNI EN 671-2, COMPLETO DI CARTELLO
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ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPE VV.F. DOPPIO
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NOTA ATTRAVERSAMENTO STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO
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NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE STRUTTURE REI/EI DA PARTE DI
TUBAZIONI, CANALI DI IMPIANTI A FLUIDO, AERAULICI O ELETTRICI
SARANNO POSATI IN OPERA IDONEI SISTEMI DI RESISTENZA PASSIVA AL
FUOCO COME: COLLARI, CUSCINI, PANNELLI, MALTE, SCHIUME, TAPPI E
SIGILLANTI, IN GRADO DI ASSICURARE IL RIPRISTINO DELLE
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA
ATTRAVERSATA.

TUTTI | MATERIALI DEVONO ESSERE CERTIFICATI E DOTATI DI RAPPORTO
L=16m fino alla S.P.F. DI PROVA AL FUOCO CHE NE INDICHI LE MODALITA' DI POSA.
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NOTA RELATIVA Al PERCORSI DI ESODO
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FASCIA PEDONALE

LE PORTE LUNGO | PERCORSI DI ESODO SARANNO SEMPRE MUNITE DI
MANIGLIONE ANTIPANICO.

LE STESSE SE SONO INDICATE DI TIPO RESISTENTE AL FUOCO
DEVONO ESSERE MUNITE DI DISPOSITIVO DI AUTOCHIUSURA.

LA LARGHEZZA DELLE PORTE LUNGO LE VIE DI ESODO NON E' MAI
INFERIORE A 2 MODULI
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GLI IDRANTI UNI45 RISULTANO UBICATI IN CONFORMITA' AL PUNTO
7.5.1.1. DELLA NORMA UNI 10779

IN PARTICOLARE GLI IDRANTI SONO POSIZIONATI:

- CONSIDERANDO | COMPARTIMENTI IN MANIERA INDIPENDENTE

- SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA CHE DELIMITA DUE
COMPATIMENTI CONTIGUI
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ALBERTO BITOSSI
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