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CASSETTA PER IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 A PER PROTEZIONE ESTERNA, COSTITUITO DA: - cassetta di contenimento da esterno maxi in acciaio inox (dim. mm 800x500x300)  - n.2 tubazioni flessibili DN70 (lunghezza totale 25+25 ml) con Raccordo DN70 - UNI 804  - lancia frazionatrice a leva DN70   16 mm UNI 11423  - chiave di manovra universale telescopica  - sostegno per tubazione  - collo a cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810  - lastra trasparente infrangibile "FIRE GLASS" 
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BOCCHE D'INCENDIO UNI 45, COSTITUITA DA: - CASSETTA DA ESTERNO/INTERNO A PARETE DN 45 IN CASSETTA DA ESTERNO/INTERNO A PARETE DN 45 IN ACCIAIO AL CARBONIO, VERNICIATO IN POLIESTERE ROSSO RAL 3000 ( 590X365X165 mm); - MODELLO ANTI INFORTUNIO CON PARASPIGOLI IN MODELLO ANTI INFORTUNIO CON PARASPIGOLI IN MATERIALE PLASTICO; - TUBAZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA UNI EN 14540 TUBAZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA UNI EN 14540 DA ML 20, MOD. PU, DOTATA DI RACCORDI UNI 804, REALIZZATI IN OTTONE EN 1982; - RACCORDATURA A NORMA UNI 7422; RACCORDATURA A NORMA UNI 7422; - LANCIA A EFFETTI MULTIPLI; LANCIA A EFFETTI MULTIPLI; - RUBINETTO IDRANTE A 45° DN 45 X 1"1/2 GAS (ISO 7) RUBINETTO IDRANTE A 45° DN 45 X 1"1/2 GAS (ISO 7) PN 16; - SOSTEGNO PER TUBAZIONE DI COLORE ROSSO; SOSTEGNO PER TUBAZIONE DI COLORE ROSSO; - LASTRA TRASPARENTE FRANGIBILE "FIRE GLASS".LASTRA TRASPARENTE FRANGIBILE "FIRE GLASS".
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NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAI, ECC. SARANNO LASCIATI ATTORNO AI TUBI GIOCHI ADEGUATI, SIGILLATI CON LANA MINERALE O ALTRO MATERIALE IDONEO, OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARÀ MANTENUTA LA CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO DELL'ELEMENTO ATTRAVERSATO
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