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KEY PLAN — INDIVIDUAZIONE STRALCIO (SCALA 1:2000)

NOTE IMPIANTO

IDRICO

ANTINCENDIO

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

LE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE IN POLIETILENE SARANNO CONFORMI ALLA
NORMA UNI EN 12201 TIPO PE100 PFA16 SDR11, IN OPERA SECONDO
UNI ENV 1046 CON GIUNTI SALDATI DI TESTA O CON MANICOTTO TERMICO
SECONDO UNI 10521

LE TUBAZIONI DELLA RETE IN VISTA, IN CAVEDIO O IN CONTROSOFFITTO,
SARANNO IN ACCIAI0 SECONDO:

NORME UNI-EN 10255 (M) SERIE MEDIA CON GIUNZIONI FILETTATE FINO A
8 2" (COMPRESO)

NORME UNI-EN 10255 (L) SERIE LEGGERA CON GIUNZIONI SALDATE OLTRE
8 2"1/2 (COMPRESO)

LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SARANNO DEL TIPO LUCCHETTABILE, PN16,
CONFORMI ALLA UNI EN 1074, BLOCCATE IN POSIZIONE DI APERTURA,
SALVO DIVERSA INDICAZIONE. LE VALVOLE SARANNO DEL TIPO RECANTE
INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DI APERTURA/CHIUSURA

LE TUBAZIONI SARANNO CORREDATE DA COLORI E/O TARGHETTE DI
IDENTIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI 5634—65P. L'EVENTUALE
VERNICIATURA SARA ESEGUITA CON COLORI DI IDENTIFICAZIONE SECONDO LE
NORME UNI-WV.F.—RAL3000

NELLE TUBAZIONI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 100 mm NON VERRANNO

INSTALLATE VALVOLE CON AZIONAMENTO A LEVA (A 90°) PRIVE DI
RIDUTTORE.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI L'IMPIANTO (TUBAZIONI,
VALVOLE, IDRANTI, EROGATORI) E LE CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI
MEDESIMI (ANCORAGGI, SOSTEGNI, DRENAGGI, PROTEZIONE DAGLI URT E
DAL GELO, ALLOGGIAMENTI FUORI TERRA ED ENTRO TERRA, POSIZIONAMENTI,
ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE E/O COMPARTIMENTI, SEGNALAZIONI, ECC.)
SARANNO CONFORMI ALLE LEGGI IN MATERIA ED ALLE PRESCRIZIONI DELLE
NORME UNI 10779, UNI EN 12845

NOTA 7

NOTA 8

NOTA 9

NOTA 10

SUPPLEMENTARI PER IL LAVAGGIO DELLE RETI

NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, SOLAI, ECC. SARANNO LASCIATI

ATTORNO Al TUBI GIOCHI ADEGUATI, SIGILLATI CON LANA MINERALE O ALTRO
MATERIALE IDONEO, OPPORTUNAMENTE TRATTENUTO. NEGLI ATTRAVERSAMENTI

DI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO SARA MANTENUTA LA CARATTERISTICA DI
RESISTENZA AL FUOCO DELL’ELEMENTO ATTRAVERSATO

IDONEE CARATTERISTICHE EI

RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA SARANNO DEL TIPO APRIBILE

LEGENDA RETE TUBAZIONI

IMPIANTO ANTINCENDIO RETE IDRANTI ESTERNA
— TUBAZIONI IN ACCIAIO (A VISTA)
— TUBAZIONI IN PEAD (INTERRATE)

IMPIANTO ANTINCENDIO RETE IDRANTI INTERNA
—— TUBAZIONI IN ACCIAIO (A VISTA)
— e — TUBAZIONI IN PEAD (INTERRATE)

IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
—— TUBAZIONI IN ACCIAIO (A VISTA)
- TUBAZIONI IN PEAD (INTERRATE)

TUBAZIONE PER RIEMPIMENTO VASCA ANTINCENDIO
TUBAZIONI IN ACCIAIO (A VISTA)
o TUBAZIONI IN PEAD (INTERRATE)

X VALVOLA LUCCHETTABILE

POZZETTO D'ISPEZIONE DI PROGETTO

2

GIUNTO DI COMPENSAZIONE

CAMBIO DI QUOTA TUBAZIONE (DISCESA)

o | #

CAMBIO DI QUOTA TUBAZIONE (SALITA)

LEGENDA APPARECCHIATURE

IDRANTE DA SOTTOSUOLO IN GHISA CON CASSETTA UNI 70

IDRANTE DA SOTTOSSUOLO IN GHISA,

DIMENSIONATO SECONDO UNI 14339, COMPLETO DlI:

— sistema di drenaggio automatico antigelo

— innesto quadro (standard) superiore per chiave di
manovra

— sbocco maschio DN70 UNI 810 in ottone, EN 1982 con
tappo

— ingresso DN80 — sbocchi 1 x UNI70

— gomito a piede flangiato

[LE CASSETTA PER IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 A PER

PROTEZIONE ESTERNA, COSTITUITO DA:
— cassetta di contenimento da esterno maxi in accigio inox

(dim. mm 800x500x300)

- n.2 tubazioni flessibili DN70 (lunghezza totale 25+25 ml)
con Raccordo DN70 — UNI 804

— lancia frazionatrice a leva DN70 ¢ 16 mm UNI 11423

— chiave di manovra universale telescopica

— sostegno per tubazione

— collo a cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810
lastra trasparente infrangibile "FIRE GLASS”

K &

D....

OE‘

ID....

IDRANTE UNI 45

BOCCHE D’INCENDIO UNI 45, COSTITUITA DA:

—  CASSETTA DA ESTERNO/INTERNO A PARETE DN 45 IN
ACCIAIO AL CARBONIO, VERNICIATO IN POLIESTERE
ROSSO RAL 3000 ( 590X365X165 mm);

— MODELLO ANTI INFORTUNIO CON PARASPIGOLI IN
MATERIALE PLASTICO;

— TUBAZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA UNI EN 14540
DA ML 20, MOD. PU, DOTATA DI RACCORDI UNI 804,
REALIZZATI IN OTTONE EN 1982;

— RACCORDATURA A NORMA UNI 7422;

— LANCIA A EFFETTI MULTIPLI;

— RUBINETTO IDRANTE A 45" DN 45 X 171/2 GAS (ISO 7)
PN 16;

— SOSTEGNO PER TUBAZIONE DI COLORE ROSSO;

—  LASTRA TRASPARENTE FRANGIBILE "FIRE GLASS".

IDRANTE UNI 70

BOCCHE D'INCENDIO UNI 70, COSTITUITA DA:

—  CASSETTA DA ESTERNO/INTERNO A PARETE DN 70 IN
ACCIAI0O AL CARBONIO, VERNICIATO IN POLIESTERE
ROSSO RAL 3000 ( 590X365X165 mm);

— MODELLO ANTI INFORTUNIO CON PARASPIGOLI IN
MATERIALE PLASTICO;

— TUBAZIONE FLESSIBILE DN 70 A NORMA UNI EN 14540
DA ML 20, MOD. PU, DOTATA DI RACCORDI UNI 804,
REALIZZATI IN OTTONE EN 1982,

— RACCORDATURA A NORMA UNI 7422;

— LANCIA A EFFETTI MULTIPLI;

— RUBINETTO IDRANTE A 70° DN 70 X 1"1/2 GAS (ISO 7)
PN 16;

— SOSTEGNO PER TUBAZIONE DI COLORE ROSSO;

—  LASTRA TRASPARENTE FRANGIBILE "FIRE GLASS”.

LAYOUT (SCALA 1:100)
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LE TUBAZIONI SARANNO INSTALLATE IN MODO TALE DA PERMETTERE IL
COMPLETO SVUTOTAMENTO DELL'IMPIANTO E SARANNO DOTATE DI ATTACCHI

LE TUBAZIONI INTERNE IN VISTA E NEI CONTROSOFFITTI, POSTE IN ZONE
NON PROTETTE, SARANNO DOTATE DI RIVESTIMENTO ANTINCENDIO CON

| SOSTEGNI E GLI ANCORAGGI DELLE TUBAZIONI SARANNO REALIZZATI IN
ACCIAIO ZINCATO, SECONDO LE NORME UNI 10779. | COLLARI DOTATI DI

AZIONE 1:100
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