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C
C @ > Valvola di intercettazione
g\\\> < DAL FABBRICATO > AL FABBRICATO ﬁ Valvola di non ritorno
B1" 1/2 > AL FABBRICATO ®1" ®2" DN‘CQ Valvola di intercettazione normalmente chiusa
E Rubinetto a maschio
-
%) Termometro
3
% Manometro
T DISPONIBILE T (?C Contabilizzatore interfacciato con il sistema di
PER FUTURA ESPANSIONE gestione e controllo
% DN 40 % DISPONIBILE Termostato esercizio
N PER FUTURA ESPANSIONE o
S% DISPONIBILE AN DN50 Pressostato di minima
X 4 PER FUTURA ESPANSIONE =
P T P T K DN25 p T !T , Pressostato di esercizio
%) @ ¥T | @ @ q/ ? @ B Termostato di sicurezza
(ii ii) (ii : ii) qi ii) Pressostato di sicurezza
X COLLETTORE ACQUA X COLLETTORE ACQUA % NG COLLETTORE ACQUA @ Pompa ricircolo acqua calda sanitaria
CALDA ¢ 3" CALDA DI RICIRCOLO & 2" /N FREDDA ¢ 4" - i o di i
py /@/ Gruppo di pressurizzazione prowvisto di inverter
¢1Il ¢2/I ) ) ) )
SR —  — Tubazione distribuzione acqua calda
®1" 1/2
CONTATORE AD IMPLUSI —_— Tubazione distribuzione acqua fredda
f. D Vaso di espansione
DN 40 ®11/2"
M Filtro antisabbia
{‘ DN 25 . .
&< :) M VS ZT’:,SS tar:6,0 bar Galleggiante
Sistema antilegionella e di stabilizzazione
EPOS chimica della durezza dell'acqua per Y
impianti sanitari, composto da: ?OTTE:& le tubazioni dei fluidi vettori termici Ida sanitari ibentat last t
- pompa dosatrice elettronica portata max: 4l/h . e: e le tubazioni dei fluidi vettori termici e acqua calda sanitaria sono coi er.w ate con elastomero estruso
. P RIT, . — . panso a struttura cellulare chiusa, con spessori fissati dal D.P.R. n. 412/93;
P T DN 25 '; Sistema di stabilizzazione chimica della durezza - pressione max: 7 bar | 2. Le tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria sono coibentate con elastomero estruso espanso a
dell'acqua per impianti sanitari, composto da: - contatore lanciaimpulsi M 2" U struttura cellulare chiusa, spessore 9 mm;
- pompa dosatrice elettronica portata max: 6|/h - set di aspirazione taniche 3. Tutte le tubazioni passanti all'esterno del fabbricato e nei locali tecnici sono rivestite in lamierino di alluminio
| . . spessore 6/10 mm;
- pressione max: 7 bar B prOdOttO |IqUId0 concentrato 80 It. 4. Le tubazioni dell'acqua fredda, calda e ricircolo dell'acqua calda sanitaria sono realizzate in acciaio zincato
T - set di aspirazione taniche a base di perossido di idrogeno e argento secondo la norma UNI EN 10255; _
@ - prodotto liquido a base di sali minerali naturali 1l 5. Le valvole di intercettazione fino a DN 50 sono a sfera filetatte; .
alimentari per prevenire la formazione di 6. Le valvole di intercettazione oltre DN 50 sono a farfalla tipo LUG flangiate;
corrosione 1 DN 50
VS X . DNA40
P T TABELLA ELETTROPOMPE
Press. tar:6,0 bar " 9
¢ 1 T e NS e AV EPOT T T T EP03 N° CIRCUITO TIPO [m.c.a] [I/h]
Y EPO1-EP02-EPO3 SOLLEVAMENTO IDRICO Ni:émg‘?:g?fﬁv\éiﬁ'gsAu 40 0 6.000
DN40 - D N 5 0 ACQUA FREDDA SANITARIA :i im ;%l:'iIDOgyE ’
DN 50 EPO4-EPOS RICIRCOLO N.2 iLER'I'[rRORI’EOgIAPENiIPGOLE 6.0 1.500
¢1 1 /2“ TROPPO PIENO {>}<} ACQUACALDA SANITARIA PROV\?IS?E DI IﬁVER'I?ER '
NC ~J]—"  DN50
DN 25}{ X
.
~Ch+ ||
—i’-ﬁ— - H
— A 5 COMMITTENTE:
DN50 . / ‘ il -
DN 50 9 \ AU
| \ Vot : BN
DALL'ELETTROPOMPA DEL CIRCUITO _&m :
CALDO SECONDARIO Y
(VEDI SCHEMA FUNZIONALE
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
DN 50 W ) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
( - \, /A ALBERTO BITOSS|
! ON50 ' IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
- N ANTONIO ROSSA
50 It.
w Y o PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA
— \ = L\ svuoramento — DN 50 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E
U\ owas . <+ STRUTTURE CONNESSE)
SERBATOIO DI ACCUMULO CALDA ig
DA 1.100 It. 1 SVUOTAMENTO PROGETTAZIONE MANDATARIA
1 CONTATORE AD IMPLUSI F=
VALVOLA MISCELATRICE QV DN 25 Y Z f
ITALFER
DALL'ACQUEDOTTO DN 50 .
DN50 i
R et MULO FREDDA MANDANTE MANDANTE MANDANTE
¢2" DN 50 u‘\ waﬂﬂiu‘ﬂ‘ r £$ef!mg and Technical Services \ 3 ) 2
\s\ MQ—'I: > — — et RW;.- ARCHITETTI ASSOCIATI
I 92" %2
| \ ltalferr S.p.A.
DISCONNETTORE DI RETE |l
RIDUTTORE DI PRESSIONE FILTRO AUTOPULENTE
CAPACITA' FILTRANTE 90um ®1"
- DN 25 i GAVETTE - IMPIANTI MECCANICI
ADDOLCITORE © FABBRICATO SERVIZI
Portata nominale: 16 mc/h ﬂ
Litri resine: 500 . . S
Capacita ciclica: 2500 °fr x m3 Al sistema di Trattamento circuiti Schema funzionale idrico sanitario
Volume serbatoio chiusi e umidificatori UTA
salamoia : 1300 litri — 5] SCALA -
STAZIONE DI DOSAGGIO PROPORZIONALE y .
Portata nominale: 2 I/h IL PROGETTISTA RESPONSABILE DFﬁTEGRAZIONE :
Prevalenza max: 10 bar Dott. Ing. Luca Ber,
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