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LECENDA

Llemernto Lescrizione

Collettore cormporibile alloggralo 1 box /n materiale plastico, con — gruppo
compatto multitunzione per controllo lemperatura e aisiniezione termica

XAy N inarea 7 ont @i partenze per /acqua fredada
Yindica 7/ numero di partenze per /ocqua calda

[/} Grunto ar transizione FEAD / accraro

Vaso a cassetlo a) ljpo bLasso

Scalda—acqua @  pormpa ai  colore con  agccumulo e produzione
/stantanea ACS volume 760 / dolato ar valvole o) mnmitercettazionse, i
volvola ar non ritorno sulla mondola e o dosalore jaroainarnico  ar
polnfosrato 1 polvere.
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N l N Addolcrtore rmornoblocco
L \ 0
I ! * M > Volvola ar intercellazione generica — rangiola o rHletiata
S+2
C w % Volola a 5 wve — fangrala o rettola
s ‘ N Y Volvolo ai ritegno — FHangrata o filettala
e / h M > Aautlore ai pressione — fangrata o filettata
. j 4 v j 4 v o2 j 4 v 22
/ / j/ 4 / j/ 4 . /4 / /f W/ b b /75 7 fO Lisconnettore saraulico rAettato
recrolog/co
O O O %] Imbuto ar scarico
E Contatore acgua
D (= : : w0 50 m
E Fiitro oulopulente a carluccia capacrto S50 rmcron
O @)
| Losatore di polifosriatsy
- s N.C. TAGEL LA FLEMENTT
> > Llemerto Coratteristicr1e
v v v _| < l: j : :I l: :ll l': :l l: :l <_|\ <_|\ Jubazione acgua fredda sanitaria
% /\/ 5 LA L) e —————— lubazione nterrato ocqua fredda sanitara
£ LoV G2 FORNITURA
ry ) lubazione acgua calda soritora
~ >
g 7 v Jubazione i scarico gcgue nere pendenza 1% (FEALD)
@ ----- L D<o <D< NOTE
| py 7. la rele of adduzione rarica sara realizzala i FPEAD airettamente mierrato
esternamente ol ediicio, 1 accliaoro dol giunto o transizione olla casselto
I/ (contenente fltro e disconnettore /'d/cw/j!'co} e a/fe casselte contenent/ /
colletiorr componbry.
2 Per 1 collegamento de/ disconnettore /araulico e de/ riduttore ) pressione s/
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