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NOTE:

struttura cellulare chiusa, spessore 9 mm;

»

spessore 6/10 mm;

®Now;

1. Tutte le tubazioni dei fluidi vettori termici e acqua calda sanitaria sono coibentate con elastomero estruso
espanso a struttura cellulare chiusa, con spessori fissati dal D.P.R. n. 412/93;

2. Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua refrigerata sono coibentate con elastomero estruso espanso a
struttura cellulare chiusa, di spessore minimo riportato in tabella;

3. Le tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria sono coibentate con elastomero estruso espanso a

Tutte le tubazioni passanti all'esterno del fabbricato e nei locali tecnici sono rivestite in lamierino di alluminio

Le valvole di intercettazione fino a DN 50 sono a sfera filetatte;

Le valvole di intercettazione oltre DN 50 sono a farfalla tipo LUG flangiate;

Nei punti alti dell'impianto dovranno essere installate valvole automatiche di sfogo aria;

Il volume dei vasi di espansione dovra essere determinato in base al reale contenuto d'acqua dell'impianto.

TABELLA ELETTROPOMPE

H Q
N° CIRCUITO TIPO [m.c.a] [/h]
BATTERIA FREDDA UTA GEMELLARE 1+1
EPO1 BAGNI-SPOGLIATOI PROVVISTA DI INVERTER 8,0 3.800
EP02 BATTERIA FREDDA UTA GEMELLARE 1+1 8,0 7.500
UFFICI PROVVISTA DI INVERTER
EPO3 iﬁgB%?é'ATBSWERIA FREDDA GEMELLARE 1+1 6,0 18.000

PROVVISTA DI INVERTER

EPO4 BATTERIE CALDE UTA GEMELLARE 1+1 8,0 3.100

BAGNI-SPOGLIATOL PROVVISTA DI INVERTER

£POS BATTERIE CALDE UTA GEMELLARE 141 8,0 6.000

UFFICI PROVVISTA DI INVERTER

FAN COIL BATTERIA CALDA GEMELLARE 1+1

EPO6
FABBRICATO PROVVISTA DI INVERTER

6,0 18.000

EPO7 SERPENTINO BOILER ACS GEMELLARE 1+1 8,0 7.800
PROVVISTA DI INVERTER

I - - — -- -~ - — — DI
0 5 MODBUS - — DO
AL SISTEMA CENTRALE DI CONTROLLO —T UP LOCALE Al . : - - MODBUS i
AO : : : : : AO
o
Plar FAN COIL DAI FAN COIL AL FAN COIL ] AL BOILER DAI FAN COIL | |DAL BOILER
: i |FABBRICATO P : FABBRICATO i | FABBRICATO {PRODUZIONE ACS Pl : FABBRICATO PRODLiZIONE ACS
P : : : : | : e n . : : : : |
: ]
! | |
i | |
" l | | Impianto idronico- aeraulico 1] Valvola di taratura con attacchi piezometrici
DN 100 -
|_ e | | | . Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL,
: —I : r ____I___________ ____'_‘—__—"______________T__________________ — T T — /7 e pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar, precarica
H B Lo r
| DN 100 | | | | | P t === \ 1,5 bar.
| i A e __I | | | | g = Gruppo polivalente potenza frigorifera 255 kWf. Deq Valvola di intercettazione a sfera PN 16 con attacchi
SERBATOIO : femmina.
| | e N | T T T T T T - —— |
: : | | | . . Valvola a farfalla wafer di intercettazione e taratura PN
- — _ - | | l | | | | Pressostato differenziale. |\.\| 16, corpo € lente in ghisa.
: | | | | | | | § UTA - Sezione recuperatore aria/aria a flussi incorciati El Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne
| | | | | - con scambiatore a piastre di alluminio e telaio di in ottone, a commutazione manuale.
f | | | contenimento in alluminio.
| | | ) | | = Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne
| I | | | ' | E UTA - Sezione filtrante, filtro a celle sintetiche D%‘ in ottone, con servomotore.
| T T | | | | a pieghettate, efficienza di filtrazione G4.
| | | | | | = ﬂY Rubinetto di scarico.
l | | l | | E UTA - Sezione filtrante, filtro a tasche rigide, efficienza
| | | | | | | | = di filtrazione F7. i Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato
: PN 10/16.
: | | | | | @ UTA - Sezione batteria di scambio termico a pacco
| | | | | | @ alettato con tubi di rame ed alette in alluminio, con L
§ | | | | | | @] trattamento per installazione in ambiente marino. Elettropompa gemellare a portata variabile,
| | | | I &  UTA - Sezione umidificazione ad acqua nebulizzata a - e -
: | | | | I o - " . —= Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa con attacchi
: | | | | -—— o J I e -l— I _[ e —l' | __| perdere, co(sjtltwta da banco di ugelli nebulizzatore e | 4 flangiati, PN 16
Pl = separatore di gocce. ! )
| | | | | | P Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno,
- — — 71 —'————"—"————‘l————‘——————{——————————_ | | | | . | UTA - Sezi tilant tilat ua f Q filtro in acciaio inox, calotta in ottone con manometro a
SRRz | | | | | | | €zlone ventilante con ventiiatore piug fan. quadrante attacco radiale da 0-4 bar.
1000 it E | | | | | | | | DN 40 | T T tro ad | ) eto di t
—_— T — — —_—— — — — (: —o ermometro ad immersione, completo di pozzetto.
| | | | T i | ~ 1 @ Sonda di pressione '
| | | | | | | | DN40Y, | | q Manometro con quadrante conforme alle norme ISPESL,
E | | | | | $11/2" | | R | completo di riccio di isolamento, rubinetto
| |/ | - _Dk":w portamanometro con flangia di controllo.
- | | | | | 1 | o | | | DN 40} | i| Valvola motorizzata a due vie o d
| | l ﬂ’ |/— I/_ | | / | - Termostato di sicurezza
| :/M #2'1/2 LM | : | | : | EIESII_AI—$ER)I\/CAEI_\£2I|£AA3 VIE | \ﬁ Valvola di sicurezza o Pressostato di sicurezza
INVERSIONE STAGIONALE
" Ba" | (it (i P (3 (i: ) | () | % | Servocomando elettrico
04 | |_ 5L/ | <y |_ oL/ | L/ | e, L &L/ L | | a3 punti - 24 Vac | ™ Vaso di espansione o Pressostato di minima
I__ | . .
_\ | | | | | | | | , Contatore di energia termica costituito da sonde di
| | |@‘ | | |?A | | | @ Filt Y [é; temperatura ad immersione, contatore volumetrico con
l i | | | Toer interfaccia Modbus
| F T
| | | | | | | | | : | Termostato. O—O Sonda di temperatura.
Press. tar:3,5 b | | | H : H : | | | |
[ s b 33:1"\/5 " ON 65 7 | | | | : z | | | | | | % | ®_‘> Flussostato Quadro elettrico di alimentazione e contriollo
= | | g M — -] | | AN RE o : orota I accan
=, >ty T e Nt S 2 Bl 1z Tubazioni mandata e ritorno acqua refrigerata in acciaio
Ll T DN 65 | | ! | < T . : DN 65 ' ]— -|_ | | < | | N R E: nero senza saldatura, prodotto a norma UNI EN 10255, _ _ )
< T " DN 100 T@—i T®—i T@—I < 2| O O S T T@.i T T®_1 21 | HHE: coibentato con guaina in elastomero espanso a celle E Valvola automatica a galleggiante per sfogo aria
I~ st ﬁl 1 1/ %I i 7 1 1 o——— D De on 257 ON 657 7 7 & 7 | T~ T 7T 7 chiuse (spessori secondo DPR 412/93), se posato a vista
; — - (’L‘)j{: DN 100 # DN40 ¥ DN 65 # DN 65 % I DN 4oi DN esi DN 65:;E ﬂj(; EI DN 100 I DN 25 :,o':_ DN40 # DN 654 DN 65 # : I I DN 65 I DN 4oI EI | | rivestito con lamierino di alluminio 6/10. Note:
- .Jo o o o’ I I [a'd & & - . . . . . .
- % N e | ( COLLETTORE 98" ® ° COLLETTORE 48" ) ( COLLETTORE 98 " ) COLLFTTORE 28 ) | | Tubazioni mandata e ritorno acqua calda in acciaio nero ¢ igr(;?lrrzg?r?gtiﬁgiz g;::g:é:ggﬁg;ﬁi?:”to di elementi RET
| . i = COLLETTORE MANDATA COLLETTORE MANDATA - Idat dott UNI EN 10255
= . é % Lunghezza minima del é COLLETTORE RITORNO % ,_é % o e o ,_é COLLETTORE RITORNO i | | UTA zsrtf:ni:toacg;a’ S;?naoinoeTazgnT:ro espanso a céll e o In corrispondenza delle serrande di regolazione e tagliafuoco
= b_y-pass‘parl amin 10 = diametri UFFIC o g p N _ . i o
GRUPPO POLIVALENTE I'lY dlametri I'lY I'\Y I'IY | chiuse (spessori secondo DPR 412/93), se posato a vista dovra essere garantita l'ispezionabilita delle serrande stesse
Pfrigorifera:255 KWf GRUPPO GRUPPO | - - i - - | e Tutte le curve di mandata e ripresa saranno dinamiche
ica: - tito con lamierino di alluminio 6/10.
Ptermica:281kW - RIEMPIMENTO | rivesl
PROVVISTO DI MODULO IDRONICO —M-Qr’\h/ RIEMPIMENTO IMPIANTO
CON ELETTROPOMPA GEMELLARE ® IMPIANTO | |
I I SRR L
| 1
T
SCHEMA FUNZIONALE TRATTAMENTO CIMICO FISICO ACQUA .
LA COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'ALLEGATO "B" DEL | \ DN 40 l | COMMITTENTE:
D.P.R. DEL 26/08/93 n° 412 L DN 65 % DN40 |
‘4D'N 1'? SPESSORI MINIMI DELL'ISOLAMENTO TUBAZIONL. D Al — JGS_ _|
81/2" r ISOLANTE IN ELASTOMERO ESTRUSO ESPANSO: CONDUTTIVITA' TERMICA 0,040 (W/m °C) i DN 65 PN 65 ) |
UMIDIFICATORE UTA — | - 21/2" FAE SOUUNY AUV o . !
- m—--&--—-o@é&-—wﬁ DIAMETRO ESTERNO A B C | s | | )
5 ot S DN 15 DELLA TUBAZIONE (mm) SPESSORE 100% SPESSORE x 0,5 SPESSORE X 0,3 : | P =
Istema dosaggio H / 2 L~
per umi_diﬁcaz%gne 21,3 ?1/2" 32 mm 19 mm 9 mm : / | | -
adiabatica UTA o3 26,9 2 3/4" 32 mm 19 mm amm | e | | COMUNE DI GENOVA
DN 15
01/2" r 33,7 21" 32 19 9 ELETTROVALVOLA A 3 VIE DEVIATRICE
UMIDIFICATORE UTA / f | | é . a1/2" m mm mm PER INVERSIONE STAGIONALE | | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Df\ﬂs_'- = Dﬁ;’; 42,4 ?1"1/4 40 mm 25 mm 13 mm Servocomando elettrico a 3 punti - 24 Vac | | ALBERTO BITOSSl
T [Scteno docade SRR w2 | oviz | somm 25 mm 13 mm | IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
per umiairicazione /
adiabatica UTA ?1" /] 7 60,3 Q2" 50 mm 25 mm 19 mm | | AN TON'O ROSSA
/A
I . 76,1 ?2"1/2 50 mm 25 mm 19 mm < |
RN, P s | | PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA
® T DN20 s R E
43 | ow 62 2mm 19 mm AR PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E
Gruppo di riempimento automatico con doppia| / R r DN 20 " < <
intercettazione, valvola di non ritorno e filttro 234 {0 pmt —T‘L—m%a—o } 1397 25 62 mm 32mm 19 mm EIRE: )
- attacchi filettati @ 3/4" N\ ot 165,0 26" 62 mm 32mm 19 mm STRUTTURE CONNESSE
A) Spessore di isolamento per tubazioni esterne, sottocentrale e centrale termofrigorifera;
/ — 234" | Sistema di dosaggio condizionanti B) Spessori di isolamento per tubazioni poste al piano interrato e per le colonne montanti; PROG ETTAZ'ON E MAN DATAR'A
CIRCUITO CALDO chimici circuito di reintegro, composto da: C) Spessori di isolamento per distribuzioni in locali riscaldati.
- pompa dosatrice elettronica .‘ A
- contatore lanciaimpulsi M 3/4" U UTA ’
- composizione bilanciata di inibitori di SPOGLIATOL '
corrosione e agenti antincrostanti f TA L FE R ,ﬁ:
COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI DI ACQUA REFRIGERATA
SPESSORI MINIMI DELL'ISOLAMENTO TUBAZIONI
ISOLANTE IN ELASTOMERO ESTRUSO ESPANSO: CONDUTTIVITA' TERMICA 0,040 (W/m °C)
P E———— S ————— Epy— MANDANTE MANDANTE MANDANTE
TUBAZIONE (mm) ED ESTERNE ALL'EDIFICIO INTERNE ALL'EDIFICIO P
finoa @ 1" 13 mm 9 mm N NP SR N ;.o- ine Techni Services
¥ w r J . r ELnameenna and T'echnical Services \ 3 ) 2
da@11/4" 19 mm 13 mm J‘_. 3 JJJ‘A—. vy S.p-A. ARCHITETTI ASSOCIATI
Italferr S.p.A.
GAVETTE - IMPIANTI MECCANICI
Schema funzionale HVAC fabbricato servizi
SCALA:
IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'I ZIONE -i-
Dott. Ing. Luca Bernardini
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data | Approvato Data Autorizzato Data
. . D. Mariantoni M. Damiani A.Peresso
A Emissione Esecutiva Set. 2021 Set. 2021 Set. 2021 A. Falaschi
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