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f/ // | UMITA DI TRATTAMENTO ARA — SPOGLIATO!N DOCCIE £ BAGN
| | YA Portata aria & mandata: 3000 mc/h (250 Pa)
i | w2 UMITA DF TRATIAMENTO AR — UFFIC! (ARA FPRIMARA) A
: i — Portata aria of mandata: 2.000 mc/h (250 FPa)
‘ 2 UNITA® POLNVALENTE — Capacitd frigonifera 255 #W
Griglia ai’ ripresa aria m allurmimnio @ maglha quadra
GROT7
N’ — Dimensiom: 400x300 mm
. —q
e Griglia ai” ripresa aria m allurminie @ maglha quadra
=’ ~ Dimension 500x300 mm
Griglia ai’ ripresa aria m allurminio a /maglia quaadra
crROS
M= — Dimensioni: 300x150 mm
Liffusore quaadrolo ar mandala aria /m ambente ncassalo nel/ controsolritio complelo or
serranda i regolazione mm. 150x150 — Peortala (min/max): 90,720 mc/h B
Oiffusore quadrato ar mandata aria m ambiente mcassato nel controsolfitto completo ar
serranda di regolazione mm.225x225 — Fortala (min/imax): 140,780 rmc/h
Montanti verticali 250x250 con
/; Serranda tagliafuoco Condotte crrcolorr ar mandata,/ fpresa aria 1m ambiente m /amiera daccian zincata
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, completo ar rivestimento /solante
Condotte rettangolarr oi mandata/fpresa ara i ambrente in lamiera o acciao zincata
= completo ar rivestimento /solante
7]
% % Conale in lamiera daccroio zincato oscendente ,/ discendente
- ( [ | Condotlo flessibrle ar aiwmension’ parr o/ drameltro ae/ lerrmmale C
|
/ Valvola aF ventilazione in polopropiene per /o rpresa del/arna nesl servizi igiencs
Grandezza: #700,/2750 mm (su planimetria)
c707 Grigha ai transrto anmension; Z250x750m/m
$ Grigha ar transito aimensions 400x200rmm -
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VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE

Potenza Frigoritera: 2.890 W (Media velocita)(7,/72°C)
Poltenza termica: 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)

Portata aria: 378 mc/h (Media velocitd)
Assorbrimento elettrico. 30 W (Media velocita)

rco’

Alimentazione elettrica: 230V 50Hz

=

y
VENTILCOVETTORE DA CONIROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE
Potenza frigorifera: 4.777 W (Media velocita)(7/72C)

Potenza termica: 6.572 W (Media velocrid)(45/40°C)

1

Portata aria: 970 mc/h (Media velocitd)

roo2

Assorbrmento elettrico. 63 W (Media velocrita)

Alimentazione efettrica: 230V 50Hz

= | EE

Serranda taghatuoco molorizzata

Serronda or torotura

S7

NOTE

saranno  coental/ /n  conlormiid  con /e

2 In corrispondenza @i it/ /o puntls nocuwl /e conauliure altraversano parel/ o solal compartimentall ol fuoco, sararnmo

la posizione de/ component/ dellmpianto HVAC saranno definite pr accuralamente nelle successive fas/ di progetto

compatibirmente con /o dislocazione delle altre gpparecchialure
aeraulic/

mstanat’ sett/ toglhiofuoco ar tpo certificalo alll o rpristinare /a resistenza prescritia per i/ compartimento
ade/ recuperatore

J / canali ar mandata e

clrrewrts
prescrizions del DPR 472/93 e sm/ con coibente di conducibilito rnon inferiore a 0036 WomC (spessore 25 mm)
M€ COomungue In Corrispondenza ar ogni organo che abbia necessita’ di /spezione e pulizia.

rpresa  aer
4 Su tutte le condolle delaria rettangolar/ devono essere realizzall sportell/ di ispezione a distanza non superiore g 25
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1. La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  più accuratamente nelle successive fasi di progetto più accuratamente nelle successive fasi di progetto  accuratamente nelle successive fasi di progetto accuratamente nelle successive fasi di progetto  nelle successive fasi di progetto nelle successive fasi di progetto  successive fasi di progetto successive fasi di progetto  fasi di progetto fasi di progetto  di progetto di progetto  progetto progetto compatibilmente con la dislocazione delle altre apparecchiature 2. In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  o solai compartimentati al fuoco, saranno o solai compartimentati al fuoco, saranno  solai compartimentati al fuoco, saranno solai compartimentati al fuoco, saranno  compartimentati al fuoco, saranno compartimentati al fuoco, saranno  al fuoco, saranno al fuoco, saranno  fuoco, saranno fuoco, saranno  saranno saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento 3. I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  recuperatore  saranno coibentati in conformità con le recuperatore  saranno coibentati in conformità con le   saranno coibentati in conformità con le  saranno coibentati in conformità con le saranno coibentati in conformità con le  coibentati in conformità con le coibentati in conformità con le  in conformità con le in conformità con le  conformità con le conformità con le  con le con le  le le prescrizioni del DPR 412/93 e smi con coibente di conducibilità non inferiore a 0,036 W/m°C (spessore 25 mm)4. Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  di ispezione a distanza non superiore a 25 di ispezione a distanza non superiore a 25  ispezione a distanza non superiore a 25 ispezione a distanza non superiore a 25  a distanza non superiore a 25 a distanza non superiore a 25  distanza non superiore a 25 distanza non superiore a 25  non superiore a 25 non superiore a 25  superiore a 25 superiore a 25  a 25 a 25  25 25 m e comunque in corrispondenza di ogni organo che abbia necessita' di ispezione e pulizia.

AutoCAD SHX Text
Condotte rettangolari di mandata/ripresa aria in ambiente in lamiera d'acciaio zincata completo di rivestimento isolante 
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Valvola di ventilazione in polopropilene per la ripresa dell'aria nei servizi igienici Grandezza:  100/ 150 mm (su planimetria)
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VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE  - Potenza frigorifera: 4.711 W (Media velocità)(7/12°C) Potenza frigorifera: 4.711 W (Media velocità)(7/12°C) - Potenza termica: 6.512 W (Media velocità)(45/40°C) Potenza termica: 6.512 W (Media velocità)(45/40°C) - Portata aria: 970 mc/h (Media velocità)  Portata aria: 970 mc/h (Media velocità)  - Assorbimento elettrico: 63 W (Media velocità)  Assorbimento elettrico: 63 W (Media velocità)  - Alimentazione elettrica: 230V/50HzAlimentazione elettrica: 230V/50Hz
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Diffusore quadrato di mandata aria in ambiente incassato nel controsoffitto completo di serranda di regolazione mm.225x225 - Portata (min/max): 140/180 mc/hPortata (min/max): 140/180 mc/h
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UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA - UFFICI (ARIA PRIMARIA) - Portata aria di mandata: 2.000 mc/h (250 Pa)

AutoCAD SHX Text
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA - SPOGLIATOI DOCCIE E BAGNI - Portata aria di mandata: 3.000 mc/h (250 Pa)
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UNITA' POLIVALENTE - Capacità frigorifera 255 kW 
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