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Lescrizione

Lremernto
UMITA® POLNVALENTE — Capacito Frigoritera 255 kW

or
VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITIO CON LOFFUSORE A 4 VIE
Potenza frigorifera: 2.890 W (Media velocitd)(7/72C)

N 4 -
Poltenza termica: 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)
| Portata aria: 318 mc/h (Media velocits)

v . —  Assortimento efettrico: 30 W (Media velocits)
- Alimentazione elettrica: 230V 50Hz

VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITTO CON LIFFUSORE A 4 VIE
N i —  Potenza Frigorifera: 4.777 W (Media velocitd)(7/72°C)
Polenza termica: 6572 W (Media velocita)(45/40C)
oz
Portata aria: 970 mc/h (Media velocita)
Assorbimento elettrico. 63 W (Media velocitd)
Alimentazione eflettrica: 230V 50Hz
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Llemerto Caraltteristiche
Tubazione ar scarico condensa i FEAD 225 (pendenza mimn. 1.%)
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NOTE

Lo posizione de/ components delimplianto HVAC, saranno delinite piu accuratamente nelle successive fas/ di progetto
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7.

compatibimente con /o dislocazione delle altre goparecchiature

ncorrispondenza i il /o opuntr o mocul /e conaulture allraversano parel/ o solal compartimental/ al voco, Saranno
mstaliat’ sett tagliaorvoco ar tpo cert/ficalo alll o rpristinare /g res/istenza prescritia per i/ compartimenito
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