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Lescrizione

Gr

UMTA’ POLNVALENTE — Capacito frigorifera 255 kW

VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITIO CON DIFFUSORE A 4 VIE

VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITIO CON LDIFFUSORE A 4 VIE

Potenza rrigorirera: 2.890 W (Media velocita)(7/72C)
Potenza termica: 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)
Portata aria: 318 mc/h (Media velocita)
Assorbrimento elettrico. 30 W (Media velocitc)
Alimentazione elettrica. 230/ 50Hz

Potenza frigorifera: 4.777 W (Media velocitg)(7/72C)
Potenza termica: 6572 W (Media velocitd)(45/40°C)
Portata aria: 970 mc/h (Media velocita)
Assorbimento elettrico. 63 W (Media velocits)
Alimentazione efettrica: 230V, 50Hz

Comando ventilconvetfore

Valvola o srfera

vaolvola o) rnon ritorno

Collettore

JTAGELLA ELEMENTT

CaratteristichHe

Tubazione ar scarico condensa i FPEAD 225 (pendenza mm. 1.%)

lubazione i manaala e riforno agcgua caldo e rredaa ar venticonveliors
impranto a 4 wbr con 2 su plonimelria

NOTE

7. la posizione dei component/ delimpianto HVAC, saranno definite pri) accuratamente nelle successive fas/ ai progetto

compaltibimente con /o dislocazione delle altre qoparecchiature
2 In corrispondenza o il /opunt/ o ocwl /e condultiure altroversano parel/ o solol compoartimentol/ ol fuoco, saranno

mstallati selt/ taglhofvoco dr tpo cert/ficato altl o rpristinore /o res/istenzo prescritta per i/ compartiméenito
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