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\ ' Grigha di ripresa aria /mn aolluminio @ magha quadra

— Limensrons: 400x300 rmm

Grigha ar ripresa ariag /mn afuminio a magna quaara

CRZL L Dimensioni: S00x300 mm

vk Grigha dri ripresa aria /n alluminio @ magha quadra
— Dimensions: 300x750 mim

Ufficio
/’ mq 18'9N . ’ Ufficio

S ; ;

LOiffusore guaaroto o) maondato ara m ambente ncassato nel controsolfitto completo ar
serranda i regolazione mm. 150x750 — Fortala (rrun/max): 90720 mc/h

LOMo7

LOiffusore guaarato ai maondala arra 1m ambrente ncassalo nel controsolfitio cormplelo ar

/
4
== [ [ [
Ik

- . serraonda i regolazione mm. 225225 — Portata (mn/max)s 140780 mct
3 / -/
A iy N/
s Scale | OMOZ Lt N )
- Condotte circolarr ai mandata/rjpresa aria /7 ambiente in lamera d acciaio zincata
— complelo ar rivestimento s/solaonte
—750x750 mq 23.6 20150 —_—
\ - Condolte rettangolarr dr mandata/rjpresa aria m ambrente m lamiera o occiaro zimcata
—_— cormp/elo ar rivesiimento /solante

‘ } [ | Canale in lamiera dacciaio zincata ascendente ,/ discendente
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VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITIO CON LIFFUSORE A 4 VIE
—  Polenza frigorifera: 2.890 W (Medra velocita)(7,/72°C)
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1. La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  più accuratamente nelle successive fasi di progetto più accuratamente nelle successive fasi di progetto  accuratamente nelle successive fasi di progetto accuratamente nelle successive fasi di progetto  nelle successive fasi di progetto nelle successive fasi di progetto  successive fasi di progetto successive fasi di progetto  fasi di progetto fasi di progetto  di progetto di progetto  progetto progetto compatibilmente con la dislocazione delle altre apparecchiature 2. Le portate d'aria indicate sugli elaborati si riferiscono ai valori minimi da garantire secondo normativa. Le portate d'aria indicate sugli elaborati si riferiscono ai valori minimi da garantire secondo normativa. 3. In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  o solai compartimentati al fuoco, saranno o solai compartimentati al fuoco, saranno  solai compartimentati al fuoco, saranno solai compartimentati al fuoco, saranno  compartimentati al fuoco, saranno compartimentati al fuoco, saranno  al fuoco, saranno al fuoco, saranno  fuoco, saranno fuoco, saranno  saranno saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento 4. I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  recuperatore  saranno coibentati in conformità con le recuperatore  saranno coibentati in conformità con le   saranno coibentati in conformità con le  saranno coibentati in conformità con le saranno coibentati in conformità con le  coibentati in conformità con le coibentati in conformità con le  in conformità con le in conformità con le  conformità con le conformità con le  con le con le  le le prescrizioni del DPR 412/93 e smi con coibente di conducibilità non inferiore a 0,036 W/m°C (spessore 25 mm)5. Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  di ispezione a distanza non superiore a 25 di ispezione a distanza non superiore a 25  ispezione a distanza non superiore a 25 ispezione a distanza non superiore a 25  a distanza non superiore a 25 a distanza non superiore a 25  distanza non superiore a 25 distanza non superiore a 25  non superiore a 25 non superiore a 25  superiore a 25 superiore a 25  a 25 a 25  25 25 m e comunque in corrispondenza di ogni organo che abbia necessita' di ispezione e pulizia.


	Sheets and Views
	A1 piano T


		2021-10-13T13:29:58+0000
	Luca Bernardini
	Progettista Intergratore




