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NOTE GENERALI

1. Le linee di alimentazione dei carichi avranno sezione costante; le lunghezze indicate

roppresentano la distanza tra il quadro e le utenze derivate;

Le sezioni dei morsetti dovranno essere equivalenti a quelle dei cavi doa attestare;

Lo portata di ciascun morsetto e pari alla In dell/interruttore corrispondente;

I collegamenti agli interruttori alimentati con cavi di sezione superiore a S50mme®

saronno effettuati direttamente ai loro terminalij

3. I collegamenti in cavo tra interruttori e morsetti avranno la sezione minima indicata
per | cavi corrispondenti in uscita;

6. L'appaltatore dovra effettuare la verifica dei dimensionamenti di cavi e protezioni
tenendo conto delle reali apparecchioture approvvigionate.
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Do Guadro: ESRNITURA T ; Dati barratura: 20000V - 50Hz - |k = 12,5 kA - Id: 20 A
Partenza: >
Al| cavo [mm?]: —
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 20000
Frequenza [Hz]: 50
Ik massima inizio impianto [KA]: 12,5
Esercizio del Neutro: IT (Neutro compensato)
1.600 KVA 1.600 KVA
20.000/400 V 20.000/400 V
Vee 6,00 % Vee 6,00 %
B Rl T1
Prefisso quadro: QMT
Quadro protetto tipo:
Ik Max [KA]: 12,5 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 20000
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 é v
Corrente ammissibile 1 s [kA]: -
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza DISPOSITIVO GENERALE PROTEZIONE TRASFORMATORE 1 PROTEZIONE TRASFORMATORE 2 (RISERVA)
— DG TRASFORMATORE 1 TRAFO 1 TRASFORMATORE 2 TRAFO 2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1317 1317 1317 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4 4 2054 0 0
CosFi 0,941 0,941 0941
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA 50151/51N 50151/51N No Protezione 50/51/51N No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 630110/ 630 630110/ 240 e | 630110 / 240
Im max/min/Reg. [A] 1.000/30011.000 1.000/300/450 1.000/300/450
P.d.l./ Curva [kA] 25/NC. 25/N.C. 25/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 20,0011,00/20,00 20,0011,0019,00 20,0011,00/19,00
E DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Quadripol Tripolare Quadripol
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0,08 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA RGTHIM112-20 kV RGTHIM112-20 KV
LUNGHEZZA [m] 2 5 2 5
— POSA 143/9U_D3/30/0,88 CRC3285-8-STD 143/9U_D3/30/0,88 CRC3285-B-STD
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,880 1,000 0,880 1,000
Sezione [mmq] 3(1x95) F1.500+N1.500+PE1.500 3(1x95) F1.500+N1.500+PE1.500
Portata (Iz) [A] 253 3.200 253 3200
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SPRTTT SoeT Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 8,498 kA ALFG2 A}
Partenza: Q_DEP_LUCI B
Cavo [mm?: 4(1x50)+(1PE35) A
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare @—0@/04
Tipo mor§etto: § ‘ﬁ B
Numerazione morsetto: ‘WQ &QS QS &QS &QS F OFSD}r" :IQ | Q
1 J
m )
3 V 14 12 11 1d
94 92 91 B
RELE"
CONTROLLO
TENSIONE
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 8,532
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s » »
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é :} ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: - Utenza SPIE PRESENZA Utenza MULTIMETRO
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO RELE' CONTROLLO TENSIONE SCARICATORE GENERALE LN1.1
. TENSIONE ILLUMINAZIONE A SOFFITTO BLINDOLUCE —
Desgrizione DEPOSITO LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 58 0 0 0 0 32 216
CORRENTE (Ib) [A] % 0 0 0 0 49 3,282
CosFi 0,931 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Fusibile Fusibile SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 400/144 1 400 e [ 4 e [ 4 e [ 4 [ 125 —I—163 —I—110
Im max/min/Reg. [A] 4.000/216/4.000 —eff9 ]9 ]9 e {560 —/—1630 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 36/N.C. 50/ gL 50/l 50/gL 50/gL 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CL.A
DISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Q Q Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 147 117 117 117 1,19 178
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50
POSA 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(562,5)
Portata (Iz) [A] 26
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DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA ALFG3 A>
5 > B
A A
| | a | a |l |l | | o
Io Io Io Io Io Io Id
B B
] AR
» 7 7 7 » » »
© 5 J J J J J I
Sigla utenza IN1.2 LN1.3 IN1.4 LN15 LN1.6 LN1.7 LN1.8
] . BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE —
Descrizione
LATO DX LATO SX LATO DX LATO SX LATO DX LATO SX LATO DX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 216 216 216 2,16 2,16 1,68 1,68
CORRENTE (lIb) [A] 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 2,552 2,552
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 095
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
1 TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore |
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 110 ol [10 el [10 el 10 el 10 —I~110 /110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/--1100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClLA 003-Cl.A 003-ClL.A 003-ClLA 003-ClL.A 0,03-CLA
E|| DISTRIBUZIONE Quadripolare Q lare Quadripol Quadripol Quadripol Quadripol Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,78 1,84 1,84 19 19 178 1,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50 55 55 60 60 65 65
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(562,5) 1(5625) 1(5625) 1(562,5) 1(562,5) 1(562,5) 1(562,5)
Portata (Iz) [A] 26 26 26 26 26 26 26
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DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA ALFG4 A>
> > > B
A A
| o | o | | | | | o
Id Id Id Id Id Io Id
B B
» » » » » » »
© 5 E z z z z g
Sigla utenza LN1.9 LN1.10 LN1.11 LN1.12 LN1.13 LN1.14 LN1.15
. BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE 1
Descrizione
LATO X LATO DX LATO SX LATO DX LATO SX LATO DX LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 168 168 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
CORRENTE (lIb) [A] 2,552 2552 2552 2552 2,552 2552 2552
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 /=110 /=110 /=110 /=110 ~I~110 ~I~110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClLA 003-ClL.A 003-Cl.A 003-ClL.A 003-CL.A 003-ClL.A
E|| bisTRIBUZIONE a a a Quadi Quadi Quad a E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,83 1,83 1,87 1,87 1,91 1,91 1,96
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 70 70 75 75 80 80 85
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(562,5) 1(562,5) 1(5625) 1(5625) 1(5625) 1(5625) 1(5625)
Portata (Iz) [A] 26 26 26 26 26 26 26
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO%LIO I SESUE F
— AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl e|ettrICI - " -
A | Setz021 | EWISSIONEESECUTVA | A Cozzolno | W.Daman | A Peresso —’j /TALFERR q D] D) [L[F[o8[o[o] [o]o]2]
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA ALFG5 A>
5 > B
A A
I a ' la o I a I a o o
J J J J J J J
2 : : ; : ; :
B B
] AR
» 7 7 7 » » »
° v v v v v v v °
Sigla utenza LN1.16 LN1.17 LN1.18 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
] . BLINDOLUCE BLINDOLUCE BLINDOLUCE —
Descrizione LATO DX LATO SX LATO DX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,68 12 12 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2,552 1,823 1,823 0 0 0 0
CosFi 095 0,95 095
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
1 TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore |
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 10 e[ 10 e[ 10 o 10 o 10 —I—110 /110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/--1100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClLA 003-ClL.A 0,03-CLA
E DISTRIBUZIONE Quadripolare Q lare Quadripol Quadripol Quadripol Quadripol Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,96 177 1,77 1,19 1,19 1,19 1,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 85 90 90
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(562,5) 1(562,5)
Portata (Iz) [A] 26 26 26
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ;LE £21 D06D17DXLF0800002A,dwg ‘FO%UO I SE’]CE)UE F
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Gozzoino | M. Damiami | A Peresso ’ r‘ g(;\gin-l;zllzja dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ! TA L FERR _
Rev| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA e = = @ lmamm
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA ALFG6 A>
5 5 5 B
A A
OF-SD ;!ﬁ Q o Il o o I a I a
|
N3 5 5 ) ) ) ;
1 12 11 Id Id Id Id Io Id
B 94 92 91 B
» » » » » » »
© 5 E z z z z g
Utenza LN2.1 Utenza LN2.2 Utenza LN2.3 Utenza LN2.4 Utenza LN2.5 Utenza LN2.6
Sigla utenza GENERALE LN2.1 LN2.2 IN23 IN24 LN25 LN2.6
] . ILLUMINAZIONE FOSSE DA VISITA FOSSE ISPEZIONE FOSSE ISPEZIONE FOSSE ISPEZIONE FOSSE ISPEZIONE FOSSE ISPEZIONE FOSSE ISPEZIONE 1
Descrizione PICCOLI RIPRISTINI COLLAUDO GOMME LAVORAZIONI MECCANICHE LAVORAZIONI MECCANICHE VERIFICA
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 3 05 05 05 05 05 05
CORRENTE (lIb) [A] 481 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802 0,802
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol 1100 el 110 el [10 ol 110 wfn 110 —I—110 1110
Im max/min/Reg. [A] —/---/400 /100 /=100 ——/-/100 ——/-/100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/B 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 0,03-ClL.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-ClL.A 0,03-ClLA
E|| bisTRIBUZIONE a a a Quadi Quadi Quadi a E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 1,64 1,7 172 1,49 1,49 1,7
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 180 200 210 120 120 200
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(562,5) 1(5625) 1(5625) 1(5625) 1(5625) 1(562,5)
Portata (Iz) [A] 26 26 26 26 26 26
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO{%IO I SE’]G1UE
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI uadrl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA [‘ f:E‘R,?g q @ l llmﬂmm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFGS } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA ALFG7 A>
B B
A A
o o opso(fﬁo Il o I a I a
I I 14 12 11 I Id I I
B 94 92 91 B
AR AR
» » » » » » »
© 59 E z z z g
Utenza LN3.1 Utenza LN3.2
Sigla utenza RISERVA RISERVA GENERALE LN3.1 LN3.2 RISERVA RISERVA
— . LUCI ESTERNE LUCI ESTERNE LUCI ESTERNE —
Descrizione INGRESSO DEPOSITO PERIMETRALI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 3 1 2 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 4811 1,604 3208 0 0
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 /=110 —/—1100 /=110 /=110 ~I~110 ~I~110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 ——/--/400 /=100 /=100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 15/C 10/B 10/C 10/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 0,03-ClL.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-ClL.A 0,03-ClLA
E|| bisTRIBUZIONE a a a Quadi Quadi Quadi a E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 147 147 117 238 336 117 117
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 230 500
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5G2,5) 1(566)
Portata (Iz) [A] 26 43
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO$1LIO I SE1(32UE F
AW
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml quadn e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ llmﬂmm
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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4 \

A

DALFG 6 }

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8i498 kA

ALFG8

]

L]

L]

%

L]

Id Id Id Id Id Id Id
» » » » » » »
Utenza LN3 Utenza LN4 Utenza LNS Utenza LNG
Sigla utenza LN3 LN4 LN5 LN6 RISERVA RISERVA RISERVA
. LOCALE LAVAGGIO VANO SCALE VANO SCALE VANO SCALE
Desgrizione LATO INGRESSO CENTRALE LATO PARCHEGGIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 04 04 04 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4558 1,823 1,823 1,823 0 0 0
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 110 el 110 ol [10 ol 110 ol 110 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /=100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CLA 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 38 266 266 281 147 147 147
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 200 190 190 210
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G6) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4)
Portata (Iz) [A] 50 39 39 39
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE COMMESSA fzl?'gi?\;;D:;:ESZ?(?ZAC;Z:zNDISCIF’LINA P‘ROZR RI;\::
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici - - :
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA. @ lmamm
1 2 3 \ 4 ! \ 6 \ 7 ! 8
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DALFG7 }
A

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,498 kA

%

.

%

ALFG9

5 5 5 5 5
|
L
[2/ [2/ [2/ [z/ [2/ @ [2/
94 92 91
» » » » » »
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA CPSS
Q_DEP_LUCI (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 0 0 0 0 18
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 2
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 16 ) [ 16 - 110 - [10 /=110 —/—140
Im max/min/Reg. [A] /1160 /1160 /100 /100 /1100 —/—1400
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 03-ClLA 0,03-ClL.A 0,03-Cl.A 0,03-ClL.A 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Q Quadri Q Quadri Quadri Quadri
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 147 147 117 117 117 1,68
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 50
POSA 143/F113_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 4(1x25)+(1PE25)
Portata (Iz) [A] 108
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO?%IO I SE](ZUE
GAVETTE
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | M.oamian | A peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
YR CISEONINS] ; DALFG 8 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,15 kA - 1d: 0,03 A N ALFG 10 A>
Partenza: Q_DEP_LUCI (NO-BREAK)
Al cavo [mm?: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: | B
[ - - b
Numerazione morsetto: as &QS QS &QS | ; | ; | ; | ;
) ) ) )
3 I Id I I
B B
AR AR
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,158 % 7] 7] g g
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 LNB4
— NO-BREAK TENSIONE ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 14 0 0 0,72 0,72 0,72 0,54
CORRENTE (Ib) [A] 24 0 0 3464 3464 3464 2,598
CosFi 0,933 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] -1 100 e [ 4 e [ 4 [ 10 )] 10 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] e /9 /9 /100 /100 —/—100 —/—100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA 003-CL.A
E|| bISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 174 174 174 224 229 2,34 2,22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 50 55 60 65
— POSA 143/E 13 /30108 143/E 13_/30108 143/E 13 /30108 143/E 13_/30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO']GXIO I SE]%UE F
GAVETTE
5 | Sot 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoimo | M. Damani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lmﬂmm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ \ 5 6 7 8
A DALFG9 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,15 kA - Id: 0,03 A ALFG 11 A>
A A
| o | o | | | | | o
Id Id Id Id Id Io Id
B B
7 7 7 7 7 7 7
© 59 E z z z z g
Utenza LNB10 Utenza LNB11
Sigla utenza LNB5 LNB6 LNB? LNB8 LNBY LNB10 LNB11
. ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO LOCALE LAVAGGIO VANO SCALE
Desgrizione LATO INGRESSO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,54 0,54 0,54 0,54 0,3 04 03
CORRENTE (lIb) [A] 2598 2,508 2,508 2,508 1,732 1,823 1,367
CosFi 09 09 09 09 09 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 10 e[ 10 /10 [ 10 )] 10 —I—/10 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 226 229 233 236 218 2,79 249
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 70 75 80 85 90 200 190
POSA 143/E 13_/3010,8 143(E 13_/30108 143(E 13_/30108 143(E 13_/3010,8 143(E 13_/30008 143(E 13_/30008 143(E 13_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50 50 50 50
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO?%IO I SE]%UE F
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA [‘ f:'ER"‘?g q @ l llmamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 10 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,15 kA - Id: 0,03 A ALFG 12 A>
5 >
A A
o o o o o I a I a
I I I I Id I I
B B
7 7 7 7 7 7 7
° é v v v v v v v °
Utenza LNB12 Utenza LNB13 Utenza LNB14 Utenza LNB15 Utenza LNB16 Utenza LNB17 Utenza LNB18
Sigla utenza LNB12 LNB13 LNB14 LNB15 LNB16 LNB17 LNB18
b . VANO SCALE VANO SCALE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE
escrizione LATO PARCHEGGIO CENTRALE PICCOLI RIPRISTINI COLLAUDO VERIFICA LAVORAZIONI MECCANICHE LAVORAZIONI MECCANICHE
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 03 04 03 03 03 03 03
CORRENTE (lIb) [A] 1,367 1,823 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
In max/min/Reg. [A] el 110 el 110 el [10 ol 110 wfn 110 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CL.A 003-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,57 2,79 28 291 291 245 245
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 210 200 180 200 200 120 120
POSA 143/E 13_/3010,8 143(E 13_/3010,8 143(E 13_/3000,8 143(E 13_/3010,8 143/E 13_/30108 143/E 13 /30108 143/E 13_/30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(364) 1(364) 1(364) 1(364) 1(364)
Portata (Iz) [A] 50 50 39 39 39 39 39
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO{S&IO I SE](?}UE F
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA [‘ f:'ER,?g q @ l llmﬂmm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
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AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id


1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DAL FG 11 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,15 kA - 1d: 0,03 A ALFG13 A>
A A
I a I a I a I a I q I o I o B
) ) ) ) ) ) )
Id Id Id Id Id Id Id
B B
» » » » » » »
© & I I I I I TF
Utenza LNB19
Sigla utenza LNB19 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
. FOSSA ISPEZIONE [
Descrizione GOMME
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 03 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 1,367 0 0 0 0 0 0
CosFi 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 /=110 /=110 /=110 /=110 ~I~110 ~I~110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 /=100 /=100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CLA 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 297 174 174 174 174 174 174
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 210
POSA 143/E 13 3010,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G4)
Portata (Iz) [A] 39
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLE0800002A d ‘FO$7LIO ! ss1<38u5 F
GAVETTE il
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 3 \ 4 ! 5 \ 6 \ 7 ! 8
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DAL FG 12 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,15 kA - 1d: 0,03 A
A
] ?L‘WQ ?L‘WQ ?L‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
Id Id Id
B
K K K
)
* * * 2 2 2
c &9 J J J J J
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 1 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 4558 4558 4558 1,519 1,519 1,519
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 110 =110 =110 =110 =110 110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 /=100 /100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA
E|| bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,79 1,79 175 175 175
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0 0
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 18 19
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
| 7 | 8
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DALFG 13 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,287 kA - Id: 0,03 A ALFG15 A>
A A
o o o o o I a I a
Id Id Id Id Id Io Id
B B
7 7 7 7 7 7 7
© 59 E z z z z g
Sigla utenza LNB12 LNB13 LNB14 LNB15 LNB16 LNB17 LNB18
. ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 06 06 06 06 0,54 048 03
CORRENTE (lIb) [A] 2,887 2,887 2,887 2,887 2,598 2,309 1,443
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 10 e[ 10 )] 10 e[ 10 [ 10 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-Cl.A 003-Cl.A 003-CLA 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 307 31 313 316 313 3,08 29
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 68 72 76 80 84 88 97
POSA 143/E 13_/3010,8 143(E 13_/3000,8 143(E 13_/3000,8 143(E 13_/3000,8 143(E 13_/30008 143/E 13_/30108 143/E 13_/30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50 50 50 50
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO{SQLIO I SE2%UE F
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA L f:'E‘R,?g q @ l llmamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
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DALFG 14 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,287 kA - Id: 0,03 A ALFG 16 A>
4 >
A A
o o o o o I a I a
I I I I Id I I
B B
7 7 7 7 7 7 7
© 59 E z z z z g
Utenza LNB21 Utenza LNB22 Utenza LNB23 Utenza LNB24
Sigla utenza LNB19 LNB20 LNB21 LNB22 LNB23 LNB24 RISERVA
. ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE A SOFFITTO FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE FOSSA ISPEZIONE
Descrizione PICCOLI RIPRISTINI COLLAUDO VERIFICA GOMME
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 024 0,12 03 03 03 03 0
CORRENTE (Ib) [A] 1,155 0577 1,367 1,367 1,367 1,367 0
CosFi 09 09 0,95 0,95 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 110 el 110 el [10 ol 110 wfn 110 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 ——/-/100 ——/-/100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClLA 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CL.A 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 284 2,68 357 369 369 374 251
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 101 105 180 200 200 210
POSA 143/E 13_/3010,8 143/E 13 /30108 143/E 13 /30008 143/E 13_/3010,8 143/E 13_/30108 143/E 13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(364) 1(364) 1(364) 1(364)
Portata (Iz) [A] 50 50 39 39 39 39
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FOZG(SIO I SE2(31UE F
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl elettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA L f:'ERf?g q @ l llmamm Em
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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DAL FG 15 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,287 kA - 1d: 0,03 A ALFG17 A>
A A
F\'Q F\'Q F\'Q F\'Q F\'Q F\'Q F\'Q B
Id Id Id Id Id Id Id
B B
» » » » » » »
© & J J J J J TF
Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 4558 4,558
CosFi 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 /=110 /=110 /=110 /=110 ~I~110 ~I~110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 /=100 /=100 /100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CL.A 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,51 2,51 251 251 251 2,56 2,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FogLIo TseGUE | F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 21 22
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 3 ! 4 ! 5 \ 6 \ 7 ! 8
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DAL FG 16 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,287 kA - 1d: 0,03 A
] I q ‘WQ ‘}Q ‘}Q
Id
K K K
a 2 2 2
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 4558 1,519 1,519 1,519
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—/10 —/—/10 —/—/10 ——/10
Im max/min/Reg. [A] —/—1100 —/—1100 /1100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,56 2552 252 252
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0 0
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
E21D06D17DXLF0800002A.d 22 23
GAVETTE "9 |
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
| 7 | 8
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SPRTTT SoeT ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 20,457 kA R ALFG2 A}
Partenza: Q_DEP_FM B
Al| cavo [mm?: 3(5x1x240)+(2x240)+(4PE240)
Lunghezza [m]: 235
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: v
Numerazione morsetto: Qs &QS QS &QS &QS ‘WQ OF»SD(%Q OF»SD(%Q
J [ g [ g
) )
3 14 12 11 14 12 11
B 94 92 91 94 92 91
v
®
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 20,477
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s o » »

c Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 25

Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza FMIN1.1 Utenza FMIN1.2
Codice:

Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO SCARICATORE GENERALE FM. FMN1.1 FMN1.2

] . FORZA MOTRICE TENSIONE POSTAZIONI LAVORAZIONI POSTAZIONI LAVORAZIONI POSTAZIONI LAVORAZIONI
Descrizione QN1 MECCANICHE MECCANICHE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 218 0 0 0 39 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 464 0 0 0 63 36 36
CosFi 09 09 09 09

DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 35 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /11250 14 14 —/—1100 100170/ 100 63144 /63 63144 /63

Im max/min/Reg. [A] e /9 /9 —|—-/470 —|~-/800 /500 /500

P.d.l. / Curva [kA] 0/— 50/ gL 50/ gL 50/gL 25/NC. 25/NC. 25INC.

Id max/min/Reg./Classe [A]

E|| biISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,22 1,22 1,22 1,22 1,25 242 242
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 60 60

— POSA 143/5U13_/30/0,8 143/5013_/3010,8

LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800

Sezione [mmq] 4(1x16)+(1PE16) 4(1x16)+(1PE16)
Portata (Iz) [A] 86 86

F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO&S?&IO I SEZ(ZUE

GAVETTE

@

Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani
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Schemi quadri elettrici

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3 lE @ lmamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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MULTI

AutoCAD SHX Text
3
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA N ALFG3 A>
> > B
OF-SD(%O OF-SD(%O OF-SD(%Q OF-SD(%Q ‘WQ OF»SD(%Q OF»SD(%Q
ne e [\C3 [\CS ; [\CS [\CS
14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
» » » » » » »
Utenza FMN1.3 Utenza FMN1.4 Utenza FMN1.5 Utenza FMN3.1 Utenza FMN3.2
Sigla utenza FMN1.3 FMN1.4 FMN1.5 RISERVA GENERALE F M. FMN3.1 FMN3.2
. POSTAZIONI LAVORAZIONI POSTAZIONI LAVORAZIONI POSTAZIONI LAVORAZIONI AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO
Descrizione MECCANICHE CARROZZERIA PNEUMATICI QN3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23 23 0 81 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 36 36 36 0 130 36 36
CosFi 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 30 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 6314463 6304463 6304463 80/56 /80 2001140 / 200 634463 6344 63
Im max/min/Reg. [A] /{500 —/--/500 /{500 /1640 2.0001.00012.000 —/=-/500 —/~/500
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 25/NC. 50/N.C. 25/NC. 25/NC. 25/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 251 244 28 1,25 1,24 2,58 2,36
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 65 9% 125 210 130
POSA 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/300.8 143/5U13_/3010.8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1X16)+(1PE16) 4(1x25)+(1PE25) 4(1x25)+(1PE25) 4(1x50)+{(1PE50) 4(1x25)+(1PE25)
Portata (Iz) [A] 86 113 113 173 113
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
;= GAVETTE COMMESSA ff)jr?'gii;;D:;‘:gsg?gzz(:’:iNDISCIPLINA P‘Roi:R sz
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso H i i~ - " -
W soznn | cwssione Esecumvn | A Goszona | W oaman | A o —’f /TALFERR  |Schemiquadri elettrici D LFlolslolo
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
1 2 | 4 | | 6 | 7 | 8




1 2 \ \ \ 5 6 7 8
A DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA ALFG4 A
B N N > B
r— r— r— r— r— | r—-
OF-SD! ‘10 OF-SD| %O OF-SD| ‘ﬂQ OF-SD| ‘ﬂQ OF-SD| %Q OF-SD| %Q OF-SD| ‘ﬁQ
14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
» » » » » » »
Utenza FMN3.3 Utenza FMN3.4 Utenza FMN3.5 Utenza FMN3.6 Utenza FMN3.7 Utenza FMN3.8 Utenza FMN3.9
Sigla utenza FMN3.3 FMN3.4 FMN3.5 FMN3.6 FMN3.7 FMN3.8 FMN3.9
. AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 23 23 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 36 36 36 36 36 36 36
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
In max/min/Reg. [A] 63/44/63 63144 /63 63144 /63 63144 /63 63144 /63 63144 /63 63144 /63
Im max/min/Reg. [A] ——ef-—{500 /{500 —efe/500 —efe/500 —efe/500 —/—1500 —/—{500
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 25/NC. 25/NC. 25/NC. 25/NC. 25/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 262 2,86 269 287 2558 2,77 2,77
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 110 130 160 180 210 240 240
POSA 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/3010,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x25)+(1PE25) 4(1x25)+{1PE25) 4(1x35)+{1PE35) 4(1x35)+{1PE35) 4(1x50)+(1PE50) 4(1x50)+(1PE50) 4(1x50)+(1PE50)
Portata (Iz) [A] 113 113 141 141 173 173 173
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘Fozsélo I SEZGGUE
AW
GAVETTE 9

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
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Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso

r & ]
_’f frAaL
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA

[El2[1]D] [o]6] ] [1]7] [DX] [L[Flo[g[o[o] [olo2] (8]
| 7 8

1 2 3 | 4 | 5 | 6




2 3 4 5 6 7 8
A DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA ALFGS5 A>
B > 5
A
OF-SD(%O OF-SD(%O OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q
M 2 B B B B E
14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
» » » » » » »
° o v v v v v v v
Utenza FMN3.10 Utenza FMN3.11 Utenza FMN3.12 Utenza FM5.1
Sigla utenza FMN3.10 FMN3.11 FMN3.12 RISERVA RISERVA RISERVA FMS.1
— o AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO AREA PARCHEGGIO FORZAMOTRICE
Desgrizione OFFICINA MECGANICA ELETTRICA
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 23 23 23 0 0 0 23
CORRENTE (Ib) [A] 36 36 36 0 0 0 36
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 6314463 63044 /63 63044 /63 80156 / 80 6304463 6304463 6304463
Im max/min/Reg. [A] ——efo—{500 —efo—{500 ——efe/500 /{640 —efe/500 —/—1500 —/—{500
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 25/NC. 50/N.C. 25/NC. 25/N.C. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTRIBUZIONE a a a a a a a
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,77 2,77 277 1,24 1,24 1,24 2,77
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16IFG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 240 240 240 80
— POSA 143/5013 /3010,8 143/5U13 /30108 143/5U13 /30108 1431513 /3008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x50)+(1PES0) 4(1x50)+(1PES0) 4(1x50)+(1PES0) 4(1x16)+(1PE16)
Portata (Iz) [A] 173 173 173 86
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002Adwg ‘FOESGLIO I SE2(37UE
5 | e 2021 | EVISSIONE SEGUITO COMVENT! | A Gozzoina | - oamian | A peresso Y r‘ g;\;il;zia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3 , TA L F'E‘RR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA - = = @ lmamm
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA ALFG6 A>
> > > B
A
OF-SD(%O ‘WQ OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q
e e R e R bR
14 12 11 14 12 11 1o 14 12 11 1o 14 12 11 I 14 12 11 1o 14 12 11 1o
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
» » » » » » »
° o v v v v v v
Utenza FM5.2 Utenza FMN4.1 Utenza FMN4.2 Utenza FMN4.3 Utenza FMN4.4 Utenza FMN4.5
Sigla utenza FM5.2 GENERALE F.M. FMN4.1 FMN4.2 FMN4.3 FMN4 4 FMN4.5
— . FORZA MOTRICE CARICA CARRELLI FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE
Descrizione MAGAZZINO oNd CARICA CARRELLI CARICA CARRELLI CARICA CARRELLI CARICA CARRELLI CARICA CARRELLI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 27 23 23 23 23 23
CORRENTE (Ib) [A] 36 4 36 36 36 36 36
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 20 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 63/44 /63 80/56 / 80 e | 50 ) | 50 —/—150 —I— 50 —I— 50
Im max/min/Reg. [A] ——efo—{500 /{640 ——e|o-[400 ——e|o-{400 ——e|—{400 —/—1400 —/—1400
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E|| bisTRIBUZIONE a Q a Quadi Quadi Quadi a
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,09 125 3,19 319 3,19 3,19 3,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 60 100 100 100 100 100
— POSA 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/300.8 143/5U13_/30/0.8 143/5U13_30/0,8 143/5U13_30/0,8 143/5U13_30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1X10}+(1PE10) 4(1x16)+(1PE16) 4(1x16)+(1PE16) 4(1x16)+(1PE16) 4(1x16)+(1PE16) 4(1x16)+(1PE16)
Portata (Iz) [A] 64 36 36 36 86 86
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D1 7DXLFOSOOOO2A_dwg ‘FO§7LIO I SE2(38UE
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | M.oamian | A peresso - GAVETTE . - COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
2o zer | ewssioneeseouva A comaine | Woomen | A pames W j7airERR Schemi quadrl eletiricl ol [ LFlolslolo
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA - = =
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8



AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id


1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFGS } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA ALFG7 A>
B > > >
A
opso(%o ‘WQ ‘10 ‘Wo ‘Wo ‘WQ ‘WQ
N 5 ; ; 5 5 5
b % Id Id Id Id Id Id
B 94 92 91
» » » » » » »
° o v v v v v v
Utenza FMN4.6 Utenza QN6.1 Utenza QN6.2 Utenza QN6.3 Utenza QN6.4 Utenza QN10
Sigla utenza FMN4.6 GENERALE QN6.1 QN6.2 QN6.3 QN6.4 QN10
— . FORZA MOTRICE COLONNINE SOLLEVAMENTO COLONNINE DI SOLLEVAMENTO COLONNINE DI SOLLEVAMENTO COLONNINE DI SOLLEVAMENTO COLONNINE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO LAVAGGIO
Descrizione CARICA CARRELLI QN6 LAVORAZIONI MECCANICHE LAVORAZIONI MECCANICHE LAVORAZIONI MECCANICHE LAVORAZIONI MECCANICHE SOTTOSCOCCA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 23 30 12 12 18 18 14
CORRENTE (Ib) [A] 36 48 19 19 29 2 2
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 50 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo | 50 -1 100 )| 25 )| 25 )| 40 —I— 40 32022/ 32
Im max/min/Reg. [A] /{400 /{800 —efef250 efef250 | -{400 —/—1400 —/—1400
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 25/C 20/C 20/C 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-Cl.AC 10,00/0,03/10 - CI. A
E|| bisTRIBUZIONE a a a Quadi Quadi Quadi a
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 319 1,24 268 283 291 3,06 2,35
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG16R16
LUNGHEZZA [m] 100 90 100 10 120 200
— POSA 143/5U13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30008 143/3M13_/3000,8 143/5U13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1X16)+(1PE16) 1(5610) 1(5610) 1(5616) 1(5G16) 4(1x35)+(1PE16)
Portata (Iz) [A] 86 60 60 80 80 141
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
;= GAVETTE COMMESSA fz::gii;;D:;:?g?gzzi:zND|sc|PL|NA PLOZsR R:\j
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso H i i~ - " -
W soznn | cwssione Esecumvn | A Goszona | W oaman | A o —’f /TALFERR  |Schemiquadri elettrici ol [ LFlolslolo
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
A DALFG 6 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 29,457 kA ALFG8 A>
T . T T .
: 2 : : ; ; ;
2 2 2 4' 2 2 2
Utenza QN11 Utenza QN12 Utenza QN13 Utenza QN14 Utenza QN16 Utenza QN17 Utenza QN18
Sigla utenza QN11 QN12 QN13 QN14 QN16 QN17 QN18
. DEPURATORE PONTE SOLLEVATORE MACCHINA MACCHINA QUADRO EROGATORE ADBLUE IMPIANTO DISTRIBUZIONE
Descrizione CARROZZERIA SMONTA GOMME EQUILIBRATURA GOMME DISTRIBUTORE ESISTENTE oLio
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 25 14 1 05 88 88 3
CORRENTE (Ib) [A] 40 2 1,604 2,406 14 14 4,811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 50135 /50 3222132 /=110 /=110 16/11/16 16/11/16 —/—110
Im max/min/Reg. [A] —efo—{500 —ef-—{400 /100 100 —/--163 —/163 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/NC. 25/C 20/C 25/NC. 25/NC. 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,03/10 - CI. A 03-ClLA 03-ClLA 03-ClLA 10,00/0,03/10 - CI. A 10,00/0,03/10 - CI. A 03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Q Quadri Quadi Monofase L1+N Quadri Quadri Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,92 275 233 33 3,09 3,09 331
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
LUNGHEZZA [m] 240 130 210 210 160 160 210
POSA 143/5U13_/3010,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x50)+(1PE25) 1(5616) 1(5625) 1(364) 1(5610) 1(5610) 1(564)
Portata (Iz) [A] 173 80 26 39 60 60 34
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
;= GAVETTE COMMESSA fz::gii;?:;:gsi?gzzxzmo|sc|PL|NA PLOZQR R:\?
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso H i i~ - " -
W soznn | cwssione Esecumvn | A Goszona | W oaman | A o —’f /TALFERR  |Schemiquadri elettrici ol [ LFlolslolo
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
2 | 4 | | 6 | 7 8
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1 2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG7 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA ALFG9 A>
A
OF-SD(%O OF-SD(%O OF-SD(%Q OF-SD(%Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ
NS NS NS NS 5 5 5
g Id g Id g Id g) Id Id Io Id
14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
7 7 7 7 % e e
© 59 J J J J J J
Utenza TVCC CENTRALE + SWITCH Utenza CENTRALE ANTINTRUSIONE  Utenza CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDIUtenza CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDI
Sigla utenza TVCC CENTRALE + SWITCH CENTRALE ANTINTRUSIONE CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDI CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDI RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 3 3 1 1 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 14 14 4811 4811 0 0 0
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 16 e[ 16 e[ 10 /10 )] 16 —I—120 —/—]25
Im max/min/Reg. [A] /1160 /1160 /100 /100 —|/160 —I—1200 /1250
P.d.l. / Curva [kA] 2/C 20/C 20/C 20/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 03-ClL.AC 03-CL.AC 03-Cl.AC
E|]| bisTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadri Quadri Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 279 2,79 287 287 1,22 1,22 1,22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 100 100 50 50 0 0 0
— POSA 143JE 13_/3010.8 143/E 13_/3010,8 143(E 13_/3010,8 143(E 13_/3010,8 143/3M13_/3000 143/3M13_/3000 143/3M13_/3000
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000
Sezione [mmaq] 1(3G16) 1(3616) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 92 92 29 2
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO:;%IO I SE3(31UE
— AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI uad rl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso —u;, TA L f:'ERf?g q E @ mamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
1 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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DALFG 8 }
A

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 20,457 kA

AL FG 10 }
A

]
(LI

.

L]

%

L]

%

.

Id Id Id Id Id
» » » » » » »
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | 32 e[ 16 )| 20 )| 25 e | 32 32 —I— 50
Im max/min/Reg. [A] —efo{256 /1160 —efo/200 1250 1256 /{256 —/—1400
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Quadi Q Q Quadri Quadri Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0 0 0 0 0 0
POSA 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/3000 143/3M13_/3000 143/3M13_/3000
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLFO800002A.dwg ‘ 31 32
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | M.oamian | A peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
A DALFG9 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 20,457 kA
*
%
Sigla utenza RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] )63
Im max/min/Reg. [A] 1504
P.d.l./ Curva [kA] 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,000
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘Fo,;‘szuo I SE363UE
= GAVETTE s
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
ITALFERR
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA : @ llmamm
1 2 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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SPRTTT SoeT ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,508 kA ALFG2 A}
Partenza: Q_CAB B
Cavo [mm2]: 1(5G16) A
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: v
Numerazione morsetto: Qs & \\ & &QS & ‘WQ ‘WQ [ ]
Qs 5QS Qs Qs :I :I
D
= I
B
x|
N
RELE’ V
3 CONTROLLO
9 TENSIONE [ |
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,533 g
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s »
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Carico distrbuito LN1
Codice:
Sigla utenza GENERALE QUADRO SPIE PRESENZA MULTIMETRO RELE' CONTROLLO TENSIONE SCARICATORE GENERALE LUCI LN1
TENSIONE LUCI CABINA MT/BT —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 37 0 0 0 0 097 024
CORRENTE (Ib) [A] 60 0 0 0 0 2,358 1,155
CosFi 0,892 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |80 | [ 4 )[4 e [ 4 o) /100 /120 —/—/10
Im max/min/Reg. [A] e /9 /9 /9 —|—-/470 —/—200 —/—/100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 50/ gL 50/ gL 15/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CL.A
DISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Q Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 148 148 148 148 148 149 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 4
POSA 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 29
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘Fossélo I S%(ZUE F
GAVETTE
5 | Sot 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoimo | M. Damani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lmamm
2 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8



AutoCAD SHX Text
MULTI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
RELE' CONTROLLO  TENSIONE


2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DAL FG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,508 kA ALFG3 A>
B > > N B
A A
‘}Q ‘WQ ‘E ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q
- - J J J J
2 2 )
1 1 1o [2/ 12/ 12/ Jz/
B B
T T T
AR AR
» » » » » 4- 4-
’ o v v v v v v v ’
Carico distribuito LN2 Carico distribuito LN3 Utenza LN4
Sigla utenza LN2 LN3 LN4 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
— . LUCI CABINA MT/BT LUCI CABINA MT/BT CABINA ENEL 1
Desgrizione LOCALE MISURE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 024 024 0,25 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 1,155 1,155 1,203 0 0 0 0
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 110 el 110 wfn 110 wfn 110 ol 110 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CLA 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 18 18 1,93 149 149 149 149
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] £ £ 55
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 29 29 2
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 34 35
B | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzolino | M. Damiani A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lmamm
1 2 3 \ 4 ! 5 \ 6 \ 7 ! 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
A DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,508 kA ALFG4 A>
A
OF-SD(%O OF-SD(%O Q Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q
14 12 11 14 12 11 14 12 11 I 14 12 11 1o 14 12 11 1o
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
FR FR
[ Al [ ]
» » » » »
° & J J J J J J
Utenza FMN1 Utenza FMN2 Motore ESTRATTORE Motore ESTRATTORE
Sigla utenza FMINY FMN2 ESTRATTORE ESTRATTORE CPSS - UPS 2 RISERVA RISERVA
— . CABINA DI TRASFORMAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE TRAFO1 TRAFO 2 Q_CAB (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 23 23 22 22 9 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 34 34 567 567 14 0 0
CosFi 0% 0% 056 056 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff, MagnetoTermicoDiff, MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE :
In max/min/Reg. [A] o) | 50 o) | 50 12316 12316 —/—120 —I—110 —I—116
Im max/min/Reg. [A] ) /500 168/42/84 168/42184 /1200 /=100 /160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 50/N.C. 50/N.C. 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClAsi 003-CLA 003-CL.A
E|| bISTRIBUZIONE Q Q Tripolare Tripolare Quadri Quadri Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 302 302 247 247 1,76 148 148
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160M16 FG160M16 FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 50 50 50 50 50 50 50
— POSA 143/3M13_/30/08 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/F113 /30008 143IF113_/3010,8 143IF113_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5610) 1(5610) 1(461,5) 1(4615) 4(1x25)+(1PE25) 4(1x25)+{(1PE25) 4(1x25)+(1PE25)
Portata (Iz) [A] 60 60 18 18 108 108 108
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO:;S&%IO I SE3(36UE
AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ SChemI Uadrl elettrICI - " -
VY 7a1FeRR q
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso -3 = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA - = @ llmﬂmm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8



AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id
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A DALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,508 kA ALFGS5 >
OF-SD (% Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ
NS ; 5 5
g Id Id Id Id
14 12 11
94 92 91
4, 7 7 7
Sigla utenza RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 16 —/—110 /110 110
Im max/min/Reg. [A] —/—1160 —/—1100 /1100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 2/C 20/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,48 1,48 148 148
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 50 0 0 0
POSA 143F113_/30108 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,000 0,000 0,000
Sezione [mmq] 4(1x25)+(1PE25)
Portata (Iz) [A] 108
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d FO§>6LIO I SE3C:7UE
GAVETTE il |
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl elettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 | 4 | | 6 | 7 | 8
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YR S CAB ; DAL FG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,231 kA - Id: 0,03 A N ALFG6 A}
Partenza: Q_CAB (NO-BREAK)
Al cavo [mm?: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: | B
L] - L
Numerazione morsetto: £ as &QS QS &QS | Q OF»SD(%Q | Q | Q
J | J J J
) Jj V2 ) )
3 I 14 12 11 I 1o 1o
B 94 92 91 B
AR
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,235 % 7] 7] ) g
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza LNB1 Utenza LNB4
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB4 RISERVA RISERVA
— . NO-BREAK TENSIONE ILLUMINAZIONE A SOFFITTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA —
Descrizione CABINA DI TRASFORMAZIONE CABINA -PORTE DI USCITA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 37 0 0 08 01 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 6,555 0 0 2,887 0,481 0 0
CosFi 0,941 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] -1 100 e [ 4 e [ 4 /10 )] 10 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] B /9 /9 /100 /100 —/—100 —/—100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CL.A 03-CLA 003-CLA 003-CL.A
E|| bISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,78 1,78 178 332 2,03 178 178
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FG180M16
LUNGHEZZA [m] 130 80
— POSA 143/E 13_/3010,8 143/E 13 /30108 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 39 2
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 37 38
5 | Sot 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoimo | M. Damani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lmﬂmm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ \ 4 \ 6 7
A DALFG 5 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 2,231 kA - 1d: 0,03 A
] ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ
Id Id Id
K K K
)
* * * 2 2 2
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 1 1 0 0 1
CORRENTE (Ib) [A] 0 4558 4558 0 0 1,519
CosFi 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—/10 —/—/10 —/—/10 —/—/10 /10 ~/—110
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 /=100 /100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,78 1,83 1,83 178 178 1,79
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0 0
POSA 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,000 0,000 0,800
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLE0800002A d ‘FO§>8LIO ! sss%us
AW
GAVETTE 9
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 3 \ 4 ! 5 \ 6 \ 7 ! 8
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1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
YR S CAB ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,369 kA - Id: 0,03 A
Partenza: Q_CAB (NO-BREAK)
Al| cavo [mm?: 4(1x25)+(1PE25)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400 UPS
Frequenza [Hz]: 50 —~
Polarita: Quadripolare —
Tipo morsetto:
[ || _Numerazione morsetto: I‘IH
-= N
N N
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,369
Tensione nominale di impiego [V]: 400 »
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 :}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS-UPS 2 Q_CAB
— (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 37 37
CORRENTE (Ib) [A] 6,555 6,555
CosFi 0,941 0,941
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bisTRIBUZIONE a a
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,76 1,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 15
— POSA 143/3M13_/30/0.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(5G50)
Portata (Iz) [A] 154
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO3(39LIO I Sa%UE
GAVETTE
B | Set2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzoino | M. Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lmamm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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SPRTTT SoeT Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,463 kA ALFG2 A}
Partenza: Q_ANT
Al| cavo [mm?: 4(2x1x185)+(2PE185) A
Lunghezza [m]: 220
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘WQ &QS QS &QS QS &QS &QS OFSD}r ‘ﬁQ ‘WQ
[ g J
Jj L2 2
3 3 14 12 11 Id 1d
B 94 92 91 B
2x 2‘
Ay
v
®
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 11,508 o o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15 é
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza RELE' CONTROLLO TENSIONE Carico distribuito LN1 Utenza LNB1
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO RELE' CONTROLLO TENSIONE SCARICATORE LN1 LNB1
] TENSIONE ILLUMINAZIONE NORMALE ILLUMINAZIONE EMERGENZA 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 53 0 0 0 0 0,72 05
CORRENTE (Ib) [A] % 0 0 0 0 3464 2,219
CosFi 09 09 095
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 85 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 400/144 / 400 e [ 4 e [ 4 e [ 4 )| 63 —I—/10 —I—110
Im max/min/Reg. [A] 4.000/216/4.000 —eff9 ]9 ]9 {270 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 36/N.C. 50/l 50/l 50/glL 50/glL 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 003-CL.A
E|| bISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 0,73 073 073 073 073 128 171
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 55 60
— POSA 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(2x2,5)+1PE2,5)
Portata (Iz) [A] 39 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO‘(&SIO I SE&UE F
GAVETTE
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Gozzoino | M. Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ \ \ 5 6 7 8
A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 11,463 kA ALFG3 A>
A
OF-SD(%O OF-SD(%O OF-SD(%Q I o I o ‘WQ ‘WQ
14 12 11 Id 14 12 11 Id 14 12 11 Id Id Id
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91
a 2 4 4 Z
© 5 v Y J J J J J
Utenza FM1 Utenza FM2 Utenza FM3 Motore ELETTROPOMPA A Motore ELETTROPOMPA JOKER C Utenza P1A Utenza P1B
Sigla utenza FM1 FM2 FM3 ELETTROPOMPA A ELETTROPOMPA JOKER C P1A P1B
— b . FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE CENTRIFUGA GRUPPO UNI EN 12845 POMPA DI SOLLEVAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO
escrizione PRESE CEE PRESE CEE DI SERVIZIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 3 20 20 37 11 11 11
CORRENTE (Ib) [A] 14 32 32 59 1,764 1,764 1,764
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico MagnetoTermico
In max/min/Reg. [A] e[ 16 o) | 50 e | 50 80/56 / 80 e[ 10 51212 51212
Im max/min/Reg. [A] —/—1160 —/—[500 —I—I500 —I—-I640 /100 7017128 7017128
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 15/C 15/C 25/NC. 15/C 50/N.C. 50/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 10,00/0,03/10 - CI. A 0,03-Cl.AC
E|]| bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Q Q Quadri Quadri Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,64 143 143 204 11 1,08 1,08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG16R16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 20 25 25 60 60 60 60
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/30/0.8 143/5U13_/3010,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(5610) 1(5610) 4(1x25)+(1PE16) 1(562,5) 1(4G25) 1(4G25)
Portata (Iz) [A] 50 60 60 113 26 26 26
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO‘(&LIO I SanUE
— AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani A. Peresso ' Schemi quadri elettrici . . .
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ , TA L f:'E‘RR q @ l llmamm EE
" "
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA
1 2 | | 5 | 6 | 7 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,463 kA ALFG4 }
OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF»SD(%Q
14 12 11 Id 14 12 11 Id 14 12 11 Id 14 12 1 Id 14 12 1 Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
» » » A A
Sigla utenza CPSS DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 26 0 0 0 0
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/— 140 —/—/10 —~/—/18 —/—/18 ——110
Im max/min/Reg. [A] — /1400 —/—1100 /1160 /1160 /100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadri Quadri
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 147 073 073 073 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(3G16)
Portata (Iz) [A] 9
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FszLlo I SaGaUE
AW
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml quadn e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmﬂmm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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YR S ANT ; DALFG3 } Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 2,175*kA -1d: 0,03 A ALFG5 A>
Partenza: Q_ANT (NO-BREAK)
Al cavo [mm?: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
L] Tipo morsetto: o
Numerazione morsetto: = as &QS OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q
b R v R 2 N 12 Y s
} } } } }
14 12 11 14 12 1 14 12 1 14 12 1 14 12 1
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 2,189 ] 7 7 e o o
Tensione nominale di impiego [V]: 230

c Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ

Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5

Grado di protezione IP: - Utenza LN1 Utenza STAZIONE ALLARME Utenza AUSILIARI MOTOPOMPA Utenza PLC

Codice:

Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA LN STAZIONE ALLARME DISPONIBILE AUSILIARI MOTOPOMPA PLC
— Descrizione TENSIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZA E CONTROLLO IDRANTI

POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 33 0 03 05 0 05 1

CORRENTE (Ib) [A] 16 0 1,443 2,406 0 2,406 4,811

CosFi 09 09 09 09 09

DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100

SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico+Contattore MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/— 40 14 —/—/10 —/—/10 —/—/10 ~/—110 ~/—110
Im max/min/Reg. [A] - /19 /100 —/—100 /1100 ~/-1100 ~/-1100
P.d.l. / Curva [kA] 0/— 50/ gL 451C 451C 451C 451C 451C
Id max/min/Reg./Classe [A]

E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,44 144 173 1,92 144 1,92 241
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30
— POSA 143/E 13 /30108 143/E 13 /30108 143/E 13 /30108 143/E 13_/30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3625) 1(3625)
Portata (Iz) [A] 29 29 29 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘Fofélo I Sa(iUE
GAVETTE
i zet 22: EM‘S:;;; ;,izg:ciimmﬂ 220110:‘“0 : Emm :zwm Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lﬂﬂmm
\ 7 \ 8
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DALFG 4 > Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,175 kA - Id: 0,03 A
A
OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF-SD(%Q
14 12 11 14 12 11 14 12 11
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91
7 7 7
: & 3 J
Utenza STRUMENTI DI MISURA
Sigla utenza STRUMENTI DI MISURA DISPONIBILE DISPONIBILE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 4811 0 0
CosFi 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—/10 —/—/10 —~—/10
Im max/min/Reg. [A] —/-1100 —/—1100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 45/C 45/C 45/C
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 241 1,44 1,44
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 30
— POSA 143JE 13_/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d FO‘(&&IO I Sa%UE
GAVETTE il |
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl elettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmﬂmm
2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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YR CPSS G ANT ; Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 3,354 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: Q_ANT (NO-BREAK)
Al cavo [mm?: 1(3G16)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230 UpsS
Frequenza [Hz]: 50 —~
Polarita: Monofase L1+N —
Tipo morsetto:
[ || Numerazione morsetto: I‘IH
-= N
N N
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 3,354 e
Tensione nominale di impiego [V]: 230
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 é :}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_ANT QANT
— (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33
CORRENTE (Ib) [A] 16 16
CosFi 09 09
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| bISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,17 143
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 10
— POSA 143/3M13_/30/0.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(5610)
Portata (Iz) [A] 69
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘Fofélo I SaGGUE
GAVETTE
B | Set2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzoino | M. Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ lﬂﬂmm
1 2 3 | 4 | 6 | 7 | 8
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SPRTTT SoeT ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,885 kA R ALFG2 A}
Partenza: Q_COMP
Al| cavo [mm?: 3(2x1x185)+(1x185)+(2PE120)
Lunghezza [m]: 150
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: ° ‘ﬁ ‘i
Numerazione morsetto: Qs &QS QS &QS &QS OF»SD(%Q OFSD}r" Q OFSD}r" Q
[ g [ g [ g
pym: Jpym: pym;
3 14 12 1 Id 14 12 1 Id 14 12 1 Id
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91
v
®
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,92
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s o » »
c Tensione di isolamento nominale[V]: ‘
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza ESTRATTORE 1 Utenza ESTRATTORE 2
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO SCARICATORE ESTRATTORE 1 ESTRATTORE 2 COMPRESSORE 1
— TENSIONE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 192 0 0 0 3 3 )
CORRENTE (Ib) [A] 308 0 0 0 4811 4,811 144
CosFi 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ol 1400 |4 |4 -l ] 100 el [10 —I—110 250190 / 250
Im max/min/Reg. [A] - /19 —I—i9 1470 —/—1100 ~/-1100 2500/135/2.500
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 50/ gL 25/C 251C 25/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-ClL.A 10,00/0,03/10- CI. A
E|| biISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Quadri Quadri Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,52 1,52 1,52 1,52 235 2,35 244
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 50 50 60
— POSA 143(E 13_/30008 143(E 13_/30008 143/F113_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5625) 1(5625) 4(1x95)+(1PE50)
Portata (Iz) [A] 26 26 262
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO‘({‘%LIO I Sa(_‘}UE
GAVETTE
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Gozzoino | M. Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA ‘ @ lmamm
2 | 4 | 6 7 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,885 kA
A " > 5
A
OF-SD(%O OF-SD(%O OF-SD(%Q OF-SD(%Q OF»SD(%Q OF»SD(%Q
14 12 11 1 14 12 11 1 14 12 11 1o 14 12 11 1o 14 12 11 I 14 12 11 1o
B 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
2 2 2 4' 2 a
c & 3 J J J J
Utenza ESSICCATORE 1 Utenza ESSICCATORE 2
Sigla utenza COMPRESSORE 2 ESSICCATORE 1 ESSICCATORE 2 DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 90 3 3 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 144 4811 4811 0 0 0
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE :
In max/min/Reg. [A] 250190 / 250 e[ 10 e[ 10 e[ 10 —/—/10 —I—116
Im max/min/Reg. [A] 2500113612500 /100 /100 ) /100 /160
P.d.l. / Curva [kA] 25/NC. 25/C 25/C 15/C 25/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,0310- C. A 003-ClL.A 003-ClL.A 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E|| bISTRIBUZIONE Q Q Q Monofase L1+N Quadri Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 244 235 235 1,52 1,52 1,52
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG17 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 50 50
— POSA 143/F113_/3008 143/E 13_/30008 143/E 13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 4(1x95)+(1PES0) 1(5625) 1(5625)
Portata (Iz) [A] 262 26 26
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO‘({‘}LIO I SaGBUE
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3 E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ llmamm
1 2 3 | | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8
SPRTTT SoeT Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA ALFG2 A}
Partenza: Q_PSER B
Al| cavo [mm?: 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE150) A
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
[ || Numerazione morsetto: ‘WQ & \\ & &QS & OFSD(%Q ‘ 0 ||
Qs 5QS Qs Qs } :I
‘ J
m )
3 14 12 11 1o
B 94 92 91 B
RELE’ v
3 CONTROLLO
9 TENSIONE [ |
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 23,552 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 s »
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 25
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza LN1.1
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO RELE' CONTROLLO TENSIONE SCARICATORE GENERALE LN1.1
— . QUADRO TENSIONE ILLUMINAZIONE UFFICIO —
Desgrizione UFFICI - PIANO TERRA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 204 0 0 0 0 3,05 08
CORRENTE (Ib) [A] 366 0 0 0 0 1 3,849
CosFi 0,926 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 5701204 / 570 e [ 4 e [ 4 e [ 4 o/ 1100 —I—116 —I—110
Im max/min/Reg. [A] 5.700/855/5.700 —eff9 ]9 ]9 {470 —I—1160 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 36/N.C. 50/l 50/l 50/gL 50/gL 25/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CL.A
E|| biISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Q Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 08 08 08 08 08 0,83 25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 65
— POSA 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 29
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FoGLIo TseGUE | F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 48 49
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Gozzoino | M. Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 3
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmﬂmm
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 23,399 kA ALFG3 A>
5 5 5 B
A A
o o o o o I a I a
Id Id Id Id Id Io Id
B B
7 7 7 7 7 7 7
© 59 E z z z z g
Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5 Utenza LN1.6 Utenza LN1.7 Utenza LN1.8
Sigla utenza IN1.2 IN1.3 IN1.4 LN15 LN1.6 LN1.7 LN1.8
] . UFFICIO UFFICIO CORRIDOIO BAGNO LOCALE A LOCALE A VANO SCALE 1
Desgrizione DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 05 05 025 025 025 025 025
CORRENTE (lIb) [A] 2406 2,406 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 10 e[ 10 e[ 10 /10 )] 10 —I—110 —I—110
Im max/min/Reg. [A] /=100 /100 /100 /100 /100 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-Cl.A 003-ClL.A 003-CLA 003-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,79 1,72 1,24 1,39 1,31 1,35 1.2
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 55 50 70 60 65 45
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3625)
Portata (Iz) [A] 29 29 29 29 29 29 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO‘?QLIO I SES%UE F
— AW
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml uadrl e|ettrICI - " -
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ = , TA L f:'ER"‘?g q @ l llmamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8



AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id


1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 23,399 kA ALFG4 A>
> > > B
A
o OF-sD ;!ﬂ Q Il o o I a I a
Id 12 11 Id Id Id Id Id
B 94 92 91
7 ‘ 7 7 7 7 7
© & I I I I I
Utenza FM1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5
Sigla utenza RISERVA GENERALE FM1.1 IN1.2 IN13 LN1.4 LN15
— . FM UFFICIO UFFICIO UFFICIO VANO SCALE CORRIDOIO
Descrizione UFFIC)
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 13 33 33 33 33 33
CORRENTE (Ib) [A] 0 24 16 16 16 16 16
CosFi 09 09 09 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 50 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff +Contattore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIff. MagnetoTermicoDIff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE :
In max/min/Reg. [A] el 110 el 140 ol 16 ol 16 ol 16 —I—116 —I—116
Im max/min/Reg. [A] /100 /--/320 ——/--/160 ——/--/160 ——/--/160 /1160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 25/C 20/C 20/C 20/C 2/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E|]| bisTRIBUZIONE Monofase L2+N Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 083 0,82 336 3,36 3,36 3,36 3,36
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 46 55 55 55 55 55
— POSA 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30008 143/3M13 /30008 143/3M13_/30008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G6) 1(366) 1(366) 1(366) 1(366)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50 50
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘Foss(slo I SESG1UE
— AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ SChemI Uadrl elettrICI - " -
VY 7a1FeRR q
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso -3 = = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA = @ llmamm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 23,399 kA ALFGS5 A>
A
‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘WQ ‘WQ
1o 1o 1o 1o Io 1o 1o
B
7 7 7 7 7 7 7
© 59 J J J J J J
Utenza LN1.6 Utenza LN1.7 Utenza LN1.8 Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL
Sigla utenza LN1.6 IN1.7 LN1.8 RISERVA RISERVA FAN COIL FAN COIL
] . BAGNO LOCALE A DISPOSIZIONE LOCALE A DISPOSIZIONE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 33 33 33 0 0 06 06
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 16 0 0 2735 2735
CosFi 09 09 09 095 095
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDIff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] el 16 el 16 ol 16 ol 16 ol 16 —I—110 —I~110
Im max/min/Reg. [A] /1160 /1160 —|-/160 —|-~/160 —|/160 —/—1100 —/—1100
P.d.l. / Curva [kA] 2/C 2/C 20/C 20/C 20/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,3-Cl.AC 003-CL.A 0,03-ClL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 322 335 335 082 082 1,97 1,97
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 0 9% 95 55 55 60 60
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/3000 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3625) 1(3625)
Portata (Iz) [A] 69 69 69 29 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘F05(31LI0 I SE5(32UE
— AW
— GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ SChemI Uadrl e|ettrICI - " -
VY 7a1FeRR q
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso -3 = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA - = @ llmﬂmm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DAL FG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA ALFG6 A>
’, ’ ’ ’ ’ ’ '
Id Id Id Id Id Id Id
Lzl axLal ol
—%\ K —%\ K —%\ K
4- ¢ » » A A %
Utenza FAN COIL
Sigla utenza FAN COIL RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 06 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2735 0 0 0 0 0 0
CosFi 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 /=110 /=110 —I—116 —I—116 ~I~116 ~I~116
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /=100 ——/--/160 ——/--/160 /1160 /1160
P.d.l. / Curva [kA] 15/C 20/C 20/C 20/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CLA 03-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadri Quadri Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,97 08 08 08 08 08 08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/30/0.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 29 29 29 2
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘F0562LI0 I SE5(33UE
AW
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 5 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2§,399 kA N N A
A
‘}Q ‘WQ ‘WQ OF-SDV%Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ
5 5 5 [ 5 5 5
Id Id Id 1 % Id Id Id Id
B 94 92 91
2 2 2 4' 2 2 2
: 5 3 3 3 * * *
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA PSS Q_PSER PP Q_PSER PS Q_TEC
— . Q_PSER (NO-BREAK) QUADRO QUADRO
Descrizione PIANO PRIMO PIANO SECONDO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 0 0 54 21 31 123
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 2 57 73 197
CosFi 09 0,91 0914 0,936
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 110 =110 110 140 2001140/ 200 200140/ 200 250/90 / 250
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 /100 /1400 2,000/1.000/2.000 2.00011.000/2.000 2,500/375/2.500
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 20/C 25/NC. 25/NC. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CL.A 10,000,030 - CI. A 10,00/0,03/10- CI. A 5,000,005 - CI. A
E|| pisTRIBUZIONE a a a Monofase L3N Quadi Quadi a
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 08 08 08 191 0,87 1,03 1,69
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 25 20 30 40
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3610) 4(1x240)+(1PE35) 4(1x95)+(1PE35) 4(1x95)+(1PE50)
Portata (Iz) [A] 69 507 274 274
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D 17DXLF0B00002A dwg ‘Foss?&m T SECDE
GAVETTE
o | et 2021 | EVISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Gomsaing | m-Daman | A peresee Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso g
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL_| APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
e Guadro: CPSS G PSER ; Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 2,057 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: Q_PSER (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: 1(3G10)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230 UPS
Frequenza [Hz]: 50 ~
Polarita: Monofase L3+N g
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: I‘IH
- N
N N
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 2,057 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 é i}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_PSER Q_PSER
(NO-BREAK)

Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 326 326
CORRENTE (Ib) [A] 15 15
CosFi 0,949 0,949
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.l. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,91 199
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FTG180M16

LUNGHEZZA [m] 15

POSA 143/3M13_/30/0.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800

Sezione [mmaq] 1(5650)

Portata (Iz) [A] 180

COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE g());\[\)/ETTE ;LE E21D06D17DXLFOBOOOO2A,dwg ‘FOéSLI{\O I SEs%UE
B | Set2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzoino | M. Damiani | A Peresso ’ r“'f SRR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
Rt | escronE | oo | CowTRoL [ToRRouTo CoMing D1 Ginous Lo s 6 S TS e L|F[o[g[olo
2 3 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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e Gonde: O PSER (NOBREAR) ; Dati barratura: 230V - 50Hz - lk = 1,853 kA - Id: 0,03 A ALFG2 A}
Partenza: Q_MAN_LUCI
Al| cavo [mm?]: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
||| Tipo morsetto: - ‘W ‘W ||
Numerazione morsetto: = as QQS | ; ; ; | ;
fa ]2/ 12/ Jz
B B
Exﬁ‘\ K Exﬁ‘\ K
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,863 7 7 73 73 73 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é i} i} i} i} i}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Carico distribuito LNB1 Utenza LNB2 Utenza LNB3
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 RISERVA
— . NO-BREAK TENSIONE CORRIDOIO LOCALIA BAGNO —
Descrizione DISPOSIZIONE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 326 0 0 01 01 0,06 0
CORRENTE (Ib) [A]l 15 0 0 0,481 0,456 0273 0
CosFi 0,949 09 095 095
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
1 TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore |
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ) [ 40 | [ 4 e [ 4 /10 10 —/—110 —/—/10
Im max/min/Reg. [A] o /19 /9 /100 —//100 —/—100 —/—/100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 10/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A 003-ClL.A 003-CL.A 0,03-CLA
E|l biISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2 2 2 218 219 2,06 2
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 65 60 30
— POSA 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 29 29 29
F COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ;LE £21 D06D17DXLFOBOOOO2A,dwg ‘Fogxé\o I SE5(36UE F
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Gozzoino | M. Damiami | A Peresso ’ r‘ gg:gi;zia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ! TA L FERR _
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA S £ = @ lmamm
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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A DALFG 1 } Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 1,853 kA - 1d: 0,03 A
A
o o o o o B
Id Id Io Id Id
B
» » » » »
&9 J J J J ;
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 4,558 4558 4,558
CosFi 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore [
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] )10 10 o) [10 —/—/10 —/—110
Im max/min/Reg. [A] —/—1100 —/—1100 —/--1100 ~/--1100 ~/--1100
P.d.l./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 003-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2 2 2,05 2,05 2,05
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA ]
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A.d ‘FOé;élO‘SEsC;UE F
AW
GAVETTE 9
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso it - El2/1 17 X| _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENQVA @ llmamm
| 7 8
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e Goadro: O PeER : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG2 A}
Partenza: Q_PSER_PP ) - A
Al cavo [mm?: 4(1x240)+(1PE35) A
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: v J ‘ J ‘ J ‘ J ‘ J ‘
[ | Numerazione morsetto: Qs OF-SD(%Q | Q | q | 0 ‘ 0 | o -
= ? ; ? ; ;
14 12 11 I I I I I
B 94 92 91 B
AR =
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 18,772 % % 7d d 7 d o, P
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ i% ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 20
Grado di protezione IP: - Carico distribuito LN1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN14 Utenza LN1.5
Codice:
Sigla utenza GENERALE GENERALE LN1.4 LN1.2 LN1.3 LN14 LN1.5
— - QUADRO ILLUMINAZIONE CORRIDOIO SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO BAGNO BAGNO —
Descrizione UFFICI - PIANO PRIMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 1,67 042 0,25 025 025 025
CORRENTE (lb) [A] 57 5,698 2,021 1,14 114 114 114
CosFi 091 0,939 09 095 0,95 0,95 0,95
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —I—110
Im max/min/Reg. [A] 100
P.d.I./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-ClL.A 003-ClL.A 003-Cl.A
E DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 087 0,89 146 141 141 1,41 141
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 49 65 65 65 65
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/30/0.8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3625)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 29
F [rmoLo COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO COMMITTENTE FILE E21D06D17EF)-I)L($_F0800002A.dwg ‘W F
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ " gg.‘\/efn-ll—-giadn e|ettI'ICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ TA ‘t‘ FERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA e — @ Imamﬂ
1 2 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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DALFG 1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG3
A
5 5 B
A A
|l | OF-sD (!ﬁ a o o |l |l
Id Io 14 12 1 Id Id Id Id
B 94 92 91 B
] ]
» » A i i » »
c &9 J J J J T
Utenza LN1.6 Utenza FM1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4
Sigla utenza LN1.6 RISERVA GENERALE FM1.1 LN1.2 LN1.3 LN1.4
I . VANO SCALE M CORRIDOIO SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO BAGNO 1
Desgrizione UFFICI - PIANO PRIMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 025 0 16 33 33 33 33
CORRENTE (Ib) [A] 1,14 0 38 16 16 16 16
CosFi 0,95 09 09 09 09 0,9
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 80 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
I TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. [
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] AL /=110 —I—163 —I—116 —I—116 /116 ~I~116
Im max/min/Reg. [A] —/-/100 —/-/100 —]---/504 —/--/160 —/--/160 /160 /160
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 25/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 0,03-ClL.A 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 141 089 089 338 338 338 338
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 65 41 55 55 55 55
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (1) [A] 29 50 50 50 50
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D17DXLF0800002A.d ‘Fo%lo ! SES%UE F
— AW
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEzA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso ’ Schemi quadri elettrici - - :
VY jratrerr q
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso . s 4 El21 17 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENQVA 2 @ llmamm
2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG4 A>
I o Il ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘}Q OF-SD(%Q
: : 5 > 5 5 [ s
[2/ [2/ Id Id Id A I ]
94 92 91
A 7 ? 7 7 7 7
Utenza LN1.5 Utenza LN1.6 Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL
Sigla utenza LN15 LN1.6 GENERALE FAN COIL FAN COIL FAN COIL CPSS
BAGNO VANO SCALE FAN COIL LATO SX CENTRALE LATO DX Q_PSER_PP (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33 39 15 1.2 1,2 54
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 6,837 6,837 547 547 2%
CosFi 09 09 0,95 0,95 0,95 0,95 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e[ 16 )] 16 ] 16 e 10 o 10 /110 /40
Im max/min/Reg. [A] /1160 —|-~/160 —|~/160 1100 1100 —/-1100 /1400
P.d.l./ Curva [KA] 10/C 10/C 25/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 003-ClLA 003-ClLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripol Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 338 338 0,89 31 2,66 2,66 1,97
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 55 55 110 110 110 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3610)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50 50 69
COMMITTENTE F’-ROGETTAZ\ONE TITOLO ;LE E21D06D17DXLF0800002A.d ‘FOéSéJO I SEGCE)UE
5 | Set2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Gozzoino | M. Damian | A peresso ’ r‘ g;\;igia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. 6PZS<A/D|SC|PL\NA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ! TA L FERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA SIUREQ FEIMOMERHLD SIAIQ IALANE EE @ Eamm
2 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFGS5 A>
A
% % * * * * %
Id Id Id Id Id Id Id
B
ax | ax | ax |
il il i
e 7’ 7’ 2 2 2 Z
59 J J J J J g
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE I max/min/Reg. (A 110 110 110 116 116 110 b 10
Im max/min/Reg. [A] ) /1100 /1100 /1160 /1160 ~1-~/100 /100
P.d.I./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 25/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 03-CLA 003-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Quadri Q Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 087 087 0,87 0,87 0,87 087 087
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [ |
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A. d ‘FO{(SSOLIO I SEGG1UE F
AW
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml quadrl e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 5 S = E 1 1 7 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA @ llmamm
1 2 3 4 | | 6 | 7 | 8
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A DAL FG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A
*
Id
»
Sigla utenza RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al ——110
Im max/min/Reg. [A] 100
P.d.I./ Curva [KA] 2IC
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-ClL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,87
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A] i
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLF0800002A.d ‘FOéS’%JO I SE6(32UE
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC C;F'\:\EliA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 1 1 101 . : .
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso J_/ TA L FERR SChemI quadrl elettrlc'
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA - ; :
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SeGonde: CPSS G PSER PP ; Dati barratura: 230V - 50Hz - k = 1,968 kA - Id: 0,03 A
Partenza: Q_PSER_PP (NO-BREAK)
Cavo [mm?: 1(3G10) A
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230 UPS
Frequenza [Hz]: 50 ~
Polarita: Monofase L3+N —
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: I‘IH [ ]
-= e
N N
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,968 P
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_PSER_PP Q_PSER_PP
(NO-BREAK) —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 36
CORRENTE (Ib) [A] 16 16
CosFi 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione —1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I./ Curva [KA]
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 197 2,05
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(5G50)
Portata (1z) [A] 180
COMMITTENTE MTTAZ‘ONEP._ TIGTXi/ETTE e E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘Fcészuc ‘ SESG? F
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M. Damiani A. Peresso ’ '., FAEEERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA — = @ IEEEE
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SPYCNETS CFSS G FSER PP ; Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 1,771 kA - Id: 0,03 A ALFG2 A}
Partenza: Q_PSER_PP (NO-BREAK)
Cavo [mm?: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto: - ‘W ‘W ‘W ||
Numerazione morsetto: £ as QQS | ; é é ;
5 2 2 2
B
- | =1
T T i
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [KA]: 1,79 7 o » 7d 7d 7d
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza LNB1 Utenza LNB2 Utenza LNB3 Utenza LNB4
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 LNB4
NO-BREAK TENSIONE CORRIDOIO VANO SCALE BAGNO BAGNO —1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 0 0 015 015 015 015
CORRENTE (Ib) [A] 16 0 0 0,684 0,684 0,684 0,684
CosFi 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—140 e | 4 e [ 4 —/—110 —/—110 ~-110 ~-110
Im max/min/Reg. [A] el J—19 weforel9 wefore/100 wefore/100 wef--/100 wef=-/100
P.d.l./ Curva [kA] 0/- 50/ gL 50/ gL 10/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,06 2,06 2,06 227 24 24 24
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 70 70 70 70
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 39 29 29 29
COMMITTENTE mTTAZ\ONE TITOLO ELE E£21D06D17DXLF0800002A dwg ‘FOéS:I;IO I S%G? F
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A Peresso ’ '. g?h\;ﬂziadrl elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. O-PERA/D|SC|PL|NA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso , TA L F'ERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA . o = = EE @ IEEEE
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A DALFG1 } Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,771 kA - 1d: 0,03 A
A A
B o | la o | o o
Io Id Id Id Id Id
B B
N f\am
» » » > » »
’ Y. v v v v v ’
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 1 1 1
CORRENTE (lIb) [A] 0 0 0 4,558 4558 4558
CosFi 0,95 0,95 0,95
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
I TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] =110 110 110 =110 =110 =110
Im max/min/Reg. [A] ~-/--/100 =+-/---/100 =+-/---/100 -~/--1100 -~/--1100 -~/--100
P.d.Il./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
E|l bisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,06 2,06 2,06 21 21 2,11
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
— POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002Ad ‘Fo&m ! s%%us F
= .dw
= GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIF'LINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A Peresso ’ Schemi quadri elettrici : - :
. VY j7aiFERR q
A | Set.2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ; ke < E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA = @ IIEEEE
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Sa Guadro: O PSER ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,529 kA - 1d: 10 A ALFG2 A}
Partenza: Q_PSER_PS B
Cavo [mm?]: 4(1x95)+(1PE35) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: © J ‘ J ‘ J ‘ J ‘ J ‘
Numerazione morsetto: as OF-SD(%Q | Q | a ‘ 0 ‘ o | o ||
s ? ; ? ; ;
412 11 I Id Io/ I I
94 92 91 B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,626 % % o 7] » » \»
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ :}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: - Utenza LN1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN14 Utenza LN1.5
Codice:
Sigla utenza GENERALE GENERALE LN1.1 LN1.2 LN1.3 LN1.4 LN1.5
- QUADRO ILLUMINAZIONE ATRIO INGRESSO BAGNO UFFICIO UFFICIO UFFICIO —1
Descrizione UFFICI - PIANO SECONDO CORRIDOIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 31 3,82 042 02 05 05 05
CORRENTE (Ib) [A] 73 15 1,914 0912 2,279 2,279 2,219
CosFi 0914 0,95 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o ] 200 | 63 e[ 10 e[ 10 e[ 10 —/—110 —/—110
Im max/min/Reg. [A] e /630 w100 w100 w100 w100 w100
P.d.l./ Curva [kA] 0/~ 15/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Q Quadrip Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 1,04 1,89 1,36 1,53 1,69 1,85
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 63 50 30 40 50
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 29
COMMITTENTE ?ﬁ% PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘Fc&uc I SEss?
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ " SQ]\;EnT-;Eadrl e|ettI’ICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso l TA L FER _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO S ! @ EEEE
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DALFG1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,529 KA - Id: 10 A arcs P
> N B
o o o o o o oaso(%o
Id Id Id Id Id Id 14 12 11
9 92 91
i N
» » » » » » 4%
Utenza LN1.6 Utenza LN1.7 Utenza LN1.8 Utenza LN1.9 Utenza LN1.10
Sigla utenza LN1.6 LN1.7 LN1.8 LN1.9 LN1.10 RISERVA GENERALE
. UFFICIO UFFICIO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO FM
Descrizione UFFCI - PIANO SECONDO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 06 02 02 02 0 17
CORRENTE (Ib) [A] 2279 2,735 0912 0912 0912 0 42
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 53
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] -l 10 -l 10 —l 10 —l- 110 -l 110 el 110 -l 180
Im max/min/Reg. [A] /100 =+-/---/100 -=/---/100 =-/---100 ~-/--/100 ~/--/100 ~-/--[760
P.d.Il./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 16/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2 247 1,36 133 13 1,04 1,05
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 75 50 45 40 4
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G62,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2.5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLE0800002A.d ‘Foesgo ! sses7us
— dwi
" GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPEiA/DISCIPL\NA PROGR. REV.
z zet 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A, Cozzo\ino M.Damiani | A. Peresso ’ ' ITALFER Schemi quadri elettrici : . .
et. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ! E @ mamm EE
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
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DALFG2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,529 KA - Id: 10 A arcs P
> > > B
A A
N o | | o o o o
Id Id Id I Id Id Id
B B
» » » » » » »
’ o v v v v v v v ’
Utenza FM1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5 Utenza LN1.6 Utenza LN1.7
Slgla utenza FM1.1 LN1.2 LN1.3 LN14 LN1.5 LN1.6 LN1.7
1 . ATRIO INGRESSO BAGNO UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO 1
Descrizione CORRIDOIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33 33 33 33 33 33
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 16 16 16 16 16
CosFi 09 0,9 09 09 09 09 09
Dl COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —1
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] e[ 16 e[ 16 /16 ] 16 o [ 16 —I—116 /116
Im max/min/Reg. [A] /160 —l--/160 —1~/160 —1/160 1160 —I1160 11160
P.d.l./ Curva [kA] 10/c 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLAC 003-CLAC 003-Cl.AC 003-CL.AC 003-CLAC 003-CLAC 003-CLAC
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 355 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 55 55 55 55 55 55 55
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 .l
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(366) 1(366) 1(366) 1(366) 1(366) 1(366) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 50 50 50 50 50 50 50
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE 210060 17DXLF0B00002A g ‘Fo%\o T SEGUE F
.dw
= GAVETTE g
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso AL EER Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso El2/1 17 X _ 2
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,529 kA - 1d: 10 A ALFGS A>
B N B
I g ‘ Q ‘ Q ‘}Q ‘wQ ‘WQ ‘WQ
7d Id o Id Id Id
» » » » » A
»
Utenza LN1.8 Utenza LN1.9 Utenza LN1.10 Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL
Sigla utenza LN1.8 LN1.9 LN1.10 GENERALE FAN COIL FAN COIL FAN COIL
. DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO FAN COIL LATO SX CENTRALE LATO DX
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33 33 39 15 12 12
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 16 6,837 6,837 547 547
CosFi 09 0,9 09 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE 1 -
n max/min/Reg. [A] )16 )16 |16 /116 AL =110 ~—f—-1 10
Im max/min/Reg. [A] w]--/160 w]--/160 wf---/160 wf---/160 wel-/100 —/-/100 —/--/100
P.d.I./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 25/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 003-ClLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,55 3,55 3,55 1,06 327 282 282
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 55 55 55 110 110 110
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(366) 1(3G6) 1(366) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (1z) [A] 50 50 50 50 50 50
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A. d ‘FOéSé_IO I SEG%UE
= GAVETTE s
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M. Damiani A. Peresso ’ ", FALFERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 4 E 1 1 7 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA £ ~ @ llmamm
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4 \ 5 6 7 8
A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1:1,529 kA-1d:10 A ALFG6 A>
A
OF-SD\F%Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
|
N 5 5 5 5 5 5
Id Id Id Id Id Id Id
14 12 11
94 92 91 B
ax | ax | |
TA¥ TA¥ TAX
4- » » » A % A
R v v v v v v °
Sigla utenza CPSS RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Q_PSER_PS (NO-BREAK) 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2 0 0 0 0 0 0
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] | 140 110 AL ] 110 /116 ~f—116 1110
Im max/min/Reg. [A] —]---/400 /=100 /=100 —/-/100 ]---/160 /1160 —I-/100
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 213 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 25 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmgq] 1(3G10) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 69 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A.d ‘Fo&%\o ! s%%us F
= GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. C;PVIEVSEA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ Schemi quadri elettrici : - :
VY ;7a1FeRR q
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso s = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DLGENOVA @ llmamm
2 \ \ \ 6 \ 7 | 8
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Z 6 7 8
A DALFG 5 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,529 kA - 1d: 10 A
' '
Id Id
» »
Sigla utenza RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff, MagnetoTermicoDiff,
PROTEZIONE i max/min/Reg. A 110 =110
Im max/min/Reg. [A] 100 =100
P.d.l./ Curva [kA] 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 003-ClL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 1,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1) [A]
COMMITTENTE ‘vf%( PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D 17DXLE0B00002A ‘FO;S(\;\O ! SE7G1UE
5 AW
GAVETTE E
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso 2 E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENQVA @ llﬂﬂﬂﬂ
1 | 2 3 4 | 6 | 7 | 8



AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id


\ 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,829 kA - 1d: 0,03 A
Da Quadro: CPSS Q_PSER_PS %
Partenza: Q_PSER_PS (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: 1(3G10)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230 UPS
Frequenza [Hz]: 50 ~
Polarita: Monofase L3+N —
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: I‘IH
-= N
N N

Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,829 e
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 Y}
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_PSER_PS ( Q_PSER_PS
(NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 41 41
CORRENTE (Ib) [A] 19 19
CosFi 0,941 0,941
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] B fooe [ =
Im max/min/Reg. [A] — I
P.d.I./ Curva [KA] -l [
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 213 223
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(5650)
Portata (1z) [A] 180
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21 D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FO7G1LIO I SE7(32UE
5 | et 202t EM‘S:;: zz:gg;iﬂmﬂ :zomlim xzﬁm‘am :zmm ’ r‘; ra R S;\;E;I;-;Ea dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 o0zzolino . Damiani eresso g
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO <o LVI-‘S«I‘;T(‘I-‘NO\"\ S ‘ S ‘ @ lmﬂmm
2 3 4 6 7 8
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Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 1,657 kA - Id: 0,03 A

ALFG2 A>

Da Quadro: CPSS Q_PSER_PS %
Partenza: Q_PSER_PS (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto: . ‘W ‘W ||
Numerazione morsetto: £ s QQS | ; | ; ; ;
2 2 ; ;
B
E\‘\ K E\‘\ K
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,674 7 7] 7] 7] 73 .
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Carico distribuito LNB1 Carico distribuito LNB2 Utenza LNB3 Utenza LN4
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 LN4
. NO-BREAK TENSIONE CORRIDOIO CORRIDOIO VANO SCALE BAGNO —
Descrizione PORTE UFFICI PORTE UFFICI LATO INGRESSO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 41 0 0 04 04 01 02
CORRENTE (Ib) [A] 19 0 0 1,925 1,925 0,456 0912
CosFi 0,941 09 09 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] I 140 I 14 —l—14 ~I—110 ~I—110 ~I-110 ~I-110
Im max/min/Reg. [A] - /19 —/—19 —/--1100 —/--1100 ~/--1100 ~/--1100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 10/C 10/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 224 224 224 2,98 2,98 243 2,69
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 140 140 60 70
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0.8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 39 39 29 29
COMMITTENTE P-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE F
T GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 72 73
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso , TA L FERR Scheml quadrl e|ettrlCI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso S
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA . . £ @ Imamm
1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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A DALFG1 > Dati barratura: 230V - 50Hz - [k = 1,657 kA - 1d: 0,03 A
A
| |l |l |l |l |l B
Id Id Id Id I Id
B
N
» » » » » »
o v v v v v v °
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 4,558 4558 4558
CosFi 0,95 0,95 0.9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 /110 /10 /110 —/—110 /10
Im max/min/Reg. [A] /1100 /=100 /=100 /1100 1100 ~—/-~/100
P.d.l./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 003-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 224 224 224 229 229 229
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (I1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘Fo%\o\ssﬁus F
= .dw
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ Schemi quadri elettrici - - :
VY /74aiFERR q
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso e S il El2/1 1 X| E 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA lIlE @ llmamm
1 2 3 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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i . = -4 ALFG2
SPYCNETS S PSER ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,886 kA - Id: 5 A G A}
Partenza: Q_TEC_PSER
Cavo [mm?]: 4(1x95)+(1PE50) A
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: v v
Numerazione morsetto: Qs Qs ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘wQ ‘wQ B
2 2 2 2 2
; ; ; ; ;
B
K K K K
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 12,967
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o o o o
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é i} i} i} i} ‘
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15
Grado di protezione IP: Motore UTA 1 Motore UTA 1 Motore UTA 2 Motore UTA 2
Codice:
Sigla utenza GENERALE GENERALE UTA1 UTA1 UTA2 UTA2 GRUPPO POLIVALENTE
. Q_TEC UTA UFFICI UFFICI SPOGLIATOI SPOGLIATOI —
Descrizione VENTILATORE MANDATA VENTILATORE RIPRESA VENTILATORE MANDATA VENTILATORE RIPRESA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 123 13 4 35 3 3 90
CORRENTE (lb) [A] 197 21 6,077 5318 4558 4,558 137
CosFi 0,936 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Sezionatore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ——1250 —/—1160 —/—110 /110 —~/—110 —/—110 160/56 / 160
Im max/min/Reg. [A] el ok | /100 ) ) ) 1,600/84/1.600
P.d.l./ Curva [kA] 0/~ 0/-- 25/C 25/C 25/C 25/C 25/NC
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CL.A 0,03-CL.A 03-CLA
DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Quadripolare Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 17 2,54 244 233 233 286
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG16R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/5013_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 4(1x70)+(1PE25)
Portata (1z) [A] 34 34 34 34 223
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘Fo%l‘.\o ! sg%us F
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | V. Damian | A Peresso , r‘ gg};ﬂgia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso i , TA L FERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA LEED FERROM S ‘ @ Imamm
1 2 \ 5 6 7 8
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A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 12,886 kA - Id: 5 A ALFG3 A>
B
o
Qs Q Q Q Q Q Q
FR FR FR FR FR FR
[A] [A] [A] [A] [A] [A]
»
Motore EPO1 Motore EP02 Motore EP03 Motore EP04 Motore EP05
Sigla utenza GENERALE EPO1 EP02 EP03 EP04 EP05 RISERVA
. ELETTROPOMPE SOLLEVAMENTO IDRICO SOLLEVAMENTO IDRICO SOLLEVAMENTO IDRICO RICIRCOLO RICIRCOLO
Descrizione ACQUA FREDDA SANITARIA ACQUA FREDDA SANITARIA ACQUA FREDDA SANITARIA ACQUA CALDA SANITARIA ACQUA CALDA SANITARIA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 77 22 22 22 11 11 0
CORRENTE (Ib) [A] 16 4472 4472 4472 223 223 0
CosFi 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el /160 12315 12315 12315 51213 512/3 51213
Im max/min/Reg. [A] oo 168/42/70 168/42/70 168/42/70 701742 7017142 7017142
P.d.l./ Curva [KA] 0/ 50/N.C. 50/N.C. 50/N.C. 50/N.C. 50/N.C. 50/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 241 241 241 2,05 2,05 17
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 60 60 50
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000
Sezione [mmq] 1(4G25) 1(4G25) 1(4G25) 1(4G2.5) 1(4G2.5)
Portata (1z) [A] 26 26 26 26 26
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLEO800002A.d ‘Fo%\o ! SE7%UE
= .dw,
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso S f : i - - :
chemi quadri elettrici
A | set.2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso —u_ ITAL f ER ﬁi q E @ lmamm mm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOYA
1 2 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,886 kA - Id: 5 A ALFG4 A>
B
A
‘}o ‘}o ‘}Q ‘WQ ‘Wo
Id Id Id Id Id
B
» » » » » » »
L2N..27 L2N.27
& J J J J S
62.63.7 62.63.7
Utenza SISTEMA DOSAGGIO Utenza SISTEMA DOSAGGIO Utenza SISTEMA DOSAGGIO Utenza ADDOLCITORE Utenza ALIMENTAZIONE AUX QUADRO 230 V Utenza PRESA QUADRO
Sigla utenza SISTEMA DOSAGGIO SISTEMA DOSAGGIO SISTEMA DOSAGGIO ADDOLCITORE GENERALE AUX ALIMENTAZIONE AUX QUADRO 230 V PRESA QUADRO
UTA UTA CIRCUITO GENERALE AUSILIARI AUX 230V AUX 230V 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 1 1 1 2 18 05 1
CORRENTE (lIb) [A] 4558 4558 4558 9,116 8,66 2406 481
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione 1
PROTEZIONE f
In max/min/Reg. [A] wfee- 10 ol 110 el 10 -
Im max/min/Reg. ATl 100 00 100
P.d.l./ Curva [kA] 20/C 20/C 2/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA 03-CLA 03-CLA 03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 335 335 335 317 177 1,77 1,77
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50 50 50 50
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G6)
Portata (1z) [A] 29 29 29 50
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D17DXLE0800002A.d ‘Fo%lo ! SE7G7UE F
— AW
4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ Schemi quadri elettrici - - :
VY ;7airerR q
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A Peresso - 4 E 7 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA_ S - @ llmamm
2 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 12,886 kA - Id: 5 A ALFGS A>
B B
C A
Qm Qm Qm Qm B
B
% % 7 % %
L2N.29 L2N.29
é i% Y% Y} c
64.65.7 64.65.7
Utenza ALIMENTAZIONE 15VDC AUX TELECONTROLLO Utenza AUSILIARI Utenza AUSILIARI
Sigla utenza AlvENTAZIONE 15VDC AUX TELECONTROLJO  ALIMENTAZIONE AUX 24Vac TR 230V/24V AUSILIARI ALIMENTAZIONE AUX 24Vac TR 230V/24V AUSILIARI
. GENERALE AUSILIARI AUX 24V GENERALE AUSILIARI AUX 24V 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 03 025 025 0,225 025 025 0225
CORRENTE (lb) [A] 1,443 1,083 10 10 1,083 10 10
CosFi 09 1 1 09 1 1 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile Fusibile No Protezione Fusibile —1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefeee e e |2 B /120 ) e | /120
Im max/min/Reg. [A] efenefee ~—f--14,9 - wfeee[T2 ~—l--/4,9 - wfenfT2
P.d.l./ Curva [KA] - 100/ gL - 100/gL 100/ gL | 100/gL
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 177 222 222 28 222 222 28
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0 0
POSA 92/1M_2/30/0,8 9211M_2/30008 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FO;S;JO I SE7GBUE F
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ TA L FERR SChemI quadrl e|ettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso e = 4 E 2 1 1 7 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL__| APPROVATO COMUNE DI GENOVA £ lllE @ llmamm
2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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1 2 \ 3 \ \ 6 7 8
A DALFG4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 12,886 kA - 1d: 5 A
‘WQ ‘}Q ‘WQ ‘1031 ‘WQM ‘WQN
Id Id Id Id Id Id
i 7’ i 2 Z 2
L1L2L3N..31 L1L2L3N..31 L1L2L3N..31
é 68.69.70.71.T 68.69.70.71.7 68.69.70.71.T
Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Slgla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 3 0 6 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 14 0 9,623 0 0
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] wefeer | 16 wefore [ 16 wefeer |10 weefeme [10 efeer | 20 ol 16
Im max/min/Reg. [A] «]--160 —f---/160 /100 wl-/100 /1200 —I—/160
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 25/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC 03-CLAC 003-CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Q Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 17 1,81 17 1,78 17 17
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D17DXLEOB00002A.d ‘Fo%lo T SEGUE
T4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC C;P:iA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso ’ Schemi quadri elettrici : - -
V /74a1FERR q
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso - B . El2/1 17 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA CALEE EIROVIE IO STAIQ IALIAE ll.a @ llmamm
| 7 | 8
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i : - -lk= ALFG 2
Da Quadro: oGET Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA G A}
Partenza: Q_PMOV B
Cavo [mm?]: 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE150) A
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘WQ &QS QQS QQS OF_SDr%Q | ||

Oo—T =Y
L
UL

14 12 11
94 92 91 B
RELE' v
3 CONTROLLO
X TENSIONE [ |
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 23,552 % % e
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: C
Frequenza [Hz]: 50 i} i}
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 25 é
Grado di protezione IP: Utenza MULTIMETRO Utenza LN1.1
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO RELE' CONTROLLO TENSIONE SCARICATORE GENERALE LN1.1
. QUADRO TENSIONE ILLUMINAZIONE LOCALE TECNICO —
Descrizione UFFICI - PIANO TERRA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 174 0 0 0 0 27 03
CORRENTE (Ib) [A] 295 0 0 0 0 1 1443
CosFi 0,927 0,945 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 570/204 / 570 e |4 - el 14 wefone 1100 ] ] 16 -l 110
Im max/min/Reg. [A] 5.700/855/5.700 9 9 9 /{470 —/—1160 —/—1100
P.d.l./ Curva [kA] 36/N.C. 50/ gL 50/ gL 50/ gL 50/ gL 25/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A
DISTRIBUZIONE Quadri Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Quadrip Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,69 117
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 49
POSA 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 2

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D 1 7DXLF0800002A.d ‘Fo%\o ! SESGOUE F
.dw
GAVETTE 2

@

Set. 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzolino | M. Damiani A. Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

A | Sel 20 EUISOIoNE Bopc A A Cozzolno | W Damen | A Poresso ‘ — E @ l llmamm EEI
= " 7 L 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DL CENOVA
7 8

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | |
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA ALFG3 A>
B N N B
|l |l |l |l o OF-SD ;!ﬂ Q I o
2 2 2 2 2 f | d 2
; ; ; ; ; odb ;
94 92 91
AR AR
» A » » A % »
Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5 Utenza FM1.1
Sigla utenza LN1.2 LN1.3 LN14 LN1.5 RISERVA GENERALE FM1.1
ATRIO - CORRIDOIO UFFICIO UFFICIO VANO SCALE FM LOCALE TECNICO
Descrizione UFFICI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 08 08 03 0 16 33
CORRENTE (lb) [A]l 2,279 3,646 3,646 1,367 0 32 16
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /110
Im max/min/Reg. [A] 100
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 173 235 235 1,31 0,69 0,69 322
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 65 65 65 65 41 55
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,800
Sezione [mmaq] 1(3625) 1(362,5) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(3G6)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 50
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D0BDA7DXLFO800002A.dwg ‘Fo%uo ! ss{ﬁus
B | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzolino | M. Damiani A Peresso ’ - S(I;_\}’I\Qrz’r;lrgiadrl elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. O‘PERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
_J ITALFERR
Rév SI:;‘I%A‘321 EM'S;:;SZER;;E:TWA SISC;;\JOA";((; ZOT:R‘Z‘L A:PPRZE\/SZ?I'O COMUNE DI GENOVA ERS R S @ lmamm
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DALFG 2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA ALFG4
A A
B 5
A
] ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q ‘ Q ﬂQ
1o 1o 1o 1o 1o 1o 1d
B
AR AR
» » » » » » »
c &9 J J J J J J
Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5 Utenza FAN COIL
Sigla utenza LN1.2 LN1.3 LN14 LN1.5 RISERVA RISERVA FAN COIL
— ATRIO - CORRIDOIO UFFICIO UFFICIO VANO SCALE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33 33 33 0 0 06
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 16 16 0 0 2735
CosFi 09 09 09 09 0,95
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] wwfeer | 16 wefore [ 16 wwfeer | 16 weefone [ 16 wefoee | 16 ol 116 el 10
Im max/min/Reg. [A] /160 /1160 /160 11160 /160 /1160 /100
P.d.l./ Curva [kA] 2/C 20/C 20/C 2/C 20/C 2/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLA
E|l pisTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 322 322 322 322 0,69 0,69 1,83
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 55 55 55 55 55 55 60
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,800
Sezione [mmq] 1(366) 1(366) 1(366) 1(366) 1(3625)
Portata (1z) [A] 50 50 50 50 29
F COMMITTENTE 2 PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D17DXLFO800002A.d ‘F0é31\_|0 ! S%GZUE
GAVETTE s
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A Peresso = T ITALFERR El2]1 117 X| _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA . : ll.a @ Ilmamm
1 2 3 \ 4 | \ 6 \ 7 | 8
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3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 29,399 kA ALFG 5 A>
A
‘ ‘ . ’ ’ ’ ’
Id Id Id Id Id Id Id
B
e AR
» » » > » A %
& J J J J J S
Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL
Sigla utenza FAN COIL FAN COIL RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 06 06 0 0 0 0 0
CORRENTE (lb) [A] 2735 2735 0 0 0 0 0
CosFi 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /110 —/—110 /=110 AL /116 /116 ~I~116
Im max/min/Reg. [A] —ef-/100 w100 w100 —)--/100 |10 |10 —erf-/160
P.d.Il./ Curva [KA] 15/C 15/C 20/C 20/C 20/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 003-ClL.A 003-ClL.A 003-Cl.A 003-CLA 0,03-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,83 1,83 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(3625) 1(3625)
Portata (I1z) [A] 29 29 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A.d ‘FOéBZLIO ! s%%us F
.dw,
GAVETTE 9
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Set.2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso > 3 E 1 X _ 2
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ llmamm
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1 2 | 3 | 4 | 6 7 8
A DAL FG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 23,399 kA N ALFG6 A>
A
‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ OF-SD(%Q ‘WQ ‘WQ
: : : S [5 : :
Id Id Id Id 1 % Id Id Id
94 92 o1 B
7]
2 2 2 2 2 2
o v v v v v | | ’
Slgla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA CPsSS Q_PMOV_PP Q_TEC_PMOV
. Q_PMOV (NO-BREAK) QUADRO 1
Descrizione PIANO PRINMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 54 32 116
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 2 59 188
CosFi 09 0913 0,935
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 10 110 110 e[ 40 200/140/ 200 250090/ 250
Im max/min/Reg. [A] /1160 /1100 /100 /100 /1400 2,00011.000/2.000 2500/375/2.500
P.d.I./ Curva [KA] 25/C 25/C 25/C 25/C 20/C 25/NC 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA 003-CL.A 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA 10,0010,03/10- CLLA 500000075 - CL.A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Quadripolare Q Monofase L3+N Quadripolare Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,66 0,66 0,66 0,66 1,77 073 15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FG16M16/FS17 PE FG16R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 25 20 40
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/5013_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3610) 4(1x240)+(1PE35) 4(1x95)+(1PES0)
Portata (I1z) [A] 69 507 274
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE 210060 17DXLFOB00002A.d ‘FOéS:Is_IO T SEGUE F
GAVETTE i
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso JTALFERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso s v E 1 X _ 2
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO GOMUNE DI GENOVA . @ llmamm
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1 \ 2 \ [ 4 [ 6 7 8
Da Quadro: Q_PMOV % Dati barratura: 230V - 50Hz - lk = 2,057 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: Q_PMOV (NO-BREAK)
Al cavo [mm?: 1(3G10)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230 UPS
Frequenza [Hz]: 50 ~
Polarita: Monofase L3+N —
Tipo morsetto:
[ |l Numerazione morsetto: |‘|H

2

Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 2,057 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 230
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_PMOV Q_PMOV
— (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 35 35
CORRENTE (Ib) [A] 16 16
CosFi 0,947 0,947
Dl coEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
— TIPOLOGIA No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/imin/Reg. Al e
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [KA] ——
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|l DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 177 1,85
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 15
— POSA 143/3M13_/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(5650)
Portata (I1z) [A] 180
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 84 85
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT | A Gozzoino | M. Damam | A peresso STREEERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE U;‘E,. NOVA 5 < £ E @ Eamm
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i . = . ALFG7
Do Guadro: PSS G WOV : DALFG 5 } Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,853 kA - Id: 0,03 A A}
Partenza: Q_PMOV (NO-BREAK)
AJ| cavo [mm7: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
||| Tipo morsetto: . ‘W ‘W ||
Numerazione morsetto: £ as QQS | ; é é | ;
2 ; ; 2
B B
2\‘\ K E\‘\ K
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,863 o 7 7] P 7] »
Tensione nominale di impiego [V]: 230
I Tensione di isolamento nominale[V]: I
Frequenza [Hz]: 50 é i} i} i} i} :}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza LNB1 Utenza LNB2 Utenza LNB3
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 RISERVA
] NO-BREAK TENSIONE ATRIO - CORRIDOIO VANO SCALE LOCALE TECNICO —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 35 0 0 02 015 015 0
CORRENTE (Ib) [A] 16 0 0 0,962 0,684 0,684 0
CosFi 0,947 09 095 095
D cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
1 TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore |
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /140 14 14 el 110 el 10 =110
Im max/min/Reg. [A] e /19 wfeel9 /=100 /100 /=100
P.d.l./ Curva [KA] 0/ 50/gL 50/ gL 10/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CL.A 003-CLA
E DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,86 1,86 1,86 228 215 215 1,86
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 65 60 60
— POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29
F COMMITTENTE F’-ROGETTAZIONE TITOLO FILE £21 D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FOéSSLIO I SESGBUE F
GAVETTE
5 | et 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A Cozzoino | M.Damiam | A Peresso ITRLEERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE D1 CENOVA : . = E @ mﬂmm
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8



AutoCAD SHX Text
MULTI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
2X

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
3


1 2 \ 3 \ \ 5 6 7 8
A DAres P Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,853 kA - Id: 0,03 A
9, F\'Q F\'Q %, F\'Q
Id Id Id Id Id
\E \E
» . » » »
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 4,558 4,558 4,558
CosFi 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] ——110 /110 J—110 ~/110 ~/~110
Im max/min/Reg. [A] —f=/100 /=100 f=100 ~I--/100 /100
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 003-ClL.A 0,03-ClL.A 0,03-CLA 003-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,86 1,86 1,91 191 1,91
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D0BDA7DXLFOB00002A dwg ‘Fos%m ! SEBG7UE
Y & AVETTE -
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ '. Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.
ITALFERR
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso : e el L El2 7 X| _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO GOMUNE DI GENOVA. llIE @ llmﬂmm
2 3 \ \ \ 6 \ 7 \ 8
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1 2 \ 3 \ \ 5 6 7 8
Da Guadre: T PVOV : Dati barratur%. 400/230V - 50Hz - Ik = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG2 A}
Partenza: Q_PMOV_PP > B
Cavo [mm?]: 4(1x240)+(1PE35) A
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M ‘ﬁ J ‘ J ‘ J ‘ J ‘ J ‘ ||
Numerazione morsetto: Qs OF-SD}r Q | Q | Q | Q | Q | Q
= : ; ; ; ;
%12 1 I I Id I Id
94 92 91 B
AR AR
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 18,772 % % 73 7] 73 L 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 ﬁ i% ﬁ ﬁ &
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 20 é
Grado di protezione IP: Utenza LN1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3 Utenza LN1.4 Utenza LN1.5
Codice:
Sigla utenza GENERALE GENERALE LN1.1 LN1.2 LN1.3 LN14 LN1.5
. QUADRO ILLUMINAZIONE VANO SCALE ATRIO - CORRIDOIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO —
Descrizione UFFICI - PIANO PRIMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 2 43 03 05 08 08 08
CORRENTE (Ib) [A] 59 18 1,443 2279 3,646 3,646 3,646
CosFi 0913 0,947 09 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefe | 200 oo | 25 el 10 wefmr [10 el 10 —I—110 /110
Im max/min/Reg. [A] e /1250 /100 —/~100 /100 —~100 /1100
P.d.l. / Curva [KA] 0/ 25/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-CLA 003-ClLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 073 0,76 1,23 18 242 242 242
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 49 65 65 65 65
POSA 143/3M13_/3000,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G62,5) 1(362,5) 1(3G62,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 2 29
COMMITTENTE P-ROGETTAZ\ONE TITOLO FILE £21D06D17DXLF0800002A dwg ‘F0é37u0 I SESGSUE F
5 | St 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTT | A Gozzoimo | M. Damian | A Peresso ’ r‘ SCAF:(/a IrEn-II-EEa dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. 6PERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = 3 f TA L FERR _
REV] DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL_| APPROVATO COMU NE‘D} CENOVA SAUEE EERROVIE DELLD SIATO [ILIANE ‘ @ mamm
1 2 3 | 5 6 7 8
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1 2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - Id: 10 A ALFG3 A>
> 5 B
A A
|l |l |l omo(%o o o |l
Id Io Id 14 12 1 Id Id Id
B 9 92 o1 B
D i
» » » A » » »
© 59 J J J J .
Utenza LN1.6 Utenza LN1.7 Utenza FM1.1 Utenza LN1.2 Utenza LN1.3
Sigla utenza LN1.6 LN1.7 RISERVA GENERALE FM1.1 LN1.2 LN1.3
— . UFFICIO BAGNO M VANO SCALE ATRIO - CORRIDOIO UFFICIO 1
Desgrizione UFFICI - PIANO PRIMO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 08 03 0 18 33 33 33
CORRENTE (lb) [A] 3,646 1,367 0 51 16 16 16
CosFi 0,95 0,95 09 09 09 09
D|| cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 80 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 110 el 10 el 10 ol 163 ol 16 116 —f-116
Im max/min/Reg. [A] ~/-—1100 /100 /100 {504 /1160 /160 ~/-—1160
P.d.l./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 25/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-CL. AC 0,03-Cl.AC
E DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 242 1,38 076 0,76 325 325 325
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 65 65 41 55 55 55
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,000 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3625) 1(366) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 29 29 50 50 50
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘Fogguo ! SES%UE F
— e
4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ Schemi quadri elettrici : - :
o Y /raiFerR a
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A Peresso Gk . et El211 17 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA lllm @ llmamm
2 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG4 A>
> > B
A A
] 'l 'l |l |l ‘E ‘E ‘};
7o Io I 1o 1 1
B B
hram o
» » i 4' % i »
° o v v v v v v ’
Utenza LN1.4 Utenza LN1.5 Utenza LN1.6 Utenza LN1.7 Utenza FAN COIL Utenza FAN COIL
Sigla utenza LN1.4 LN1.5 LN1.6 LN1.7 GENERALE FAN COIL FAN COIL
1 UFFICIO UFFICIO UFFICIO BAGNO FAN COIL LATO SX CENTRALE 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 33 33 33 33 39 15 12
CORRENTE (Ib) [A] 16 16 16 16 6,837 6,837 547
CosFi 0,9 09 09 09 0,95 0,95 0,95
Dl COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] —I—116 ~I—116 /116 /116 /116 /10 /110
Im max/min/Reg. [A] /1160 ) ——]—/160 ——]—/160 ——]—/160 11100 11100
P.d.Il./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 25/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-CL.A 0,03-CL.A
E DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Q Monofase L1+N Monofase L2+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 325 325 325 325 0,75 296 252
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 55 55 55 55 10 110
— POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(366) 1(366) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
Portata (1z) [A] 50 50 50 50 50 50
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D 17DXLE0800002A.d ‘FOéBé.IO ! s%%utz F
4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. C;PVEViA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ Scheml uad I'I e|ettrICI - g -
VY /7aiFERR q
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = = E 1 7 X _ 2
REV]| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA : @ llmamm
1 2 3 | 4 | | 6 | 7 | 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFGS A>
B 5
‘WQ OF-SD ;’% Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
|
5 By 5 5 5 5 5
Id 12 11 Id Id Id Id Id Id
9 92 91
ox | o | ox |
T T e
» » » > » 4 %
Utenza FAN COIL
Sigla utenza FAN COIL CPSS RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
. LATO DX Q_PMOV_PP (NO-BREAK)
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 12 54 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 547 2 0 0 0 0 0
CosFi 0,95 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] w110 =140 w110 =110 w110 w116 =116
Im max/min/Reg. [A] /1100 /1400 /1100 /=100 /1100 11160 11160
P.d.Il./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-ClLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 252 1,83 073 073 073 073 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FTG180M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 10 25 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3610) 1(3625) 1(3625) 1(3625)
Portata (Iz) [A] 50 69 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLFO800002A d ‘FOS?(I)JO ! ssgs1us
— AW/
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OF‘EiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ’ Schemi quadri elettrici . . :
! VY ;741FERR a
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso G =l ot E 1 X| _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ Ilmamm
2 3 \ 4 \ 5 | 6 | 7 8
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A DALFG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 18,647 kA - 1d: 10 A ALFG6 >
A
T
Id Id Id
B
2 2 2
o v v v ’
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el /10 /=110 ~I—110
Im max/min/Reg. [A] weefe100 weefe100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 2%IC
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,73 073 073
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D 17DXLF0800002A dwg ‘FOQG‘ILIO‘SEQGZUE F
F AVETTE -
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A Peresso _u._ Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.  REV.
ITALFERR
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A Peresso W e Yt L EE El2l1 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA .llE @ lmﬂmm
2 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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e Guadro: CPSS G PMOV PP ; Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,968 kA - 1d: 0,03 A
Partenza: Q_PMOV_PP (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: 1(3G10) A
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 230 UPS
Frequenza [Hz]: 50 —~
Polarita: Monofase L3+N —_
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: I‘IH [ ]
- e
N N
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,968 7]
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 Y}
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza CPSS Q_PMOV_PP Q_PMOV_PP
(NO-BREAK) —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 345 345
CORRENTE (Ib) [A] 16 16
CosFi 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione [
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l./ Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,83 191
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 143/3M13_/3010,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(5650)
Portata (1z) [A] 180
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TéTK:/ETTE FILE E21D06D17DXLFO800002A dwg ‘FOéSzLIO ! s%%UE F
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso ITALEERR Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA £ . = lE @ EEEE
1 | 2 3 4 | | 6 | 7 | 8
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Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,771 kA - Id: 0,03 A

DAL FG 5 }
Da Quadro: CPSS Q_PMOV_PP % > >
Partenza: Q_PMOV_PP (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: 1(5G50) A
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L3+N
Tipo morsetto: - ‘1 ‘W ||
Numerazione morsetto: £ as QQS | ; ; ; | ;
2 2 2 2
B
| |
] ) ) ]
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L3+N
Ik Max [kA]: 1,79 . . . » 7 d 7 d
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é i% i% i% i% i%
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: --- Utenza MULTIMETRO Utenza LNB1 Utenza LNB2 Utenza LNB3
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO LNB1 LNB2 LNB3 RISERVA
NO-BREAK TENSIONE CORRIDOIO VANO SCALE BAGNO —1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 345 0 0 0,15 0,15 015 0
CORRENTE (Ib) [A] 16 0 0 0,684 0,684 0,684 0
CosFi 0,95 0,95 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —l=- 140 14 14 —l=110 —l=110 =10 =10
Im max/min/Reg. [A] e /9 ]9 /100 /100 —/—/100 —/—/100
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 50/ gL 50/ gL 10/C 6/C 6/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,92 1,92 1,92 213 225 225 1,92
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG180M16 FTG180M16 FTG180M16
LUNGHEZZA [m] 70 70 70
POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 39 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A dwg ‘Fogeé\o I SEQ%UE F
5 | St 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT | A Cozzoino | V. Damiani | A Peresso ’ r‘ Sg\gi;ll-zia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. O-PERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso " TA L F'ERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA S — @ lmamm
2 3 4 \ 5 | 6 | 7 \ 8
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A DALFG 6 } Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,771 kA - 1d: 0,03 A
A
|l o o o |l
Id Id Io Io Id
B
AR AR
» » » » .
&9 J J J J ©
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 1 1 1
CORRENTE (lb) [A] 0 0 4,558 4558 4,558
CosFi 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore 1
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] wlee 110 efeee 10 el 110 =110
Im max/min/Reg. [A] /1100 —/—1100 —/--1100 —/--/100
P.d.l./ Curva [KA] 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 003-CLA 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,92 1,92 1,96 1,96 1,96
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA —1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLEO800002A diw ‘FO&IiIO‘SEg%UE F
GAVETTE i
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso g 5 El211 17 X| _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA lllE @ llmamm
1 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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YT SOV : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k = 12,886 kA - Id: 5 A ALFG2 A>
Partenza: Q_TEC_PMOV B
Al cavo [mm?]: 4(1x95)+(1PE50) A
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: © °
[ Il Numerazione morsetto: Qs ‘WQ ‘WQ ‘WQ QS Q Q B
2 2 2
; ; ;
B B
FR FR
[ 2] [ 2]
K K
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 12,967
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o o
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 ﬁ ﬁ ‘ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 é
Grado di protezione IP: - Motore UTA 1 Motore UTA 1 Motore EPO1 Motore EP02
Codice:
Sigla utenza GENERALE UTA1 UTA1 GRUPPO POLIVALENTE GENERALE EPO1 EP02
— . Q_TEC UFFICI UFFICI ELETTROPOMPE SOLLEVAMENTO IDRICO SOLLEVAMENTO IDRICO —
Descrizione VENTILATORE MANDATA VENTILATORE RIPRESA ACQUA FREDDA SANITARIA ACQUA FREDDA SANITARIA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 116 4 35 90 77 22 22
CORRENTE (lIb) [A]l 188 6,077 5318 137 16 4472 4472
CosFi 0,935 0,95 0,95 0,95 0,71 0,71 071
D|| cCOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff. Sezionatore MagnetoTermico MagnetoTermico [
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wefene | 250 wfeee 10 feee 10 160/56 /160 ol ] 160 1213/5 121315
Im max/min/Reg. [A] e /100 —|-/100 1.600/84/1.600 weefee] e 168/42/70 168/42170
P.d.l. / Curva [KA] 0/ 25/C 25/C 25/NC. 0/ 50/NC. 50/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 03-CLA
E|l iISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Tripolare Tripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,51 2,35 224 2,67 1,51 221 221
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG16R16/FS17 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 60 60
POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/5U13_/3000,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(564) 1(564) 4(1x70)+(1PE25) 1(4G2,5) 1(4G2,5)
Portata (Iz) [A] 34 34 223 26 26
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO I SEGUE | F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 95 96
: ze( 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | V. amiani | A Peresso o Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
et. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CGENOVA . £ = @ lmamm
2 3 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,886 kA - 1d: 5 A ALFG3 A>
B
Q Q Q Q ‘WQ ‘WQ ‘WQ
Id 1o Id
FR FR FR FR
[ 4] [ 4] [A] [ 4]
% 7 7
Motore EP03 Motore EP04 Motore EP05 Utenza SISTEMA DOSAGGIO Utenza SISTEMA DOSAGGIO Utenza ADDOLCITORE
Sigla utenza EP03 EPO4 EP05 RISERVA SISTEMA DOSAGGIO SISTEMA DOSAGGIO ADDOLCITORE
. SOLLEVAMENTO IDRICO RICIRCOLO RICIRCOLO UTA UTA
Descrizione ACQUA FREDDA SANITARIA ACQUA CALDA SANITARIA ACQUA CALDA SANITARIA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 22 11 11 0 1 1 2
CORRENTE (Ib) [A] 4472 2,236 2,236 0 4,558 4,558 9,116
CosFi on 071 0,71 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE :
In max/min/Reg. [A] 121315 51,213 51213 51,213 —/—110 =l 110 ol 10
Im max/min/Reg. [A] 168/42/70 7017142 7017142 7017142 —/—/100 /1100 /1100
P.d.Il./ Curva [KA] 50/N.C. 50/N.C 50/N.C. 50/N.C 20/C 2/C 2/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA 03-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 221 1,86 1,86 1,51 3,15 315 2,97
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 60 60 60 50 50 50 50
POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,000 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(4G2,5) 1(4G2,5) 1(4G25) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 26 26 26 29 29 50
COMMITTENTE ;{OGETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘FOESBGLIO I SE9G7UE
r_ e
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV,
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso p J4s H 1 11 " " :
4 = , chemi quadri elettrici
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M. Damiani A Peresso Se g ’ EITALfER’z S q lE @ mamm mm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 3 \ 4 \ 5 | 6 | 7 | 8
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A DAL FG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,886 kA - Id: 5 A ALFG4 A>
B
C
‘WQ QFQG QFZQ
Id
» » » » » »
L2N.27 L2N.27 L2N.29
é 62.63.7 62.63.7 64.65.7
Utenza ALIMENTAZIONE AUX QUADRO 230V Utenza PRESA QUADRO  Utenza ALIMENTAZIONE 15VDC AUX TELECONTROLLO Utenza AUSILIARI
Sigla utenza GENERALE AUX ALIMENTAZIONE AUX QUADRO 230 V PRESA QUADRO ALIMENTAZIONE 15VDC AUX TELECONTROLI ALIMENTAZIONE AUX 24Vac TR 230v/24V AUSILIARI
GENERALE AUSILIARI AUX 230V AUX 230V GENERALE AUSILIARI AUX 24V
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 18 05 1 03 0,25 025 0,225
CORRENTE (lb) [A] 8,66 2,406 4,811 1,443 1,083 10 10
CosFi 09 09 09 09 1 1 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione No Protezione Fusibile No Protezione Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al el 16 .y e S I--120
Im max/min/Reg. [A] —/—1160 14,9 w72
P.d.I./ Curva [KA] 10/C 100/ gL i 100/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,57 1,57 1,57 1,57 2,03 2,03 261
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 9211M_2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROG-ETTAZIONE TITOLO ELE E21D06D17DXLFO800002A.d ‘F0é37u0 I SEQGSUE
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC O-Pvl;le/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso ’ Scheml uadl’l e|ettrICI . " N
VY /raiFeERR q
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = & | : s E 2 1 1 7 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI CENOVA IllE @ llmamm
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A DALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 12,886 kA - Id: 5 A ALFG5 A>
&F% QFN ‘WQ ‘WQ ‘}Q ‘WQM
Id Id Id Id
4- 4- 4- 4- » %
L2N..29 L1L2L3N..31
é 64.65.7 68.69.70.71.T
Utenza AUSILIARI Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza ALIMENTAZIONE AUX 24Vac TR 230V/24V AUSILIARI RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
GENERALE AUSILIARI AUX 24V
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 025 025 0,225 0 3 0 6
CORRENTE (Ib) [A] 1,083 10 10 0 14 0 9,623
CosFi 1 1 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile No Protezione Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el ]2 el 120 ol 18 118 =l 110 ol 110
Im max/min/Reg. [A] wef-r/49 ) wel-/160 w]---/160 —/-/100 —/--/100
P.d.l./ Curva [kA] 100/ gL 100/ gL 10/C 10/C 10/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 203 2,03 261 1,51 1,62 1,51 1,59
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 92/1M__2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D 17DXLF0800002A.d ‘Fogé.\o ! s%%utz
GAVETTE s
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml quadrl elettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso e ST = . E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ llmamm
1 2 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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A DALFG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,886 kA - Id: 5 A
] ‘Wom ‘}031
Id Io
¢ »
L1L2L3N..31 L1L2L3N.31
é 68.69.70.71.7 68.69.70.71.7
Sigla utenza RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/—120 ~-116
Im max/min/Reg. [A] /200 —eefe1160
P.d.l. / Curva [kA] 25/C 25/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClL.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Q Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,51 1,51
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE F’-ROGETTAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGUE
E21D06D17DXLF0800002A.d 99 100
GAVETTE i |
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl e|ettl’|CI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso TOfs v . - E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ llmamm mml
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e Gondre: SoET : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,873 kA ALFG2 A>
Partenza: Q_FV B
Cavo [mm?]: 3(4x1x185)+(3x185)+(4PE185)
Lunghezza [m]: 300
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 3
Polarita: Quadripolare g—"@“ 2
Tipo morsetto: ° ‘W DDI
Numerazione morsetto: QS &QS QQS ; ;
; 2
NZ
V
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,908 % 7 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 é i% :} ﬁ i%
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15
Grado di protezione IP: - Utenza SPIE PRESENZA Utenza MULTIMETRO Utenza INV 01
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO SCARICATORE ALIMENTAZIONE DI INV 01
» QUADRO TENSIONE CPSS DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
Descrizione 3KVATh
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 253 0 0 0 27 250 50
CORRENTE (Ib) [A] 414 0 0 0 13 401 80
CosFi 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ] /630 el [ 4 el |4 ) 1100 /16 570/204 / 570 100/70/100
Im max/min/Reg. [A] e /9 ) —|-—/4T0 |60 5.700/855/5.700 —/-[800
P.d.l./ Curva [KA] 0/ 50/ gL 50/gL 50/gL 10/C 36/N.C. 25/N.C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 10,00/0,03/10- CL A
DISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Quadripolare Quadri
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,99 1,99 1,99 1,99 25 2,01 377
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 5 2
POSA 143/3M13_/3010,8 143/4U12_/4000,637
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,637
Sezione [mmq] 1(5625) 4(1x240)+(1PE120)
Portata (Iz) [A] 29 387
COMMITTENTE 7 P-ROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 100 101
5 | oL 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Gozaoine | . Damiani | A peressa 5 T Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = e
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMU ;%’% ENOVA £ £ = @ EEEE
1 2 3 \ 4 \ \ 6 7 8
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1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
A DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,873 kA ALFG3 }
B >
‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
Id Id Id Id Id Id
N2 NZ N2 N2 N2 N2 B
» 2z 2 2 » 2
&5 J J J J J ©
Utenza INV 02 Utenza INV 03 Utenza INV 04 Utenza INV 05
Sigla utenza INV 02 INV 03 INV 04 INV 05 DISPONIBILE DISPONIBILE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 50 50 50 50 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 80 80 80 80 0 0
CosFi 09 0,9 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 100/70/100 100/70/100 100/70/100 100/70/100 100170 /100 100170/ 100
Im max/min/Reg. [A] /{800 ——]--[800 /{800 ——]-—[800 {800 /{800
P.d.l./ Curva [KA] 25/NC. 25/N.C 25/N.C. 25/N.C 25/NC. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,03/10- CL. A 10,00/0,03/10- CI. A 10,00/0,03/10- CI. A 10,00/0,03/10- CL. A 10,00/0,03/10- CI. A 10,00/0,03/10- CL. A
DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Quadripol E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 37 397 392 39 201 201
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE FG16M16/FG17 PE
LUNGHEZZA [m] 405 390 380 375 420 420
POSA 143/4U12_/40/0,637 143/4U12_/40/0,637 143/4U12_/40/0,637 143/4U12_/40/0,637 143/4U12_/40/0 143/9U61_/40/0,595
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,637 0,637 0,637 0,637 0,000 0,595
Sezione [mmaq] 4(1x240)+(1PE120) 4(1x185)+(1PE5) 4(1x185)+(1PE95) 4(1x185)+(1PE5) 4(1x95)+(1PE50)
Portata (Iz) [A] 387 325 325 325 129
COMMITTENTE ‘%&% PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0S00002A.d ‘F(%(él:]\o ! S1ESLZJE F
.dw,
; - GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OPEiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Y ’ Schemi quadri elettrici : - :
. VY ;7aiFERR q
A | set.2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Seo i e L L El2/1 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA l.lE @ llmﬂmm
1 2 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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S Gusdre: eNEY \ Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 2,182 kA - Id: 0,03 A
Partenza: Q_FV (NO-BREAK) ‘\/
Cavo [mm?]: 1(5G2,5)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
Prefisso quadro:
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [kA]: 2,182 e
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 :}
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Q PV-NB
Codice: i
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 25
CORRENTE (Ib) [A] 12
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.l. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 25
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m] 0
POSA 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO | SEGUE
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 102 103
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A. Cozzolino | M.Damani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ mamm
2 3 4 | 6 | 7 | 8
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EYOTTS EeEY : DAL FG 2 } Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,167 kA - Id: 0,03 A ALFG4 A>
Partenza: Q_FV (NO-BREAK)
Cavo [mm?]: - A
Lunghezza [m]: 0
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Monofase L1+N
Tipo morsetto: 7
Numerazione morsetto: Qs ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘wQ ‘wQ B
d d d 2 2 2
2 2 2 2 2 2
B
Prefisso quadro: Q_PV-NB
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [kA]: 2,182 o, . . » » » 73
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é i% i} i} ﬁ ﬁ :}
Corrente ammissibile 1 s [kKA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza QAUX1 Utenza QAUX2 Utenza QAUX3 Utenza QAUX4 Utenza QAUXS
Codice:
Sigla utenza QAUX QAUXI QAUX2 QAUX3 QAUX4 QAUX5 RISERVA
. GENERALE AUSILIARI SISTEMA DI CONTATORE SPI BOBINA SGANCIO —
Descrizione AUSILIARI QUADRO MONITORAGGIO DDI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 25 05 05 05 05 05 0
CORRENTE (Ib) [A] 12 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 0
CosFi 09 09 0,9 0,9 0,9 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo | 40 e 10 el 10 el 10 el 10 /110 /110
Im max/min/Reg. [A] e | /100 w100 w100 w100 w100 w100
P.d.Il. / Curva [KA] 0/~ 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 251 261 261 261 261 261 251
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 5 5 5 5 5 5
POSA 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/30108 143/3M13_/3010 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2.5) 1(3G2.5) 1(3G2.5)
Portata (I1z) [A] 29 29 29 29 29
COMMITTENTE mﬁAZIONE TITOLO ELE FOGLIO | SEGT F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg 103~ 104
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Gozzoino | M. Damiam | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
1 2 4 \ | 6 | 7 \ 8
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A DALFG3 > Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,167 kA - 1d: 0,03 A
A
ﬂQ B
Id
B
L
o v ’
Sigla utenza RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. B
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —-110
Im max/min/Reg. [A] —]=1100
P.d.l. / Curva [kA] 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,51
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA ml 5
POSA 143/3M13_/30/0 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,000
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLFOB00002A.d FO‘I((‘:)IZ‘\O I S‘?SEE F
GAVETTE 9
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso SChemI quadrl elettrlCl COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso = E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ Ilmamm
1 2 3 4 \ 6 \ 7 | 8
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Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI

A. Cozzolino

M. Damiani

A. Peresso

GAVETTE

Schemi quadri elettrici

FOGLIO | SEGUE
E21D06D17DXLF0800002A.dwg 105 106

1 \ 2 \ 3 \ 4 6 7 8
Do Guadio: GET ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,564 kA - Id: 0,3 A
Partenza: Q_CAB_MT/BT (NO-BREAK)
Cavo [mm?: 1(5G2,5) A
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400 UPS
Frequenza [Hz]: 50 —~
Polarita: Quadripolare —
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: I‘IH B
- e
N N
B
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 0,564
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 i%
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: -
Codice:
Sigla utenza UPS-1
. Q_TEC-NB ||

Descrizione (NO-BREAK)
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 4811 4811
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA No Protezione No Protezione [
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.l./ Curva [KA]

Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 157 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FG180M16

LUNGHEZZA [m] 10

POSA 143/3M13_/30/0.8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800

Sezione [mmq] 1(5G6)

Portata (1z) [A] 43

COMMITTENTE 5 PROGETTAZIONE TITOLO FILE F

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso lE @ lmamm mm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENQVA
1 2 3 \ 4 | 6 | 7 \ 8
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D2 Goado: PSS UPS ] : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,522 kA - 1d: 0,3 A N ALFG2 A>
Partenza: Q_CAB_MT/BT (NO-BREAK)
Al| cavo [mm?: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
||l Tipo morsetto: o ‘ﬁ ‘ﬁ ‘} ‘ﬁ
Numerazione morsetto: £ as &QS oFsDI_|Q oFsDi__|Q oF-sp! _|Q oF-sD! __|Q
E 2 E 2 E 2 =
] ) - 15
14 12 11 14 12 1 14 12 11 Id 14 12 11 Id
B 94 92 91 94 92 9N 94 92 91 94 92 91
®
Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 0,522 % 73 ] 7 o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
c Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50 ﬁ ﬁ & ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza MULTIMETRO Utenza AUX QUADRO MT Utenza AUX QUADRO BT
Codice:
Sigla utenza GENERALE SPIE PRESENZA MULTIMETRO AUX QUADRO MT AUX QUADRO BT DISPONIBILE DISPONIBILE
— TENSIONE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0 0 1 1 0 0
CORRENTE (lb) [A] 4811 0 0 4811 4811 0 0
CosFi 09 09 09
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo | 40 e [ 4 e 10 110
Im max/min/Reg. [A]
P.d.Il./ Curva [KA] 0/ 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-CL.A
E DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Tripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,64 1,64 1,64 1,83 1,83 1,64 1,64
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG180M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 5 5
— POSA 143/E 13_/30/0,8 143/E 13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (I1z) [A] 29 29
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21 D06D17DXLF0800002A,dwg ‘FC%%LGIO I S1E(C)5%E
5 | oL 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT | A Cozzaino | M. Damiam | A Peresso , r‘ S;\gizia dri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso , TA L FERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA LEED FEEROLL S @ lﬂﬂmﬂ
1 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
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A DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,522 kA - 1d: 0,3 A
OF-SD(%Q
f s
g) Id
14 12 11
94 92 91
»
Sigla utenza DISPONIBILE
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ~-116
Im max/min/Reg. [A] 224
P.d.l./ Curva [kA] 20/D
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 164
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE 7] PROGETTAZIONE TITOLO FILE E£21D06D17DXLF0800002A.d ‘F(%%I?IO ! S$8§E
r‘ GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC C;P:iA/DISCIPLINA PROGR. REV
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso It ’ SChemI quadrl e|ettrICI 3 B B
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M. Damiani A Peresso %'fk, > /TAL F_ERR E 1 X _ 2
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA S S @ llmamm
1 2 3 | 4 [ 5 | 6 | 7 \ 8
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 35,701 kA

Da Quadro: TRASFORMATORE 1 > P
Partenza: TRAFO 1
All cavo [mm7: F1.500+N1.500+PE1.500 A
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare @—ZQ‘H
Tipo morsetto: 5
Numerazione morsetto: ‘WQ &QS &F OF-SD (%Q ‘WQ ‘WQ
3 m 5 5 5
V 14 12 11
B 94 92 91 B
Prefisso quadro: QGBT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 35,728
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o
c Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ‘ ‘
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 40
Grado di protezione IP: - Utenza SPIE PRESENZA Utenza MULTIMETRO
Codice:
Sigla utenza GENERALE QUADRO SPIE PRESENZA MULTIMETRO SCARICATORE RIFASAMENTO AUTOMATICO Q_DEP_LUCI Q_DEP_FM
] = TRAFO 1 TENSIONE QUADRO DEPOSITO QUADRO DEPOSITO —
Descrizione SEZ.LUCI SEZ. FM
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1317 0 0 0 0 58 452
CORRENTE (Ib) [A]l 2054 0 0 0 207 9 742
CosFi 0,941 0 0,931 0,901
DJ| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile Fusibile SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico —1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]l 2.5001.000/ 2.500 14 14 /1125 2201100/ 220 160112/ 160 800/320 /800
Im max/min/Reg. [A] 25,00011.500/25.000 ] ] ~—f---/560 2.860/501/2.860 /11250 8.000/480/8.000
P.d.l./ Curva [KA] 50/N.C. 50/ gL 50/ gL 50/ gL 50/N.C. 50/N.C. 42/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A]
E|| pisTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Quadrip Tripolare Quadrip Quadrip E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,11 0,11 0,11 0,11 029 1,16 1,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FG16R16 PE FG16R16 FG1BM16IFS17 PE
LUNGHEZZA [m] 25 60 60
— POSA 143/5013_/30/0.8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 3(1x70)+(1PE35) 4(1x50)+(1PE35) 4(2x1x185)+(1PE185)
Portata (1z) [A] 223 173 853
F COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FoGLIo I seGue | F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 108 109
5 | Set 2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Gozzoino | M. oamiani | A Peresso Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA @ lmamm
1 2 | 4 | | 6 | 7 | 8
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A DALFG 1 N > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 35,701 kA ALFG3 A>
* ﬂ; % % % % %
5
» » » » » » »
é J J J | | | |
Sigla utenza Q_CAB Q_MAG Q_TEC Q_ANT Q_CoMP Q_OFF Q_UFF
» QUADRO CABINA MT/BT QUADRO MAGAZZINO E ATTREZZERIA LOCALE TECNOLOGICO CENTRALE IDRICA ANTINCEDIO LOCALE COMPRESSORI QUADRO OFFICINE QUADRO UFFICI
Descrizione NUOVO FABBRICATO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 27 2 40 17 192 ) 275
CORRENTE (lIb) [A] 4“ 64 69 200 308 89 476
CosFi 0,864 0,938 0,902 09 09 09 0923
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 180 80/56 /80 100136 / 100 400144 1 400 400144 1 400 160157 / 160 5701204 / 570
Im max/min/Reg. [A] /800 /640 1.000/54/1.000 4.0001216/4.000 4,000/216/4.000 1.600/85/1.600 5.700/855/5.700
P.d.l./ Curva [KA] 50/C 50/N.C. 50/N.C. 50/N.C 50/N.C 50/N.C 50/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q Q Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,04 0,52 1,27 144 1,52 1,28 1,02
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160R16 FG16M16/FS17 PE FG16M16/FG16R16 PE FG16M16/FS17 PE FG16M16/FS17 PE FG16R16/FS17 PE FG16MI6IFS17 PE
LUNGHEZZA [m] 40 60 130 220 150 100 60
POSA 143/3M13_/3010,8 143/5U13_/30/0,8 143/5U13 /30108 143/5U13 /30108 14315013 /3008 143/5U13_/30/0,8 143/5U13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5616) 4(1x95)+{1PE50) 4(1XT0)+(1PE50) 4(2x1x185)+(2PE185) 3(2x1x185)+(1x185)+(2PE120) 4(1XTO+(1PET0) 3(2¢1x185)+(1x185)+(1PE150)
Portata (1z) [A] 80 274 23 853 853 23 853
COMMITTENTE P-ROGETTAZ‘ONEF_ TCI-‘:X(\)/ETTE e E21D06D17DXLF0800002A.dwg \“%%S" SECHE
5 | Sot2021 | EMISSIONE SEGUITO COMVENTI | A Cozsaina | W Damian | A Pareses Y J r‘l T —_ Schemi quadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso = ‘ = @ l llmamm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO
1 2 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
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DALFG2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 35,701 kA N ALFG4 A>
A
‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ OF-SD(%Q
0 0 0 0 3 m : o
a1
B 94 92 91
/ 2 2z » 4- » »
c é \ \ \ \ \ ﬁ
Sigla utenza Q_VNT RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA UPS-1
1 - QUADRO VENTILAZIONE Q_CAB_MT/BT
Descrizione (NOBREAK)
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 66 0 0 0 0 54 0
CORRENTE (lb) [A] 110 0 0 0 0 8,66 0
CosFi 0,868 09
Dl cOEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 160/57 / 160 16057 / 160 160157 / 160 250190/ 250 250190 / 250 w116
Im max/min/Reg. [A] 1.600/85/1.600 1.600/85/1.600 1.600/85/1.600 2.500/135/2.500 2.500/135/2.500 /128
P.d.I./ Curva [KA] 50/NC. 50/NC. 50/N.C 50/N.C 50/N.C. 50/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClAsi
E|l bisTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,84 0,11 0,11 0,11 0,11 1,58 0,11
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FS17 PE FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50 0 0 0 0 50 0
— POSA 143/5U13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000
Sezione [mmq] 4(1x70)+(1PES0) 1(562,5)
Portata (Iz) [A] 223 26
F COMMITTENTE ) PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLF0800002A dwg ‘Ftﬁlblo ! 315?*5
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Y S(f;’]\;i;li-ziadri elettrici COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A | Set 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso %@; e ITALFERR _
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE |)ﬁ;|5v()y,\ - - = lE @ EEEE
1 2 3 \ 4 \ \ 6 \ 7 \ 8



AutoCAD SHX Text
Id


3 \

4 \

Da Quadro: TRASFORMATORE 2 (RISERVA)

Partenza: TRAFO 2
Cavo [mm?]: F1.500+N1.500+PE1.500
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

%

DAL FG 3 }

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 35,701 kA

Schemi quadri elettrici

Prefisso quadro:
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 35,728
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 40 é
Grado di protezione IP: —
Codice:
Sigla utenza GENERALE QUADRO
TRAFO 2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (lb) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2.500/1.000 / 2.500
Im max/min/Reg. [A] 25.000/1.500/25.000
P.d.l./ Curva [kA] 50/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
COMMITTENTE ;{OGETTAZ\ONE TITOLO FILE £21 D06D17DXLF0800002A_dwg ‘FC’])?I:]‘O I S%?LZJE
5 | SeL2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENT! | A Cozzoino | M. Damiami | A Peresso GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso lE @ Imamm mm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA
1 2 3 4 | | 6 | 7 | 8
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i : - k= ALFG2
e Gundre: SG5T ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 11,439 kA A
Partenza: Q_RISC
Cavo [mm?]: 3(2x1x240)+(1x240)+(2PE120) A
Lunghezza [m]: 250
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 3
Polarita: Quadripolare g>—°@“
Tipo morsetto: M ‘W ‘W ‘W ||
Numerazione morsetto: Qs QQS &QS ; ; é
; 7 7
B
V
Prefisso quadro: —
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 11,491
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o
Tensione di isolamento nominale[V]: c
Frequenza [Hz]: 50 é ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15
Grado di protezione [P: - Utenza SPIE PRESENZA Utenza MULTIMETRO Utenza QN1 Utenza QN2 Utenza QN3
Codice:
Sigla utenza GENERALE QUADRO SPIE PRESENZA MULTIMETRO SCARICATORE QN1 QN2 QN3
TENSIONE RISCALDAMENTO INFRAROSS! RISCALDAMENTO INFRAROSS! RISCALDAMENTO INFRAROSS! —
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 102 0 0 0 6 6 6
CORRENTE (Ib) [A] 164 0 0 0 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO INS250 STI Gr. 8.5x31.5 STI Gr. 8.5x31.5 INFD160 NH 00 (3F) iCB0H+Vigi A ICB0H+Vigi A ICB0H+Vigi A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore Fusibile Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo | 250 e | 4 e [ 4 ol 100 e[ 16 —/—116 /116
Im max/min/Reg. [A] B /19 ) —|—J4T0 |10 —/-/160 /1160
P.d.l./ Curva [KA] 0/ 50/gL 50/gL 50/gL 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Q Tripolare Tripolare Tripolare Quadripolare Quadripolare Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,15 1,15 1,15 1,15 3,16 316 316
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 150 150 150
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 43 43 43
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE FOGLIO ' SEGUE | F
GAVETTE E21D06D17DXLF0800002A.dwg ‘ 112 -
B Set. 2021 EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso Scheml quadl’l elettrICI COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
A Set. 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino M. Damiani A. Peresso
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | _CONTROL. | APPROVATO COMUNE DI GENOVA . @ lmamm
1 2 3 4 \ \ 6 \ 7 \ 8
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1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,439 kA ALFG3 A
A
‘WQ ‘WQ ﬂa ‘}o ‘}o de ‘WQ
Id Id Id Iol Id Id Id
B
» » 2 » » » »
&9 3 J 3 3 3 S
Utenza QN4 Utenza QN5 Utenza QN6 Utenza QN7 Utenza QN8 Utenza QN9 Utenza QN10
Sigla utenza QN4 QN5 QN6 QN7 QNS QN9 QN10
- RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI 1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6 6 6 6 6 6 6
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 0,9 0,9 0,9 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO {C60H+Vigi A iCB0H+Vigi A IC60H+Vigi A IC60H+Vigi A {060H+Vigi A {C60H+Vigi A {C60H+Vigi A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. 1
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o [ 16 o [ 16 )] 16 e[ 16 e[ 16 116 —I—/16
Im max/min/Reg. [A] T T 160 1160 1160 T T
P.d.l./ Curva [KA] 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CL.A 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Q Quadripolare Quadripolare Q Quadripolare E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 150 150 150 150 150 150 150
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 1
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 43 43 43 43 43 43 43
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLEOS00002A.d ‘Fo1c1;go ! S1E(1‘;2E
— AW
- GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OF‘EiA/DISClPLlNA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso S B : i i . - :
chemi quadri elettrici
A | set.2021 EMISSIONE ESECUTIVA A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso Ei y ITALFERR q @ llmamm mm
4IPPO) FERROV 10 ety
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DL CENOVA
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1 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 11,439 kA ALFG4
>
A
‘}o ﬂQ ﬂQ 61() ‘}o ‘}o ‘}o
Id Id Id Id Io Id Id
B
» » > o » 3 »
&9 I I I I I EE
Utenza QN11 Utenza QN12 Utenza QN13 Utenza QN14 Utenza QN15 Utenza QN16 Utenza QN17
Sigla utenza QN11 QN12 QN13 QN14 QN15 QN16 QN17
D . RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI RISCALDAMENTO INFRAROSSI [
escrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 6 6 6 6 6 6 6
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 9623
CosFi 0,9 09 09 09 09 09 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iCB0H+Vigi A iCBO0H+Vigi A iCBO0H+Vigi A iC60H+Vigi A iC60H+Vigi A iCB0H+Vigi A iCB0H+Vigi A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
In max/min/Reg. [A] oo [ 16 e [ 16 e[ 16 )] 16 e[ 16 /116 /116
Im max/min/Reg. [A] —I--/160 /160 —I-/160 —I--/160 —/--/160 /160 /160
P.d.I./ Curva [KA] 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-ClL.A 003-CLA 003-CLA
DISTRIBUZIONE Q Quadripolare Q Q Quadripolare Q Q E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 316 316
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 150 150 150 150 150 150 150
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 [
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(46)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(46)+(1PE4)
Portata (Iz) [A] 43 43 43 43 43 43 43
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE £21D06D 17DXLFO800002A.d ‘F(ﬁﬂo ! 515%5
— AW
4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC OF'EiA/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A.Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso f : i . - :
W[ sorzmr | ewssoneeseouma | & comaing | W banan | Ao P F s7a FERR Schemi quadri elettrici o[ LFlolslolo] [o[ol2
n "
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A DALFG3 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,439 kA
5 5
‘}o ‘}o de ﬂQ ‘WQ 6%
Id Id I Id Id Id
Ex?i§<\\ ‘ EX?Z:%‘\ ‘ EX?ZJ(\‘»\ ‘
7]
Z 2 2 * *
Utenza RISERVA Utenza RISERVA Utenza RISERVA
Sigla utenza RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 6 6 6 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 9,623 9,623 9,623 0 0 0
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iC60H+Vigi A iCB0H+Vigi A iCB0H+Vigi A iCB0N+Vigi A+iCT 2NA+2NC 63A 230Vca Aut.iCB0N+Vigi A+iCT 2NA+2NC 63A 230Vca Aut.|iC60N+Vigi A+CT 2NA+2NC 63A 230Vca Aut.
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDiff.+Contattore MagnetoTermicoDif.+Contattore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ] 16 e[ 16 e[ 16 -] 16 /16 /16
Im max/min/Reg. [A] /1160 —/—1160 /1160 —/—1160 ~I~1160 ~I~1160
P.d.l./ Curva [kA] 15/C 15/C 15/C 2/C 20/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadrip Quadripol Quadrip Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,16 316 316 115 1,15 1,15
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 150 150 150 60 60 60
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(4x6)+(1PE4) 1(362,5) 1(362,5) 1(3625)
Portata (1z) [A] 43 43 43 29 29 29
COMMITTENTE PROGETTAZIONE TITOLO FILE E21D06D17DXLFO800002A.d FOﬁEO ! 515%5
= .dwi
4 GAVETTE COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPES{A/DISCIPLINA PROGR. REV.
B | Set.2021 | EMISSIONE SEGUITO COMMENTI | A. Cozzolino | M.Damiani | A.Peresso ' Schemi quadri elettrici : - :
A | Sset 2021 EMISSIONE ESECUTIVA A.Cozzolino | M.Damiani | A. Peresso ’; i / TA L FE["_"‘R q lE @ mamm mm
REV| DATA DESCRIZIONE DISEGNATO | CONTROL. | APPROVATO COMUNE DL CENOVA
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