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LEGENDA DESCRIZIONE COMPONENT]
Elemento Descrizione
TIPO 1 PO 1 PO 1 PO 1 PO 1 TIPO 1 TIPO 1 P 1 TIPO 1 TIPO 1 PO 1 TIPO 1 PO 1 PO 1 TIPO 1 QXX _—Leoloeco or e
E_ L L R L R L L L L Quadro elettrico di distribuzione. TIPO 1
h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm :: } / E] h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm M m——
QHiéxfxﬂX‘\—{ ALTEZZA DI MONTAGGIO]
Corpo illuminante LED a tenuta stagna per illuminazione ambienti industriali: - F
o Potenza assorbita: 120 W circa;

Flusso luminoso: 17000 Im circa;

Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi;

Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento;

Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel

tipologico TIPO 1. NOTE

1. Le quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite —
al piano di calpestio e sono indicative: le altezze effettive

TIPO 1
———

Armatura stagna LED per illuminazione locali tecnici e spogliatoi:

e Potenza assorbita: 60 W circa; :
A ; i potrebbero variare leggermente;
TIP0 2 Flusso Juminoso: 7500 Im circa; 2. Laoddove possibile la blindosbarra dovrd essere fissata al

TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 T— | . Covoin polcorbonsto autoestinguente: - Lode o blind ) esse
E_ L L_______ L ____ | L N — po.in p guente, . ) soffitto del deposito mediante staffe rigide in modo tale
h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm__ ; plicq difondente o basso fattore di abbagliamento; dovincolarla ol ~ fabbricato, oltrimenti  polrd  essere
N l\ * 195010 @ Soffitto direttamente 0 4 Sospensione. staffata ad altri elementi strutturali mediante cavi/catene

‘ in acciaio e collari.
- B 3. Il condotto sbarre dovrd essere idoneo ad alimentare
} separatamente i vari circuiti di illuminazione ordinaria e G

Armatura stagna LED per illuminazione locali WC:

e  Potenza assorbita: 30 W circa: di emergenza. Inoltre dovrd essere dotato di conduttori
TIPO 3 e Flusso luminoso: 3250 Im circa: idonei al trasporto dati per la gestione ed il controllo
= o Corpo in policarbonato Gutoesﬁr;guemte; deHe. lampade di illuminazione ordinaria  a  soffitto

o Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; mediante protocollo DALI. )

e Fissato g soffitto direttamente. 4. Dovrd essere previsto un contenitore modulare contenente
una serie di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli
ausiliari  degli attuatori delle luci. In tal modo sard

Plafoniera LED per illuminazione ambienti ad uso ufficio con presenza di possibile accendere/spegnere ogni circuito luci in modo ||

videoterminali: indipendente.

TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 TIP0 4 e Potenza assorbita: 40 W circa; 5. Dove & prevista un’adlimentazione trifase le varie lampade
- h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm h=7200mm L] ) / L] h=7200mm h=7200mm h=7200mm - \ | L] h=7200mm h=7200mm h=7200mm :IUE h=7200mm D e i dovranno essere deriote dolle singoje fasi ciclicomente in
po in accigio verniciato ; modo da rendere il carico complessivo uniformemente

e Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, anabbagliante; ripartito sulle tre fasi.

o Fissato a soffitto o incassato nel controsoffitto (se presente). 6. Per lampade o apparecchiature a doppio isolamento non
deve essere portato il conduttore di terra.

Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza del deposito: H

¢  Potenza assorbita: 60 W circa;

o  Flusso luminoso: 7500 Im circa;

TIPO 1-EM e Corpo in policarbonato autoestinguente;
— e Ottica diffondente o basso fattore di abbagliamento;
o Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel

tipologico TIPO 1-EM

Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza locali tecnici, WC, uffici e

TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 spogliatoi: —
S ¢  Potenza assorbita: 11 W circa;
h=7200mm h=7200mm t / h=7200mm TIPO 2—EM Flusso luminoso: 140 Im circa;
= Corpo in policarbonato autoestinguente;

TIPO 1 TIPO 1
E_ |
h=7200mm h=7200mm

.
.
¢ Funzionamento in emergenza non permanente;
o Durata batteria minima 1h, ricarica completa in meno di 12h;
e Fissato a soffitto o a parete.
Proiettore LED staffato direttamente a parete avente le seguenti caratteristiche:
o Potenza assorbita: 70 W circa; L
o  Flusso luminoso: 8400 Im circa;
TIPO_1=EXT e Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi;
e Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento;
o  Classe di Isolamento II;
e Grado di protezione IP66

TP 1 Due armature stardali stradale LED montate o testa palo, mediante apposita staffa,
h=7200mm su palina metallica alta circa 7m aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:
¢ Potenza assorbita: 90 W circa;
TIPO 3-EXT

Flusso luminoso: 9800 Im circa;
(\ DRI

TIPO 1 TIPO 1
D—— ——
h=7200mm h=7200mm

Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi;
Ottica diffondente o basso fattore di abbagliamento;
Classe di Isolamento II;

Grado di protezione IP66

Condotto sbarra 40 A per illuminazione ordinaria, emergenza e trasporto di dati
(DALI). Condotto composto da 8 conduttori (3P+N illuminazione ordinaria, P+N M
illuminazione di emergenza, 2xDALI). Dotato di setto separatore tra la linea
ordinaria e quella di emergenza. Staffaggio alle travi o agli arcarecci del
fabbricato.

TIPO 1 TIPO 1 TIPO 1 Testata di alimentazione Blindo Luce con pressacavi sia per la linea ordinarig,
E_ L ﬂ D che per quella di emergenza e DALI
h=7200mm h=7200mm h=7200mm
Passaggio al di sotto delle travi di collegamento superiore del fabbricato —

realizzato per mezzo di due testate di alimentazione e uno spezzone di cavo
(pentapolare illuminazione ordinaria, tripolare per l'lluminazione di emergenza e
bipolare per la linea DALI). TAle cavo dovrd essere posato all'interno di una

passerella metallica o filo e dovrd passare sotto la trave di collegamento.

COMMITTENTE:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO

ANTONIO ROSSA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E
STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE MANDATARIA
F =
” ITALFER
MANDANTE MANDANTE MANDANTE
o
v N AN e By AP Engineering and Technical Services
LAYOUT — STRALCIO 2 (SCALA 1:100) R e  F \Bﬁ)a

Italferr S.p.A.

TIPOLOGICO ALIMENTAZIONE BLINDOSBARRA TIPOLOGICO STAFFAGGIO BLINDOSBARRA TIPOLOGICO PASSAGGIO SOTTO LA TRAVE GAVETTE - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 1
DEPOSITO AMT
STAFFA PER BLINDOSBARRA PER ALIMENTAZIONE E FISSAGGIO CON PORTASTAFFA A BLINDOSBARRA PER ALIMENTAZIONE E . L. .
CORPO ILLUMINANTE CONTROLLO LAMPADE A SOFFITTO PARETE STAFEA DI SOSPENSIONE CONTROLLO LAMPADE A SOFFITTO Layout disposizione apparecchiature LFM
P — FORATURA FACCIATA PER STAFFAGGIO FELEMENTO PER . . . . .
: PROIETTORE MONTAGGIO TESTA llluminazione ordinaria - 2 di 2
STAFFAGGIO ALLA e I P
ALIMETATORE DI TESTATA LAMPADA R
COPERTURA DEL \ DELLA BLINDOSBARRA ' - . SCALA:
CONDOTTLABBRICATO CAVI PER ALIMENTAZIONE ALIMETATORE DI ——0
PR TESTATA BLINDOLUCE: TESTATA 7,0 ' IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL4##ESRAZIONE 1:100
TP+N+T + DALI ; . ,0Om ; :
I (e FISSAGGIO CON PORTASTAFFA A CAVO PENTAPOLARE PER DELLA Dott. Ing. Luca B
— — P TR DUTRELLA ILLUMINAZIONE ORDINARIA, BLINDOSBARRA ott. Ing. Luca Bernar
i !Iilll"m‘lnp' \
4 \ g o o CAVO TRIPOLARE PER ™
..,.mu!h“..“l.’ o STAFFA PER FISSAGGIO A
g g ILLUMINAZIONE DI PASSERELLA A FILO PARETE IN DOTAZIONE - PALO METALLICO |
i / i ° o EMERGENZA £ CAVD e AL Ty COMMESSA LOTTO FASE ENTE  TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.  REV.
% @ MENSOLA A PARETE BIPOLARE PER LINEA DALI Dl COLLEGAMENTO COTILLbeN()AiPTE
SPINA DI DERIVAZIONE CON e
it FUSIBIL —MENSOLA DI APPOGGIO R E21D 0|6 @ 17 PA L|F|0[8/0/3 002
i TUBO PVC FLESSIBILE] DELLA TRAVE D N
COLLARE PER COLLEGAMENTO ST B0 L PR COLLECAETO COrRD COLLEGAMENTO X [POZZETTO IN CAV.. CON
BLINDO_ SBARRA—LAMPADA CAVO DI ALIMENTAZIONE ILLUMINANTE ALLA BLINDO SBARRA CANALA METALLICA \ PILASTRD // CHIUSINO IN CEMENTO Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data | Approvato Data Autorizzato Data S
CORPO [LLUMINANTE 0 TUBO IN PVC PER STRUTTURALE DEL -+ 1\, |CARRABILE 400x400mm
STAFFA PER COLLEGAMENTO CORPO POSA CAVI DI ALIMENTAZIONE T / PER DERIVAZIONE DALLA . . A. Cozzolino M. Damiani A.Peresso )
. A Emissione Esecutiva Ago. 2021 —— 1 Ago. 2021 Ago. 2021 A. Falasch
ILLUMINANTE ALLA BLINDO SBARRA DELLA TESTATA DELLA BLINDOSBARRA DEPOSITO CAVO DI ALIMENTAZIONE % o K | DORSALE PRINCIPALE 9% %° 9 ‘e
FGT60M16 SOTST 7T ss 7y, |ALA SINGOLA ARMATURA Emissione a seguito A. Cozzolino M. Damiani A.Peresso
Y ANANANAN, [STRADALE B commenti della Set. 2021 | — | Set. 2021 Set. 2021
Armatura stagna LED con corpo in alluminio pressofuso posizionata a soffitto. Le lampade saranno fissate alla blindosbarra medionte sistema di staffe o collari e cavi/catene in acciaio. La blindosbarra sard a sua volta fissato ol Alimentazione della testata della blindosbara mediante linea trifase 3P+N+T (ORD.) + linea monofase Blindosbarra con tipo di fissaggio a parete e putrella con relativi elementi di sospensione. Per la sospensione di Attraversamento sotto le travi di collegamento orizzontali superiori realizzato in cavo. | cavi uscenti dalla testata : — : : — : : : — : ' — — : : staZ_mr_\eappaltant'e
soffitto del deposito con staffe o collari posti ad una distanza raccomandata dal fornitore. Alimentazione delle lampade redlizzata mediante condotto sbarre 3P+N+T(ORD.) + 1P+N+T(EM.) e linea DALl per il controllo del flusso TP+N+T (EM.) e linea DATI realizzata dal quadro di distribuzione via cavo posato in canalina/passerella costa ¢ consigliata una staffa ogni 3 metri, per la sospensione di piatto ¢ consigliata una staffa ogni 2 metri. di una blindo saranno posati all'interno di una passerella a filo d’acciaio per poi essere attestati alla testata di Proiettore LED per illuminazione perimetrale dei fabbricati. Installozione a parete sul perimetro esterno dei fabbricat Doppia armatura stardale LED con corpo in dlluminio pressofuso o doppio isolamento. Installozione testa palo, mediante c Emlsmone?zeﬁu'to A. Gozzolino Set. 2021 M. Damiani Set. 2021 A.Peresso Set. 2021
luminoso in funzione della luce naturale entrante nel fabbricato tallica ( i tore) o tubo PVC fi Il testata della blind un nuovo tratto di blindosbarra. realizzata mediante apposita staffa metallica e stop e viti. La quota di installazione € indicata in planimetria. apposita staffa, su palo metallico alto 7/m fuori dal suolo. Illuminazione piazzale in caso di impossibilita di staffaggio dei tct_)mmenl I? at ﬁ el o] oet )({C-.(.L St O
. metallica (con setto separatore) O TULO NG alla testata daelld Indo. proiettoﬂ q parete‘ stazione appaltante ; /m M\_ 4 s
Yo
_ Fid
Nome file: E21D06D17PALF0803002C.dwg // In.Elab.: |
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