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Corpo illuminante LED a tenuta stagna per illuminazione ambienti industriali: Potenza assorbita: 120 W circa; Flusso luminoso: 17000 lm circa; Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel tipologico TIPO 1.
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Condotto sbarra 40 A per illuminazione ordinaria, emergenza e trasporto di dati (DALI). Condotto composto da 8 conduttori (3P+N illuminazione ordinaria, P+N illuminazione di emergenza, 2xDALI). Dotato di setto separatore tra la linea ordinaria e quella di emergenza. Staffaggio alle travi o agli arcarecci del fabbricato.
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Passaggio al di sotto delle travi di collegamento superiore del fabbricato realizzato per mezzo di due testate di alimentazione e uno spezzone di cavo (pentapolare illuminazione ordinaria, tripolare per l'illuminazione di emergenza e bipolare per la linea DALI). TAle cavo dovrà essere posato all'interno di una passerella metallica a filo e dovrà passare sotto la trave di collegamento.
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Armatura stagna LED per illuminazione locali tecnici e spogliatoi: Potenza assorbita: 60 W circa; Flusso luminoso: 7500 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato a soffitto direttamente o a sospensione.
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Armatura stagna LED per illuminazione locali WC: Potenza assorbita: 30 W circa; Flusso luminoso: 3250 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato a soffitto direttamente.
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Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza del deposito: Potenza assorbita: 60 W circa; Flusso luminoso: 7500 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel tipologico TIPO 1-EM
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Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza locali tecnici, WC, uffici e spogliatoi: Potenza assorbita: 11 W circa; Flusso luminoso: 140 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Funzionamento in emergenza non permanente; Durata batteria minima 1h, ricarica completa in meno di 12h; Fissato a soffitto o a parete.

AutoCAD SHX Text
TIPO 1-EXT

AutoCAD SHX Text
Due armature stardali stradale LED montate a testa palo, mediante apposita staffa, su palina metallica alta circa 7m aventi ciascuna le seguenti caratteristiche: Potenza assorbita: 90 W circa; Flusso luminoso: 9800 lm circa; Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Classe di Isolamento II; Grado di protezione IP66
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Proiettore LED staffato direttamente a parete avente le seguenti caratteristiche: Potenza assorbita: 70 W circa; Flusso luminoso: 8400 lm circa; Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Classe di Isolamento II; Grado di protezione IP66
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POZZETTO IN C.A.V.. CON CHIUSINO IN CEMENTO CARRABILE 400x400mm PER DERIVAZIONE DALLA DORSALE PRINCIPALE ALLA SINGOLA ARMATURA STRADALE
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ELEMENTO PER MONTAGGIO TESTA PALO DOPPIA LAMPADA 
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Plafoniera LED per illuminazione ambienti ad uso ufficio con presenza di videoterminali: Potenza assorbita: 40 W circa; Flusso luminoso: 3400 lm circa; Corpo in acciaio verniciato ; Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, anabbagliante; Fissato a soffitto o incassato nel controsoffitto (se presente).
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