12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

29

26 27

28 29 |

30

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIP0 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIP0 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIP0 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIP0 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

D
Q0_RISC

HHMHHHH uu\\\mwmm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

TIPO 2
H=1200mm

Q_PSER_PT

b

Q_COMmP

HHHHWW muu\ﬂ\mm

~ =
55
SN
3

wwg0z)H
| 0dlL
=

wwgz|=H
04l
=

wug0z)H
1 0diL
=

wwgz)=H
1 0dL
=

“H

Uy
/ 0dl]
=

=4

Wupy
104
=]

KEY PLAN — INDIVIDUAZIONE STRALCIO (SCALA 1:1000)

LEGENDA

Elemento

Descrizione

QXX

>«

Quadro elettrico di distribuzione.

UTENZA
[ = |

Utenza da alimentare mediante cavo rappresentativa di:
¢ Alimentazione diretta impianto meccanico

=
<
(=3

Gruppo prese staffate a parete mediante piastra metallica di supporto, adatte
all'installazione in ambienti industriali, grado di protezione minimo IP65, composte da:
e Presa CEE Interbloccata 32A 3P+T 400V 50Hz protetta da magnetotermico;

e Presa CEE Interbloccata 16A TP+N+T 230V 50Hz protetta da magnetotermico;

o Presa con trasformatore 2P 16A 230/24V 144 VA 50Hz protetta da fusibili;

con interruttore differenziale a monte classe "AC” 4P In=63A 1d=30mA
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Gruppo prese staffate sui pilostri mediante piastra metallica di supporto, adatte
all'installazione in ambienti industriali, grado di protezione minimo IP65, composte da:
e Presa CEE Interbloccata 32A 3P+T 400V 50Hz protetta da magnetotermico;

e Presa CEE Interbloccata 16A 1P+N+T 230V 50Hz protetta da magnetotermico;

o Presa con trasformatore 2P 16A 230/24V 144 VA 50Hz protetta da fusibili;

con interruttore differenziale a monte classe "AC” 4P In=63A Id=30mA

=
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Gruppo prese serie civile composto da:

o 2 Prese tipo UNEL 16A

o 1 Presa Bipasso 10/16A

in scatola portafrutto di adeguate dimensioni installata o parete sottotraccia. Tali
prese saranno alimentate da cavi posati allinterno di tubazioni in PVC sotto traccia.

_
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Gruppo prese serie civile composto da:

e 1 Presa tipo UNEL 16A

o 1 Presa Bipasso 10/16A

e 2 Prese Dati

in scatola portafrutto di adeguate dimensioni installata o parete sottotraccia. Tali
prese saranno alimentate da cavi posati all'interno di tubazioni in PVC satto traccia.

=
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Gruppo prese serie civile composto da:

o 2 Prese tipo UNEL 16A

o 2 Prese Bipasso 10/16A

e 7 Prese Dati

in scatola portafrutto di adeguate dimensioni installata o parete sottotraccia. Tali
prese saranno alimentate da cavi posati allinterno di tubazioni in PVC sotto traccia.

DESCRIZIONE COMPONENTI

TIPOLOGICO DI PRESA

/—{ALTEZZA DI MONTAGGIO]
H=XXmm

XX - XX
QUADRO—PARTENZA

NOTE

1. Le quote sono riferite al piano di calpestio e sono indicative: le quote effettive e la posizione di
installazione potrebbero variare leggermente;

2. Le prese di tipo civile posizionate in ambienti con elevata umiditd (locali spogliatoi o bagni) oltra ad
essere posizionate secondo quanto previsto dalla 64-8 dovranno essere dotate di coperchio apribile
con grado di protezione minimo IP55.

LAYOUT — STRALCIO 1 (SCALA 1:100)

TIPOLOGICO TIPO 1

¥TUBO IN PVC ¢>32mm

PER POSA CAVI DI
ALIMENTAZIONE DELLE
PRESE DERIVATO  DALLA
CANALINA PERIMETRALE

PIASTRA METALLICA
DI SUPPORTO
AL GRUPPO PRESE

TIPOLOGICO TIPO 2

TIPOLOGICO TIPO 3

TIPOLOGICO TIPO 4

Gruppo prese su piastra staffate alle pareti del deposito. Alimentazione dall’alto tramite
discesa in tubo PVC ddlle passerelle/canaline metalliche perimetrali.
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Gruppo prese serie civile composta da:

— 2 Prese tipo UNEL 16A

— 1 Presa Bipassa 10/16A

in scatola portafrutto di adequate dimensioni installata a parete sottotraccia. Tali prese
saranno dlimentate da cavi posati all'interno di tubazioni in PVC sotto traccia.

Gruppo prese serie civile composto da:

— 1 Presa tipo UNEL 16A

- 1 Presa Bipasso 10/16A

— 2 Prese Dati

in scatola portafrutto di adequate dimensioni installata a parete sottotraccia. Tali prese
saranno dlimentate da cavi posati all'interno di tubazioni in PVC sotto traccia.

Gruppo prese su piastra staffate ai pilastri del deposito. Alimentazione dall’alto tramite
discesa in tuba PVC dalle passerelle/candline metalliche perimetrali.

TIPOLOGICO TIPO 5

Gruppo prese serie civile composto da:

— 2 Prese tipo UNEL 16A

— 2 Prese Bipasso 10/16A

- 2 Prese Dati

in scatola portafrutto di adeguate dimensioni installata a parete sottotraccia. Tali prese
saranno dlimentate da cavi posati all'interno di tubazioni in PVC sotto traccia.
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