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KEY PLAN — INDIVIDUAZIONE STRALCIO (SCALA 1:1000)

LEGENDA DESCRIZIONE COMPONENTI
Elemento Descrizione
TIPO_1-EXT TIPO 3-EXT TIPO 3-EXT o /—{T\Powc\co DI LAMPADA|
@ &S LB - Quadro elettrico di distribuzione. TIPO 1
h=5000mm h=7000mm h=7000mm —
QH;&)YQX\—{ ALTEZZA DI MONTAGGIO]
Corpo illuminante LED a tenuta stagna per illuminazione ambienti industriali: - F
. Potenza assorbita: 120 W circa;
D Flusso luminoso: 17000 Im circa;
TIPO 1 ) . - . .
RS e Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi;
D Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento;
o Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel
tipologico TIPO 1. NOTE
L ) » L 1. Le quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite —
Armatura stagna LED per \\\um\pazwone locali tecnici e spogliatoi: al piano di calpestio e sono indicative: le altezze effettive
TIPO 2 ¢ Potenza os.sorb\fo: 60 W cirea; potrebbero variare leggermente;
* E‘g?sg ,‘;m;‘g‘f)cssr'b;?ﬁg ‘gatggsc‘[gr;guente 2. Laoddove possibile la blindosbarra dovrd essere fissata al
. i i i ; X ) . PR
e Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; szf\ttv?mdoe‘:(\miepo;\to fg;i(:i‘gg‘i Stg‘fﬁmggﬁe ;‘jztrEOdZsstSr‘Z
e Fissato a soffitto direttamente o a sospensione. taff. . . ! ) . .
TS staffata ad altri elementi strutturali mediante cavi/catene
- in acciaio e collari.
z 3. I condotto sbarre dovrd essere idoneo ad alimentare
% Armatura stagna LED per illuminazione locali WC: separatamente i vari circuiti di illuminazione ordinaria e G
o Potenza assorbita: 30 W circa: di emergenza. Inoltre dovrd essere dotato di conduttori
TIPO 3 e Flusso luminoso: 3250 Im circa: idonei al trasporto dati per la gestione ed il controllo
= e Corpo in policarbonato Gutoesﬁr;guente; deHe. lampade di illuminazione ordinaria  a  soffitto
o Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; mediante protocollo DALI. )
o Fissato g soffitto direttamente. 4. Dovrd essere previsto un contenitore modulare contenente
una serie di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli
ausiliari  degli attuatori delle luci. In tal modo sard
Plafoniera LED per illuminazione ambienti ad uso ufficio con presenza di possibile accendere/spegnere ogni circuito luci in modo ||
TIPO 4 videoterminali: indipendente.
e Potenza assorbita: 40 W circa; 5. Dove & prevista un'alimentazione trifase le varie lampade
e Flusso luminoso: 3400 Im circa; dovranno essere derivate dalle singole fasi ciclicamente in
Tipo_1-ExT TIPO 3-EXT TPO 3-EXT . gggzﬁm{g s;crwigiomivcer@;crgxot:izzoto in metacrilato trasparente, anabbagliante :jpoadr(t)'todzu\\reentdrzrefas"“ eerico complessivo. unformemente
g . s ) | I I
@O @0 § o Fissato a soffitto o incassato nel controsoffitto (se presente). 6. Per lampade o apparecchiature a doppio isolamento non
h=5000mm h=7000mm h=7000mm = deve essere portato il conduttore di terra.
Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza del deposito: H
. Potenza assorbita: 60 W circa;
o Flusso luminoso: 7500 Im circa;
TIPO 1-EM o Corpo in policarbonato autoestinguente;
—— . Ottica diffondente o basso fattore di abbagliamento;
o3 o Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel
4 tipologico TIPO 1—EM
Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza locali tecnici, WC, uffici e
spogliatoi: —
. Potenza assorbita: 11 W circa;
_ D Flusso luminoso: 140 Im circa;
TIP[%FM e Corpo in policarbonato autoestinguente;
e Funzionamento in emergenza non permanente;
D Durata batteria minima 1h, ricarica completa in meno di 12h;
e Fissato a soffitto o a parete.
Proiettore LED staffato direttamente a parete avente le seguenti caratteristiche:
p 9
o Potenza assorbita: 70 W circa; L
. Flusso luminoso: 8400 Im circa;
,\,‘é*\ TIPO_1=EXT e Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi;
\\QQ© . Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento;
QQ)\(\“\ D Classe di Isolamento II;
\\,j)Q e Grado di protezione IP66
Due armature stardali stradale LED montate o testa palo, mediante apposita staffa,
su palina metallica alta circa 7m aventi ciascuna le seguenti caratteristiche: |
. Potenza assorbita: 90 W circa;
\,Qﬁ\ TIPO 3-EXT D Flusso luminoso: 9800 Im circa;
\\?Q© < O@ . gft(po i(jqﬁo\\zmi@io prsssofuiottcon éﬁssibpgto? posstivi;
_ _ _ . ica diffondente o basso fattore di abbagliamento;
TIPO_1-EXT TIPO 3-EXT TIPO 3-EXT /‘.@Q‘“ «  Classe di Isolamento I
N\ PEIQ\] N\ BRI\ g o Grado di protezione IP66
h=5000mm h=7000mm h=7000mm
Condotto sbarra 40 A per illuminazione ordinaria, emergenza e trasporto di dati
p 9 p
(DALI). Condotto composto da 8 conduttori (3P+N illuminazione ordinaria, P+N M
X}\ o —— illuminazione di emergenza, 2xDALI). Dotato di setto separatore tra la linea
‘\QQ A\ ordinaria e quella di emergenza. Staffaggio alle travi o agli arcarecci del
©Q\<\‘“ fabbricato.
Q
‘(\;3Q Testata di alimentazione Blindo Luce con pressacavi sia per la linea ordinaria,
D che per quella di emergenza e DALI
\L\ Passaggio al di sotto delle travi di collegamento superiore del fabbricato —
»\/& realizzato per mezzo di due testate di alimentazione e uno spezzone di cavo
\\?Q© (pentapolare illuminazione ordinaria, tripolare per l'illuminazione di emergenza e
QQ\‘\“\ bipolare per la linea DALI). TAle cavo dovrd essere posato all'interno di una
\\45Q passerella metallica a filo e dovrd passare sotto la trave di collegamento.
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Proiettore LED per illuminazione perimetrale dei fabbricati.  Installazione a parete sul perimetro esterno dei fabbricati realizzata mediante apposita staffa metallica e stop e viti. La quota di installazione è indicata in planimetria.
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1. Le quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite Le quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite  quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite quote di installazione dei corpi illuminanti sono riferite  di installazione dei corpi illuminanti sono riferite di installazione dei corpi illuminanti sono riferite  installazione dei corpi illuminanti sono riferite installazione dei corpi illuminanti sono riferite  dei corpi illuminanti sono riferite dei corpi illuminanti sono riferite  corpi illuminanti sono riferite corpi illuminanti sono riferite  illuminanti sono riferite illuminanti sono riferite  sono riferite sono riferite  riferite riferite al piano di calpestio e sono indicative: le altezze effettive  piano di calpestio e sono indicative: le altezze effettive piano di calpestio e sono indicative: le altezze effettive  di calpestio e sono indicative: le altezze effettive di calpestio e sono indicative: le altezze effettive  calpestio e sono indicative: le altezze effettive calpestio e sono indicative: le altezze effettive  e sono indicative: le altezze effettive e sono indicative: le altezze effettive  sono indicative: le altezze effettive sono indicative: le altezze effettive  indicative: le altezze effettive indicative: le altezze effettive  le altezze effettive le altezze effettive  altezze effettive altezze effettive  effettive effettive potrebbero variare leggermente; 2. Laddove possibile la blindosbarra dovrà essere fissata al Laddove possibile la blindosbarra dovrà essere fissata al  possibile la blindosbarra dovrà essere fissata al possibile la blindosbarra dovrà essere fissata al  la blindosbarra dovrà essere fissata al la blindosbarra dovrà essere fissata al  blindosbarra dovrà essere fissata al blindosbarra dovrà essere fissata al  dovrà essere fissata al dovrà essere fissata al  essere fissata al essere fissata al  fissata al fissata al  al al soffitto del deposito mediante staffe rigide in modo tale  del deposito mediante staffe rigide in modo tale del deposito mediante staffe rigide in modo tale  deposito mediante staffe rigide in modo tale deposito mediante staffe rigide in modo tale  mediante staffe rigide in modo tale mediante staffe rigide in modo tale  staffe rigide in modo tale staffe rigide in modo tale  rigide in modo tale rigide in modo tale  in modo tale in modo tale  modo tale modo tale  tale tale da vincolarla al fabbricato, altrimenti potrà essere  vincolarla al fabbricato, altrimenti potrà essere vincolarla al fabbricato, altrimenti potrà essere  al fabbricato, altrimenti potrà essere al fabbricato, altrimenti potrà essere  fabbricato, altrimenti potrà essere fabbricato, altrimenti potrà essere  altrimenti potrà essere altrimenti potrà essere  potrà essere potrà essere  essere essere staffata ad altri elementi strutturali mediante cavi/catene  ad altri elementi strutturali mediante cavi/catene ad altri elementi strutturali mediante cavi/catene  altri elementi strutturali mediante cavi/catene altri elementi strutturali mediante cavi/catene  elementi strutturali mediante cavi/catene elementi strutturali mediante cavi/catene  strutturali mediante cavi/catene strutturali mediante cavi/catene  mediante cavi/catene mediante cavi/catene  cavi/catene cavi/catene in acciaio e collari. 3. Il condotto sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare Il condotto sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare  condotto sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare condotto sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare  sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare sbarre dovrà essere idoneo ad alimentare  dovrà essere idoneo ad alimentare dovrà essere idoneo ad alimentare  essere idoneo ad alimentare essere idoneo ad alimentare  idoneo ad alimentare idoneo ad alimentare  ad alimentare ad alimentare  alimentare alimentare separatamente i vari circuiti di illuminazione ordinaria e  i vari circuiti di illuminazione ordinaria e i vari circuiti di illuminazione ordinaria e  vari circuiti di illuminazione ordinaria e vari circuiti di illuminazione ordinaria e  circuiti di illuminazione ordinaria e circuiti di illuminazione ordinaria e  di illuminazione ordinaria e di illuminazione ordinaria e  illuminazione ordinaria e illuminazione ordinaria e  ordinaria e ordinaria e  e e di emergenza. Inoltre dovrà essere dotato di conduttori  emergenza. Inoltre dovrà essere dotato di conduttori emergenza. Inoltre dovrà essere dotato di conduttori  Inoltre dovrà essere dotato di conduttori Inoltre dovrà essere dotato di conduttori  dovrà essere dotato di conduttori dovrà essere dotato di conduttori  essere dotato di conduttori essere dotato di conduttori  dotato di conduttori dotato di conduttori  di conduttori di conduttori  conduttori conduttori idonei al trasporto dati per la gestione ed il controllo  al trasporto dati per la gestione ed il controllo al trasporto dati per la gestione ed il controllo  trasporto dati per la gestione ed il controllo trasporto dati per la gestione ed il controllo  dati per la gestione ed il controllo dati per la gestione ed il controllo  per la gestione ed il controllo per la gestione ed il controllo  la gestione ed il controllo la gestione ed il controllo  gestione ed il controllo gestione ed il controllo  ed il controllo ed il controllo  il controllo il controllo  controllo controllo delle lampade di illuminazione ordinaria a soffitto  lampade di illuminazione ordinaria a soffitto lampade di illuminazione ordinaria a soffitto  di illuminazione ordinaria a soffitto di illuminazione ordinaria a soffitto  illuminazione ordinaria a soffitto illuminazione ordinaria a soffitto  ordinaria a soffitto ordinaria a soffitto  a soffitto a soffitto  soffitto soffitto mediante protocollo DALI.  4. Dovrà essere previsto un contenitore modulare contenente Dovrà essere previsto un contenitore modulare contenente  essere previsto un contenitore modulare contenente essere previsto un contenitore modulare contenente  previsto un contenitore modulare contenente previsto un contenitore modulare contenente  un contenitore modulare contenente un contenitore modulare contenente  contenitore modulare contenente contenitore modulare contenente  modulare contenente modulare contenente  contenente contenente una serie di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli  serie di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli serie di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli  di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli di pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli  pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli pulsanti (uno per ogni circuito) collegati agli  (uno per ogni circuito) collegati agli (uno per ogni circuito) collegati agli  per ogni circuito) collegati agli per ogni circuito) collegati agli  ogni circuito) collegati agli ogni circuito) collegati agli  circuito) collegati agli circuito) collegati agli  collegati agli collegati agli  agli agli ausiliari degli attuatori delle luci. In tal modo sarà  degli attuatori delle luci. In tal modo sarà degli attuatori delle luci. In tal modo sarà  attuatori delle luci. In tal modo sarà attuatori delle luci. In tal modo sarà  delle luci. In tal modo sarà delle luci. In tal modo sarà  luci. In tal modo sarà luci. In tal modo sarà  In tal modo sarà In tal modo sarà  tal modo sarà tal modo sarà  modo sarà modo sarà  sarà sarà possibile accendere/spegnere ogni circuito luci in modo  accendere/spegnere ogni circuito luci in modo accendere/spegnere ogni circuito luci in modo  ogni circuito luci in modo ogni circuito luci in modo  circuito luci in modo circuito luci in modo  luci in modo luci in modo  in modo in modo  modo modo indipendente. 5. Dove è prevista un'alimentazione trifase le varie lampade Dove è prevista un'alimentazione trifase le varie lampade  è prevista un'alimentazione trifase le varie lampade è prevista un'alimentazione trifase le varie lampade  prevista un'alimentazione trifase le varie lampade prevista un'alimentazione trifase le varie lampade  un'alimentazione trifase le varie lampade un'alimentazione trifase le varie lampade  trifase le varie lampade trifase le varie lampade  le varie lampade le varie lampade  varie lampade varie lampade  lampade lampade dovranno essere derivate dalle singole fasi ciclicamente in  essere derivate dalle singole fasi ciclicamente in essere derivate dalle singole fasi ciclicamente in  derivate dalle singole fasi ciclicamente in derivate dalle singole fasi ciclicamente in  dalle singole fasi ciclicamente in dalle singole fasi ciclicamente in  singole fasi ciclicamente in singole fasi ciclicamente in  fasi ciclicamente in fasi ciclicamente in  ciclicamente in ciclicamente in  in in modo da rendere il carico complessivo uniformemente  da rendere il carico complessivo uniformemente da rendere il carico complessivo uniformemente  rendere il carico complessivo uniformemente rendere il carico complessivo uniformemente  il carico complessivo uniformemente il carico complessivo uniformemente  carico complessivo uniformemente carico complessivo uniformemente  complessivo uniformemente complessivo uniformemente  uniformemente uniformemente ripartito sulle tre fasi. 6. Per lampade o apparecchiature a doppio isolamento non Per lampade o apparecchiature a doppio isolamento non  lampade o apparecchiature a doppio isolamento non lampade o apparecchiature a doppio isolamento non  o apparecchiature a doppio isolamento non o apparecchiature a doppio isolamento non  apparecchiature a doppio isolamento non apparecchiature a doppio isolamento non  a doppio isolamento non a doppio isolamento non  doppio isolamento non doppio isolamento non  isolamento non isolamento non  non non deve essere portato il conduttore di terra.
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Corpo illuminante LED a tenuta stagna per illuminazione ambienti industriali: Potenza assorbita: 120 W circa; Flusso luminoso: 17000 lm circa; Corpo in alluminio pressofuso con dissipatori passivi; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel tipologico TIPO 1.
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TIPO 1

AutoCAD SHX Text
Condotto sbarra 40 A per illuminazione ordinaria, emergenza e trasporto di dati (DALI). Condotto composto da 8 conduttori (3P+N illuminazione ordinaria, P+N illuminazione di emergenza, 2xDALI). Dotato di setto separatore tra la linea ordinaria e quella di emergenza. Staffaggio alle travi o agli arcarecci del fabbricato.
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Testata di alimentazione Blindo Luce con pressacavi sia per la linea ordinaria, che per quella di emergenza e DALI 

AutoCAD SHX Text
Passaggio al di sotto delle travi di collegamento superiore del fabbricato realizzato per mezzo di due testate di alimentazione e uno spezzone di cavo (pentapolare illuminazione ordinaria, tripolare per l'illuminazione di emergenza e bipolare per la linea DALI). TAle cavo dovrà essere posato all'interno di una passerella metallica a filo e dovrà passare sotto la trave di collegamento.
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Armatura stagna LED per illuminazione locali tecnici e spogliatoi: Potenza assorbita: 60 W circa; Flusso luminoso: 7500 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato a soffitto direttamente o a sospensione.
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Armatura stagna LED per illuminazione locali WC: Potenza assorbita: 30 W circa; Flusso luminoso: 3250 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato a soffitto direttamente.
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Armatura stagna LED per illuminazione di emergenza del deposito: Potenza assorbita: 60 W circa; Flusso luminoso: 7500 lm circa; Corpo in policarbonato autoestinguente; Ottica diffondente a basso fattore di abbagliamento; Fissato tramite staffe/collari alla BLINDOLUCE come rappresentato nel tipologico TIPO 1-EM
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