LEGENDA SIMBOLI
CARATTERISTICHE U.T.A. UFFICI
@ SONDA DI TEMPERATURA é FILTRI PIANI
ARIA ESTERNA PORTATA ARIA = 2.000 m3h
Q= 2.000 m¥h VELOCITA' DI ATTRAVERSAMENTO MAX: 2,5 m/s g
ARIA ESTERNA =0 - 2.000 m*h @ SONDA DI PRESSIONE % FILTRO A TASCHE RIGIDE
ESPULSIONE
w u PORTATA | P.STATICAUTILE | POTENZA | TENSIONE -
Q= 1.500 m?h 5 MARCA / MODELLO: < SIGLA TIPO MATERIALE |CLASSE EFFICIENZA 5 Z | SIGLA (m¥h) (Pa) (kW) FASI o]
E 5 o EOo FREQUENZA @ ,
(&) SONDA DI UMIDITA' RELATIVA e BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
%’ % STRUTTURA: Pzp Esterno 7/10 mm, zincato, preverniciato e preplastificato; Interno 7/10 mm | i= E F-1 FILTRI FIBRA G3 . % 5 VM 1,500 250 20 400V - 3F "
E Z | zincato. Isolante poliuretano iniettato spessore 50 mm (densita 45 kg/m?) 2 = PIANI MEDIACRILICA 'l":J E : ’ 50Hz —
& Ww | Fo FILTRI FIBRA G3 Z 7
@ ™ % INSTALLAZIONE: ESTERNA E 5 FILTR:’:\T'X'SCHE MEDL?;;L'CA g > | VR 1500 250 2.0 402(\)/H-Z3F @ TERMOSTATO ANTIGELO E BATTERIA DI RISCALDAMENTO
<N F-3 RIGIDE MEDIACRILICA F8 © —
P F-4 FILTRI PIANI FIBRA G3 Livello sonoro max delle sezioni ventilanti (misurato a 2 m): 60 dB(A)
MEDIACRILICA PRESSOSTATO DIFFERENZIALE SEZIONE VENTILANTE
UMIDIFICATORE ADIABATICO AD UGELLLI: 25,0 kg/h
RECUPERATORE DI CALORE ADIABATICO A FLUSSI INCROCIATI, A PIASTRE DI ALLUMINIO, RENDIMENTO MINIMO 74%.
(ESTATE: Ti = 33,6°C - U.R.i = 45%; Tu = 28,5°C - U.R.u =67% / INVERNO: Ti = 0,0°C - U.R.i = 80%; Tu = 13,5°C - U.R.u = 32%)
@[LHE M— s et : ’ ’ i SERVOMOTORE SILENZIATORE
PORTATA ARIA DIAMETRO| D. VAL. |D. VAL.DI PASSO N°
| [—] " SIGLA| TRATTAMENTO (m?h) ARIA FLUIDO TERMOVETTORE TUBAZIONIDI INTER| REG. |ALETTE (mm)| DI RANGHI
& — = RECUPERATORE DI CALORE A UMIDIFICATORE A PACCO
E ,‘E +/- | RAFFREDDAMENTO 2.000 Ti=27,0°C| URi=74% [Tu=13,5°Cl URU=95% | Ti=7°C | Tu=12°C | P. ACQUA =3.800 I/h POTENZA = 21,8 kW g2" DN 40 DN 32 2,5 6 FLUSSI INCROCIATI EVAPORANTE
"
_— | RIPRESAARIA E L S A
= i= ° i = 0, = ° = 0, P = o = o = = " INA
Q= 2.000 m*h o POST | RISCALDAMENTO 2.000 Ti=13,5°C| URi=95% [Tu=24,0°C| URu=50% | Ti=45°C | Tu=40°C | P. ACQUA = 1.300 I/h POTENZA = 7,2 kW a1 DN 25 DN 25 2,5 1 TERMOMETRO AD IMMERSIONE % SEPARATORE DI GOCCE
g | 0
]
(D)
= SONDA COMBINATA TEMPERATURA
@%}] ! i SIGLA  TRATTAMENTO PORTATA ARIA ARIA FLUIDO TERMOVETTORE DIAMETRO| D. VAL. |D. VALDI|  PASSO N" @%] E UMIDITA' RELATIVA L2 Au] | SERRANDA DI TARATURA
= ] Elo (m?h) TUBAZIONIDI INTER| REG. |ALETTE (mm)| DI RANGHI
| @ = | < 2
dl> [ R i g g +/- RISCALDAMENTO 2.000 Ti=15,0°C| URi=22% [Tu=24,0°C| URu=13% | Ti=45°C | Tu=40°C | P. ACQUA =1.200 I/h POTENZA = 6,6 kW vedi batteria di raffreddamento @ ALLARME E==——=| GIUNTO ANTIVIBRANTE
z
MANDATA ARIA \ POST | RISCALDAMENTO 2.000 Ti=15,0°C| URi=55% |[Tu=20,0°Cl URu=42% | Ti=45°C | Tu=40°C | P. ACQUA =600 I/h POTENZA = 3,3 kW vedi batteria di post riscaldamento
Q= 2.000 m*h @ M VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A E ﬂ VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A
' FREE COOLING SFERA - ATTACCHI FILETTATI FARFALLA - ATTACCHI FLANGIATI
Q=0 - 2.000 m*h UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA:
. ? o - Struttura di tipo a telaio portante costituito da profilati in lega di alluminio, pareti doppie costituite da pannelli in lamiera Filtri a tasche rigid 7 VALVOLA DI TARATURA A VALVOLA DI TARATURA
DM | | ] zincata spessore 7/10 mm, con interposto isolamento in poliuretano iniettato densita 45 kg/m®, spessore 50 mm - B' trt' a ajcl f rgide b i 4 alettatura in allumini ATTACCHI FILETTATI ATTACCHI FLANGIATI
| - - Isolamento termoacustico esteso a tutte le sezioni costituenti I'unita di trattamento ) thtz::z d?rislzglgaﬁgg?ol/?af:‘lrelddlarrin;sts ae Ii ura |n_a7u2mk|3\|/o P — 218 KW
! o @ mli?neir(]:qtgp%i}oore di calore adiabatico a flussi incrociati con serranda di ricircolo, presa aria esterna ed espulsione, rendimento _ Batteria di post-riscaldamento: Pt::::z: =33 KW frigorifera VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA
A - Serrande di tutt'aria esterna (free cooling) ) Um|d|f|catore_ adiabatico . : . L . : . ATTACCHI FILETTATI X ATTACCHI FLANGIATI
! - Portata aria mandata = 2.000 m¥h - Separatore di gocce con intelaiatura e lamelle in acciaio inox, minimo a 3 pieghe, con bordino fermagocce
& - Portata aria ripresa = 2_0'00 m3h - Vasc_a di racc_:olta condensa in acciaio zin_qato
z , _ 3 - Ventilatore di mandata plug fan, dotato di inverter: P ;. = 250 Pa
o - Portata aria esterna = 0-2.000 m%h Ventilatore di ri luq fan. dotato di inverter- P = 250 P
%} - Portata aria ricircolata= 0- 2.000 m3h - ventlatore di ripresa plug ran, aotato di Inverter: F e = a
- Filtro piano
g g
ELETTROVALVOLA MODULANTE A 3 VIE z X Xz o112
. ’ 0 0 ELETTROVALVOLA MODULANTE A 3 VIE
a sede e otturatore, PN16 filettata: : a sede & ofturatore. PN16 filettata: '
: 5532:516 m3/h Ql g - DN 40- Kvs = 25,0 m¥/h
Servocomando elettrico 0..10 Vcc - 24 Vac = | = Servocomando elettrico 0..10 Vcc - 24 Vac
3 DN 15
T4 L]
1 kL
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DALL'IMPIANTO DI [‘ ‘ AN fj F A ’ ‘ ’ ‘ A F 7)‘ ‘:’: F ‘:’:" ‘ E TF ‘ ‘:’: ’ o COMMITTENTE:
TRATTAMENTO ACQUA ' o - - VY o 20 125 130 135 140 145
TEMPERATURE NORMALI o - = SO i N Jrf‘ SO - SN S 0.36
ELETTROVALVOLA A 2 VIE ON/OFF, a ; SI — METRICO - 7
sede e otturatore, PN16 filettata: Pressione Bg rom ﬁﬂ'\c a 1 325 kPa Sl
DN 15 LIVELLO DEL MARE SRS
- Kvs = 2,5 m¥h . o
Servocomando elettrico a 3 punti —_— TRATTAMENTO ESTIVO DHrec(A-B) -1 A = 0.40 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
co2 F4 Sf':zo;:imc/hﬂ 2kg/mc=2400kg/h=0.66kgls N : Y - ALBERTO BlTOSSl
read0=0.66kg/s x 3kJ/kg = 2.0 kW 7 —
@ AN o e i A S/ M T ' SIS ANTONIO ROSSA
.: " ‘ T/l; @ /\ b A-B RECUPERO DI CALORE Pfreddo-=o.6skg/s x 33kJikg = 21.8 kw Sy N ﬁ, ’ X R A ‘ 7 g ya » PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA
RIPRESA ARIA | | B-C | RAFFREDDAMENTO Drpost(C-D) - S . , S PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E
| | aldorasmger 1o 1o o J ° | S
| | | | C-D | POST-RISCALDAMENTO | | oooormer e S - STRUTTURE CONNESSE)
| ‘ S =
| | — 03 50 &
| \ \ < < = = PROGETTAZIONE MANDATARIA
| X — 22 5 V 7
‘ ‘ ‘ _____ TRA-ITAMENTO INVERNALE rET)1|'—=|2roenS(mlcz/;';)zi;:ni/zkjr:OKgm:o 66kg/s - E oL E ’ '
| | | Pfreddo-=o.66kgss x 15kJ/kg = 9.9 kw = - / o & ,\\ . E - NS LL f TA L FEHR
| | | ARIA ESTERNA TRATTO DESCRIZIONE DHoakiS(F-6) - xne EAE VTN y
‘ ‘ :‘ M'=2000 me/h x1.2kg/mc=2400kg/h=0.66kg/s - v N J y ,\ ‘~ . ~. - ’ > /= 1 a9
F 3 ‘ E F RECUPERO DI CALORE Pcaldo=0.66kg/s x 10kJikg = 6.6 kW I ~N » ~ L ) ) | = — . B MAN DANTE MAN DANTE MANDANTE
‘ | \ G sc o DUspec(G-H) =39gxg ¥ y R : / PRy, Y EC=30- (30-26)°0.75)87°C Ny 5//\ s 18
[BR érR | ESPULSIONE ARIA F - RI ALDAMENT M'=2000 mc/h x1.2kg/mc=2400kg/h=0.66kgls 3 S ~ : ‘ i\ .\ A , ‘ ] ‘j al — 17 - -. A ‘ \ 3 ) 2
@% |® % ‘ ‘ ‘ Pfreddo=o.66kgss x 3.9 gkg=2.5 gis [ Ve . - .‘- . }ée‘r ol __ AN _‘::L__ L. L. _//_‘/./ N [1‘;_— Il /__“. N\ _g - J.00 u‘ﬁ aﬂﬂlu‘AL En.,gmﬁlgsanc;Techmca] Services
< ‘ T T @ i e e ‘ A 7 ‘ . | > G-H UMIDIFICAZIONE DHpost(H) 7 o % j " | T = 15 T -p-A. ARCHITETTI ASSOCIATI
| gﬂ m':E)Z)Smcm ;1 zl;/?nkcil;jookg/mo 66kgls c / 3 ~ /] 7 72 g | = | o : - = I 7
MANDATA ARIA | | | M- | | M | ‘ H-I POST-RISCALDAMENTO Pcaldo=0.66kg's x 5 kiikg = 3.3 kw 7 // I ! = 15
| o = | o] | | ; / y - N Italferr S.p.A.
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