| j LECENDA
m i ] | Llemento Descrizione
J UMITA D TRATIAMENTO ARA — SPOGLIATO! DOCCIE £ BAGM
/ YA Portata aria & mandata: 3000 me/h (250 Pa)
| U 2 UNITA DI TRATIAMENTO ARKA — UFFIC! (ARA PRIMARA) A
" — Portata aria of mandata: 2.000 mc/h (250 Pa)
) 2 UNITA® POLNVALENTE — Capacito frigonifera 255 #W
Griglia ai’ ripresa aria m allurmimnio a maglha quadra
N’ = Dimensioni: 400x300 mm
|
e Griglia ai” ripresa aria m allurmimnie a maglha quadra |
=’ — Dimension: 500x300 mm
Griglia ai’ ripresa aria m alurminio a /maglia quaadra
N’ — Dimension: 300x150 mm
Liffusore quaadrolo ar mandala arig 1m ambente ncossalo nel controsolritio complelo ar
-y serranda i regolazione mm. 150x150 — Peortala (min/max): 90,720 mc/h B
¢
u '. Oiffusore quadrato ar mandata aria m ambiente ncaossato nel controsoltitto completo ar
f serranda i regolazione mm.225x225 — Fortala (min/imax): 140,780 mc/h
Montanti verticali 200x200 con Montanti verticali 250x250 con
?7 Serranda tagliafuoco ¢ -
/; Serranda tagliafuoco Condotte crrcolorr ar mandata,/ fpresa aria 1 ambiente m lamiera daccian zincata
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, completo ar rivestimento /solante
Condotte rettangolarr di mandata/rpresa ara i ambrente in lomiera o acciao zincala
ST = completo ai rivestimento /solante
7]
@ % % Conale in lamiera daccroio zincato oscendente ,/ discendente
] - ( [ | Condotlo flessibrle ar aiwmension’ parr o/ adrameliro ae/ lerrmmale C
e ,
[
/( E }/ — /Dz /4 /\/ / N 5 00 /( E }/ — /Dz /4 /\/ / N 5 00 | Valvola aF ventilazione in poloproprlene per /o rpresa del/ara nesl servizi igienscs
/’ Grandezza: #700,/2150 mm (su planimeltria)
| +404O Griglia i transito aimensions 250x 150
Griglhia o) transito dimensions 400x200mm
Griglhia o) transito dimensions 600x300mm
VENTILCOVETTORE 04 CONIROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE
T 1 —  Polenza frigorifera: 2.890 W (Media velocita)(7,/72°C)
—  Polenza termicar 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)
[ - Portata aria: 378 mc/h (Media velocrtd)
| - . —  Assorbimento elettrico: 30 W (Media velocits) D
. - Alimentazione elettrica: 230/ 50Hz
VENTILCOVETTORE 04 CONTROSOFFITTO CON DFFUSORE A 4 VIE
] f 1 —  Polenza frigorifera: 4777 W (Media velocita)(7/72C)
—  Polenza lermicar 6.572 W (Media velocriid)(45/40°C)
- Portata ariar 970 mc/h (Media velocits)
L e —  Assorbimento elettrico. 63 W (Media velocita) [ |
% K - Alimentazione elettrica: 2304/ 50Hz
N
g %j ST~ Serranda taghatuoco molorizzata
N
o — Serranda o toratura
E == E
| ST /
—J | 450mc/h | . | NOTE
Ufficio — — S —
Q /. Lo pos/izione de/ components delimpranto FVAC saranno definite pil accuralomente nelle success/ve fas/ al progelfo
N mq 41 5 compatibirmente con /o dislocazione delle altre gpparecchialure
N 2 In corrispondenza @ it/ /o puntls o cuwl /e conauliure altraversano parel/ o solal comparlimentals ol fuoco, saranmo
é 125mc/h mstanat’ sett/ toglhiofvoco ar tpo certificalo alll o rpristinare /a resistenza prescritio per i/ compartiméenito
+35 OO N 1 S 7505750 | = J/ canal ol mandota e rpresa der crowill ageroulics del recuperalore saranno  colbentals o conformiid  con /e
Bl . 1 N | prescrizions del DPR 472/93 e sm/ con coibente di conducibiito rnon inferiore a 0036 WomC (spessore 25 mm,) |
4 Su tutte le condolle delaria rettangolar/ devono essere realizzall sportell/ di /spezione a distanza non superiore o 25
OO M€ COmungue In Corrispondenza ar ogni organo che abblia necessita’ di /spezione e pulizia.
Ufficio ) — -
[erar]
mq 40.5
F it F
Il |
4 N | D
- 7 m -
| N COMMITTENTE: ||
) ~125mc/h
N 1 7500750 Va7, /L
N h FCO ‘ T
oMoz . ‘ f = =
G o = G
| g
S ‘,f" [ IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
g A ALBERTO BITOSSI
S Ly IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
@ ‘ ANTONIO ROSSA
— > | =i | i —
S Bagn PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA
S agni
- L N 9 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E
i o> mq 7.9 TRUTTURE CONNESSE
Bagni ez P> ] STRUTTU co SSE)
- I~
H mq 16.0 | . SR : H
i ) N, | PROGETTAZIONE MANDATARIA
[omo7] 1 |
Q |
| 2750 / V' &
747, | > W]
| | ITALFERR
/ N\ | Vi I
|
A N 2700 | E
- M  — ) -
| i MANDANTE MANDANTE MANDANTE
roz) B> | == ——
u‘j a‘ - rﬂ!u‘ﬂﬁ Erﬁineering and Technical Services
ﬁ - H Wson ARCHITETTI ASSOCIATI
i . ltalferr S.p.A.
|
|
/ GAVETTE - IMPIANTI MECCANICI
|
/j
[
| Layout HVAC fabbricato servizi - Piano terra e Piano Primo
|
M| Locale compressori | SCALA :
|
| -
mq 49.2 / IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLINTEGRAZIONE 1:100
/ Dott. Ing. Luca Bernardini
//
|
[
- // COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
|
|
/ E21D 06 D 17 PA 1T0203 001 B
|
|
// Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data | Approvato Data Autorizzato Data
N £X77 / i i iani AP
/ A Emissione Esecutiva . Marianton Set. 2021 M. Damian’ | s, 2021 S0 | et. 2021 A. Falaschi
/ — - Settembre 2021
/ B Emlss?r:jeﬁsetgw_to D. Mariantoni Set. 2021 M. Damiani Set. 2021 A.Peresso Set. 2021
commenti della stazione X et. —| Set. et.
/ appaltante Mo _.(f&l
FLANIME 7oA FANC TE A FLANIME 70A - FIANC RO 'Nome file: E21D06D17PAIT02030018 'nElab



AutoCAD SHX Text
DM02

AutoCAD SHX Text
200x200

AutoCAD SHX Text
GT01

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
GT02

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
150x200

AutoCAD SHX Text
DM02

AutoCAD SHX Text
DM01

AutoCAD SHX Text
DM01

AutoCAD SHX Text
150x200

AutoCAD SHX Text
200x200

AutoCAD SHX Text
150x150

AutoCAD SHX Text
GR01

AutoCAD SHX Text
150x150

AutoCAD SHX Text
GR01

AutoCAD SHX Text
FC01

AutoCAD SHX Text
FC01

AutoCAD SHX Text
FC01

AutoCAD SHX Text
STF

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
STF

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
EXT1

AutoCAD SHX Text
EXT1

AutoCAD SHX Text
DM02

AutoCAD SHX Text
DM02

AutoCAD SHX Text
150x200

AutoCAD SHX Text
GT01

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
GT01

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
150x200

AutoCAD SHX Text
FC01

AutoCAD SHX Text
FC01

AutoCAD SHX Text
STF

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA PIANO TERRA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Elemento

AutoCAD SHX Text
Descrizione

AutoCAD SHX Text
Condotte circolari di mandata/ripresa aria in ambiente in lamiera d'acciaio zincata completo di rivestimento isolante 
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NOTE
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1. La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto La posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto posizione dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dei componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto componenti dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto dell'impianto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto HVAC, saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto saranno definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto definite più accuratamente nelle successive fasi di progetto  più accuratamente nelle successive fasi di progetto più accuratamente nelle successive fasi di progetto  accuratamente nelle successive fasi di progetto accuratamente nelle successive fasi di progetto  nelle successive fasi di progetto nelle successive fasi di progetto  successive fasi di progetto successive fasi di progetto  fasi di progetto fasi di progetto  di progetto di progetto  progetto progetto compatibilmente con la dislocazione delle altre apparecchiature 2. In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno punti in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno in cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno cui le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno le condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno condutture attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno attraversano pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno pareti o solai compartimentati al fuoco, saranno  o solai compartimentati al fuoco, saranno o solai compartimentati al fuoco, saranno  solai compartimentati al fuoco, saranno solai compartimentati al fuoco, saranno  compartimentati al fuoco, saranno compartimentati al fuoco, saranno  al fuoco, saranno al fuoco, saranno  fuoco, saranno fuoco, saranno  saranno saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento 3. I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le I canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le canali di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le di mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le mandata e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le e ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le ripresa dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le dei circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le circuiti aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le aeraulici del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le del recuperatore  saranno coibentati in conformità con le  recuperatore  saranno coibentati in conformità con le recuperatore  saranno coibentati in conformità con le   saranno coibentati in conformità con le  saranno coibentati in conformità con le saranno coibentati in conformità con le  coibentati in conformità con le coibentati in conformità con le  in conformità con le in conformità con le  conformità con le conformità con le  con le con le  le le prescrizioni del DPR 412/93 e smi con coibente di conducibilità non inferiore a 0,036 W/m°C (spessore 25 mm)4. Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 Su tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 tutte le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 le condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 condotte dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 dell'aria rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 rettangolari devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 devono essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 essere realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 realizzati sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25 sportelli di ispezione a distanza non superiore a 25  di ispezione a distanza non superiore a 25 di ispezione a distanza non superiore a 25  ispezione a distanza non superiore a 25 ispezione a distanza non superiore a 25  a distanza non superiore a 25 a distanza non superiore a 25  distanza non superiore a 25 distanza non superiore a 25  non superiore a 25 non superiore a 25  superiore a 25 superiore a 25  a 25 a 25  25 25 m e comunque in corrispondenza di ogni organo che abbia necessita' di ispezione e pulizia.
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Condotte rettangolari di mandata/ripresa aria in ambiente in lamiera d'acciaio zincata completo di rivestimento isolante 
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Valvola di ventilazione in polopropilene per la ripresa dell'aria nei servizi igienici Grandezza:  100/ 150 mm (su planimetria)
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Griglia di transito dimensioni 250x150mm
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VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE  - Potenza frigorifera: 4.711 W (Media velocità)(7/12°C) Potenza frigorifera: 4.711 W (Media velocità)(7/12°C) - Potenza termica: 6.512 W (Media velocità)(45/40°C) Potenza termica: 6.512 W (Media velocità)(45/40°C) - Portata aria: 970 mc/h (Media velocità)  Portata aria: 970 mc/h (Media velocità)  - Assorbimento elettrico: 63 W (Media velocità)  Assorbimento elettrico: 63 W (Media velocità)  - Alimentazione elettrica: 230V/50HzAlimentazione elettrica: 230V/50Hz
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Canale in lamiera d'acciaio zincata ascendente / discendente
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Diffusore quadrato di mandata aria in ambiente incassato nel controsoffitto completo di serranda di regolazione mm.225x225 - Portata (min/max): 140/180 mc/hPortata (min/max): 140/180 mc/h
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Diffusore quadrato di mandata aria in ambiente incassato nel controsoffitto completo di serranda di regolazione mm.150x150 - Portata (min/max): 90/120 mc/hPortata (min/max): 90/120 mc/h
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Griglia di ripresa aria in alluminio a maglia quadra   - Dimensioni: 400x300 mm 
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Griglia di ripresa aria in alluminio a maglia quadra   - Dimensioni: 500x300 mm 
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Serranda tagliafuoco motorizzata

AutoCAD SHX Text
UTA 1

AutoCAD SHX Text
UTA 2

AutoCAD SHX Text
Griglia di ripresa aria in alluminio a maglia quadra   - Dimensioni: 300x150 mm 
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Griglia di transito dimensioni 400x200mm
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Griglia di transito dimensioni 600x300mm
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UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA - UFFICI (ARIA PRIMARIA) - Portata aria di mandata: 2.000 mc/h (250 Pa)
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UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA - SPOGLIATOI DOCCIE E BAGNI - Portata aria di mandata: 3.000 mc/h (250 Pa)
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UNITA' POLIVALENTE - Capacità frigorifera 255 kW 
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VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE  - Potenza frigorifera: 2.890 W (Media velocità)(7/12°C) Potenza frigorifera: 2.890 W (Media velocità)(7/12°C) - Potenza termica: 3.110 W (Media velocità)(45/40°C) Potenza termica: 3.110 W (Media velocità)(45/40°C) - Portata aria: 318 mc/h (Media velocità)  Portata aria: 318 mc/h (Media velocità)  - Assorbimento elettrico: 30 W (Media velocità)  Assorbimento elettrico: 30 W (Media velocità)  - Alimentazione elettrica: 230V/50HzAlimentazione elettrica: 230V/50Hz
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