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Lescrizione

Llemernto
— Portata aria o mandata: 3.000 mc/th (250 Pa)

UMITA D TRATTAMENTO ARHA — SPOGLIATO!N DOCCIE £ BAGN/

7z
UNITA D) TRATTAMENTO AR — UFFIC! (ARA PRIMARA)
— Portata aria o mandata: 2.000 mc/t (250 Pa)

UMITA® POLNALENTE — Capacitd frigorifera 255 «W

07 6’/7’9//"0 ar {7,’0/:6’50 aria /n allurminio g magha gquadra
— LDimensrons: 400x300 mm
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Y Griglha di ripresa aria m allurmimio a magha quadra
— LDimension:: 500x300 mm

Grighia ai ripresa ara n allurmmio a maglha quadra
— Limensrons: 300x150 mm

oMO7

LOiffusore quaarolo ar maondalo aria 17 armbrente mcassalo ne/ conirosolliito cormpl/eto ar
serranda i regolazione mim. 150x150 — Portala (min/max): 90,720 mc/h
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LDiffusore quadroto ' maondalo aria i ambrente ncaossato nel controsorfitto cormpleto ar
serranda ai regolazione mm.225x225 — Portata (munsimax)s 140780 meh

comp/elo ar rivestimento 1solanie

Condotte circolarr ar mandata mpresa aria imn ambiente m lamnera o acciaro zincatla

completo ar rivestimento /solante

Conaolte rettangolarr o mandatg/rpresa ara m ambrente m lamera & acciao zmcata

Canale in lamiera daccriaio zincata ascendente ,/ discendente

Condotto flessibre ar aimension’ parr al arametro ae/ termmale

Valvola ar ventilazione m poloproprene per /o rpresa del arna ner servizi 1gremcs

G707
Grigha ar transito ainmension) #00x200r7/7

G702
Crigna ar transito aimension 600x300rmm77

|
ﬁ Crandezza: 2700,/2750 mm (su planimetria)
Grigha i transito aimension 250x 750777
| G705

e Portata aria: 318 meh (Media velocitd)

Alimentazione elettrica: 230V/50Hz

Portata aria: 970 mc/h (Medio velocits)

rcoz

Alimentazione elettrica: 230V 50Hz

Assorbrimento elettrico. 30 W (Media velocita)

Assorbimento elettrico:. 63 W (Media velocrtd)

VENTILCOVETTORE DA CONIROSOFFITIO CON DIFFUSORE A 4 VIE
—  Polenza frigonitera: 2.890 W (Media velociia)(7/72°C)
Potenza termica: 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)

VENTILCOVETTORE DA CONIROSOFFITTO CON DIFFUSORE A 4 VIE
—  Polenza frigorifera: 4.777 W (Media velocitd)(7/72C)
Potenza termica: 6.512 W (Media velocita)(45/40°C)

Serronda taglhatuoco rmolorizzalta

= |z

Serranda i taorotura

NOTE

~

crrewrt’  aeraulics

SN

N

de/  recuperafore

M€ Comungue I corrispondenza ar ogni organo che abblia necessita’ ai ispezione e pulizia.

la posizione de/ component/ delimpianto HVAC saranno definite pri accuralamente nelle successive fas/ i progetto

mstanot/ sett/ toglhiorvoco dr tpo certificato otl/ a rjpristinore /o rés/istenza prescritio per i/ comportiméento
saranno  cobental/

/ canall o rmandota e rpresa der
prescrizions del DPR 472,/83 e sm/ con cobente di conducibilito non inferiore a 0036 W/mT (spessore 25 mm,)
Su tutte Je condotte delfaria reltangolorr devono essere realizzall sportelli ai ispezione a distanza non superiore a 25

compatiblimente con /o dislocazione delle altre qoparéecchiature
n corrispondenza o) wit’ /o puntl mocul fe conduiture altraversaro parel/ o solal compartimentals ol fuoco, saranmo
/mn conformita  con /e
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