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— Limenssions: 400x300 rmm

LLEGENDA
Lremernto Lescrizione
UNITA DI TRATIAMENTO AR — SPOGLATO! DOCCIE £ BAGM/
VAT Portata aria o mandata: 3000 mc/h (250 Pa)
um > UMITA DI TRATTAMENTO ARA — UFFIC! (ARA FPRIMARA)
— Portata aria oi mandata: 2.000 mc/%h (250 Pa)
or UMITA® POLNALENTE — Capacito Frigorifera 255 «W
Griglia ai’ ripresa aria mn allumimie a maglha quadra

Griglhia ai’ ripresa aria m allummio a maglia quaara

2L Dimension:: 500x300 mm

Griglia ai’ ripresa aria mn alluminie a maglha quadra
— Limensions: 300x750 rmirm

Liffusore guodrato i mandata ara 1 ambrente mcassato nel controsorritto cormpleto ar
MO\ serranda of regolazione mm. 150x750 — Portata (i / max): 90,720 me h

== [ [ [
ik

IN]
S
N

Lifrusore guaaralo ar rmanaala aria 1n ambrente mcassato nel controsolfitto cormpleto ar
serranda o regolazione mm.225x225 — Portata (rmin/max). 140780 mch

complelo a; rivestimento ssolante

Condotte circolari di rmandata/ Fjpresa aria in ambrente in lamera o acciaro zimcata

complelo aj rivestimento /solonte

Condolte rettangolarr dr mandatq /rjpresa aria m ambiente mn lamiera @ acciao zincato

Canale in larmiera dacciaio zincata ascendente ,/ discendente

Condotto rlessibile ar dimensions’ pari o/ ararmetro ade/ terrmnale

Valvola di ventiazione in polopropitene per /a ripresa dell aria ne’ servizi 1grenics

cro7 Griglhia ai” transito aimension 250x750mm
cro2 Crigha ar transito aimension 400x200mm
G705 Grighia ai” transito aimensiorn; 600x 300 m

O
ﬁ Grandezza: 2700,2750 mm (su planimetria)

LN Portata aria: 318 meh (Media velocitd)
N —  Assorbimento elettrico. 30 W (Media velocits)
- Alimentazione elettrica. 230/ 50Hz

rFcoz

- Portata aria: 970 mc/h (Media velocita)
e —  Assorbimento elettricos 63 W (Media velocitd)
- Alimentazione elettrica: 230/ 50/Hz

VENTILCOVETTORE DA CONTROSOFFITIO CON DIFFUSORE A 4 VIE
- Polenza frigoritera: 2.890 W (Media velocitd)(7/72C)
—  Polenza termica: 3770 W (Media velocitd)(45/40°C)

VENTILCOVETIORE DA CONTROSOFFITIO CON DIFFUSORE A 4 VIE
—  Potenza frigonitera: 4777 W (Media velocita)(7/72°C)
—  Potenza termica. 6.572 W (Media velocitd)(45/40°C)

= |z

Serranda taghafuoco molorizzala

7 e comunque in corrispondenza i ogn/ organo che abbia necessita’ di ispezione

— Serranda ar faratura
NOTE

7. La posizione de/ component/ del impranto HVAC, saranno agefinite prd accuratamente nelle successive fasi ai progetto
compatibimente con /o dislocazione delle alltre goparecchialure

2 In corrispondenza ar ity /opunts o ocwl /e condutiure altroversano parell o solar comportimentol/ al fuoco, saranno
mstallats selt/ tagharvoco ar tpo cert/ficalo alll o rpristinare /a res/istenza prescritta per i compartimento

I/ canali i moandalo e rpresa  de/ crowls  aeraulics  del recuperatore saranno  cobentat; s contormiitd con /e
porescrizion/ del DFR 472,83 e s/ con coibente ai conducibiita non mferiore a 0,036 WomC (spessore 25 rmrm,)

4 Su tutte /e condolle dellaria rettongolar/ devono essere realizzal/ sportelll o /spezione o distanza non superiore g 25

e pulizia.
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