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PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E

STRUTTURE CONNESSE)

Technital

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE

Dott. Ing. Luca Bernardini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ALBERTO BITOSSI

IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO

ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE MANDATARIA
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COMPATIBILITA' IDRAULICA

PROFILO LONGITUDINALE RIO PRELI CON INDICAZIONE DEI TIRANTI IDRICI 

Emissione Esecutiva

A
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Nome file:E21D00DZ1PLID0002006A

0 0 3

M. Marinelli R. Cappellaro
 D. Liturri
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N.B.
Il presente rilievo è basato su un'attività topografica svolta dal geom. Cevasco Marco nel 2014,
parzialmente integrato nel 2021, il cui zero di riferimento presenta un valore più alto di 12.11 m rispetto
alla quota sul livello del mare.

ESTRATTO DAL N.C.T. 
Sezione I° - Foglio n° 5 Posizione rilevata della tombinatura del Rio Preli 

Altezza d'acqua TR 200 
Altezza d'acqua TR 50 
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