PLANIMETRIA IDRAULICA ACQUE METEORICHE

Scala 1:200

LEGENDA:

= == = COLLETTORE IN PEAD SPIRALATO SN8
(RECAPITO IN VASCA DI LAMINAZIONE)

m wsm w COLLETTORE IN PEAD SPIRALATO SN8
(RECAPITO IN VASCA A DISPERSIONE)

I I I O V p 2 V 1 = == = COLLETTORE IN PEAD SPIRALATO SN8
(RECAPITO DIRETTO IN BISAGNO)
/ T I W V 5 = m= = CANALETTA GRIGLIATA IN CLS
= == - VASCA DI LAMINAZIONE IN CLS
—\ o ¢+40.00
- VASCA A DISPERSIONE INTERRATA TIPO RIGOFILL
- IMPIANTO TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA

PLUVIALE @ 120mm con pozzetto (60x60cm)
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SENSO SCORRIMENTO ACQUE SUPERFICIALI

DIREZIONE FLUSSI COLLETTURI
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% POZZETTO DI ISPEZIONE (60x60cm) IN CLS VIBRATO
PRECOMPRESSO, INTERASSE max 20m CON CADITOIA

POZZETTO DI ISPEZIONE (60x60cm) IN CLS VIBRATO
PRECOMPRESSO, INTERASSE max 20m
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SUPERFICI STRADALI E COPERTURE LAMINATE
(VASCA CLS) = 11.496mgq
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: SUPERFICI DA RECAPITARE A DISPERSIONE
. (VASCA RIGOFILL) = 4.276 mq

E jSUPERFICI DI COPERTURA CONFERITE DIRETTAMENTE A
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RECAPITO = 3.051 mq
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VERDE PENSILE (vp) = 889 mgq

SUPERFICI A VERDE SU SUOLO PROFONDO
(sv) = 280 mq

ASFALTO DRENANTE (ad)= 10.395 mq

IMPIANTI SPORTIVI (is) = 1.677mq

1 § COPERTURE CONTINUE CON INCLINAZIONE
: Q <3° (cc) = 5.498 mq
) PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI (mp) = 85mq
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con elementi modulari ti 2o
volume effettivo 400 mc, indice
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. vasca di trattamento acque di prima pioggia (50mc)
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