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Scarico in fognatura esistente
FS circa 19.50 m slm

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 40x40
Costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio
carrabile - conforme alla norma UNI EN 1917

LEGENDA - RETI IN PROGETTO

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
De 160 - De 250 - De 315 - De 400 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi UNI EN 1401-1
classe di resistenza SN8

CANALE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
Canale di drenaggio monolitico in calcestruzzo polimerico conforme alla norma UNI EN 1433 con griglia
carrabile con classe di carico D400 e conforme alla norma UNI EN 124.
Dimensioni interne minime: cm 15 x 15 cm

CADITOIA STRADALE
Dimensioni interne cm 50 x 50
Costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio carrabile - conforme alla norma
UNI EN 1917  - griglia carrabile con classe di carico D400 e conforme alla norma UNI EN 124 dim. 35x35 cm

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 60x60
Costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio
carrabile - conforme alla norma UNI EN 1917

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE ESISTENTI

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE ESISTENTE - Ente gestore IRETE - Scatolare 1200x1400 mm

POZZETTO DI ISPEZIONE  ESISTENTE

RETE FOGNARIA ACQUE NERE ESISTENTI

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE NERE ESISTENTE - Ente gestore IRETI DE600

POZZETTO DI ISPEZIONE  ESISTENTE

COMUNE DI GENOVA

RESPONSABILE
UNICO del PROGETTO (RUP)

Arch. PhD Luca Dolmetta I Dirigente
Project Manager
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Comittente

Direzione Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Struttura Specialista a supporto - Rigenerazione Urbana
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