
Rinfianco con sabbia di cava
opportunamente vagliata e comapttata a
strati di 20 cm.
(grandezze espresse in mm)

De A B C
125 425 425 150
160 460 460 150
200 500 500 150
250 550 550 150
315 615 615 150
400 700 700 150
500 900 900 200
630 1030 1030 200

DN

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE E REFLUE - PARTICOLARE POSA TUBAZIONE IN PVC RIGIDO SN 8 - CONFORME NORMA UNI EN 1401-1 | SCALA 1:20
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Ricoprimento minimo tubazioni cm 40
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Rinfianco in cls
Spessore minimo cm 10

Magrone
Spessore minimo cm 10

Terreno in sito

Passaggio del tubo nel pozzetto a
garanzia della sezione idraulica, con
taglio della finestra per l'ispezione e
riempimento in cls

Caditoia stradale in ghisa sferoidale
Classe D400 a norma UNI EN 124 - luce
netta cm 35x35

Muratura per la messa in quota del
chiusino di ispezione se necessaria

PARTICOLARE DI POSA CADITOIA SIFONATA O CHIUSINO  |  dim. interne 60x60cm  |  SCALA 1:20

Piastra carrabile con passo d'uomo per
carichi di 1° cat. spessore minimo cm
15 in cls armato

Pavimentazione stradale

Chiusino in ghisa sferoidale Classe D400 a norma UNI EN 124 -
dimensione chiusino variabile

Passaggio del tubo nel pozzetto a garanzia della sezione
idraulica, con taglio della finestra per l'ispezione e riempimento
in cls

Muratura per la messa in quota del chiusino di ispezione

Magrone
Spessore minimo cm 10

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO DI ISPEZIONE | |  dim. interne 40x40 - 60x60cm  | SCALA 1:20

Terreno in sito

Rinfianco laterale in cls
Spessore minimo cm 10

Piastra carrabile con passo d'uomo per carichi di 1° Categoria
Spessore minimo cm 15 in cls armato

SEZIONE VERTICALEPIANTA

Caditoia stradale in ghisa sferoidale Classe D400 a norma UNI
EN 124 - luce netta min. cm 35x35 cm  - max. cm 50x50

Magrone
Spessore minimo cm 10

Pozzetto sifonato in
cls 50x50 cm

Rinfianco in cls
Spessore minimo cm
10

Collegamento fognario in pvc rigido
conformi alla norma UNI EN 1401 - 1

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO CADITOIA - dim. int. 50x50 cm | SCALA 1:20
50

Terreno esistente

Griglia in ghisa sferoidale classe min. D400 - EN 1433

Rinfianco in calcestruzzo magro Pavimentazione

Pietrisco

Terreno esistente

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE - PARTICOLARE TIPOLOGICO CANALETTA CARRABILE - dim. int. minime 15x15 cm | SCALA 1:20
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