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PROVA PRESELETTIVA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N. 3 ISTRUTTORI SERVIZI TECNICI - CATEGORIA C -
POSIZIONE ECONOMICA C.1

1)

2)

3)

4)

5)

Al sensi del D.Lgs. 152/2006, la Valutazione Ambientale Strategica riguarda
A) I piani e i programmi finanziari o di bilancio
B) I piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumita pubblica

C) I piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale '

L’art. 3 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, per gli insediamenti residenziali, fissa i rapporti massimi
in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima,
inderogabile, per spazi pubblici o riservati alle attivita collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, in misura pari a:

A) 18 mgq per abitante insediato o da insediare
B) 25 mgq per abitante insediato o da insediare

C) 4,5 mq per abitante insediato o da insediare

In base all’art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, 1’autorizzazione paesaggistica costituisce:

A) atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio

B) parte integrante del permesso di costruire solo nel caso di nuova costruzione

C) atto sostitutivo del permesso di costruire

In base al D.M. n. 236/1989, art. 8.2.3, nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto
di larghezza non inferiore a m. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone
disabili, nella misura minima di 1 ogni:

A) 40 o frazione di 40 posti auto
B) 50 o frazione di 50 posti auto
C) 60 o frazione di 60 posti auto

In base all’art. 8.1.11 del D.M. n. 236/1989 non viene considerato accessibile il superamento di
un dislivello ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione

A) se superiore a 2,80 m

B) se superiore a 3,20 m

C) se superiore a 3,00 m %

G



6)

7)

8)

9)

In base al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), la Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata per interventi edilizi di manutenzione straordinaria deve considerarsi

A) Un titolo edilizio
B) Un atto del privato a fini edilizi

C) Un accertamento di conformita

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), il contributo di
costruzione non € dovuto per:

A) Larealizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale

B) Le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici

C) Gli interventi di sostituzione edilizia

Il Regolamento Edilizio Comunale di Genova stabilisce che nelle unitd immobiliari a
destinazione abitativa, relativamente agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti,
oggetto di interventi di integrale ristrutturazione edilizia, deve essere prevista una stanza di
soggiorno:

A) dialmeno 14 mgq. avente lato minimo non inferiore a mt. 2,5
B) dialmeno 18 mq. avente lato minimo non inferiore a mt. 3,5

C) dialmeno 16 mq. avente lato minimo non inferiore a mt. 4,0

Quali tra 1 seguenti interventi sono relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi
dell’art. 16, comma 7, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia):

A)  Gli asili nido e le scuole materne
B) Le strade residenziali

C) Le aree verdi di quartiere

10) Ai sensi del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), si intendono per interventi

di manutenzione ordinaria:

A) gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalitd mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili

B) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici € non
comportino modifiche delle destinazioni di uso

C) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
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11) La programmazione dei lavori pubblici avviene:

A)
B)
C)

A livello triennale
A livello biennale

A livello quinquennale

12) E’ consentito alla stazione appaltante omettere uno o piu livelli di progettazione?

A)
B)

C)

No

Si. E’ consentita I’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per
il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione

Si. E’ consentita I’omissione del solo primo livello di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando
la qualita della progettazione

13) Il progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto,
il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento
sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo?

A)
B)

0)

No, la nozione espressa nella domanda ¢ quella riferita al piano di fattibilita

No, la nozione espressa nella domanda ¢ quella riferita al progetto di livello
esecutivo

Si

14) L’attivita di verifica della progettazione & effettuata dai soggetti di cui al comma 6 dell’art 26
del nuovo Codice degli Appalti in contradditorio?

A)

B)

)

No, la verifica della progettazione & effettuata dal RUP, avvalendosi dei propri uffici
tecnici

Si, alla verifica partecipa anche il progettista autore del progetto che si esprime
sulla stessa

No, la verifica della progettazione ¢ effettuata esternamente alla stazione appaltante
ed alla stessa non partecipa né il progettista né il RUP

15) Quale dei seguenti compiti costituisce specifica responsabilita del Direttore dei lavori:

A)
B)
®)

L’organizzazione del lavoro degli operai in cantiere
Il rispetto dei tempi contrattuali dell’impresa

L’accettazione dei materiali




16)In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati
nell’esecuzione dei contratti:

A)  La stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente
all’inadempimento e lo versa direttamente ai dipendenti

B) La stazione appaltante trattiene dal certificato. di pagamento P’importo
corrispondente all’inadempimento e lo versa direttamente agli Enti
previdenziali

C) La stazione appaltante trattiene dal certificato 1’importo corrispondente
all’inadempimento e ne da informazione agli Enti Previdenziali affinché possano
agire in giudizio in via esecutiva sui corrispettivi d’appalto trattenuti.

17) La procedura aperta ¢ una procedura di affidamento:

A) In cui la stazione appaltante affida direttamente all’impresa esecutrice solo
determinati settori, lavori o servizi

B) In cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti

C) In cui ogni operatore pud presentare offerta

18) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del nuovo Codice sugli appalti,
’eventuale subappalto non pud superare la quota

A) Del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, di servizi e di
forniture

B)  Del 20% dell’importo complessivo del contratto di lavori, di servizi e di forniture

C) Del 10% dell’importo della categoria prevalente

19) Almeno quanti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni I’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante?

A) 30 giorni
B) 20 giorni
C) 15 giomi

20) Come si calcola il decimo dell’importo delle opere non eseguite che la stazione appaltante &
tenuta a pagare all’impresa appaltatrice in caso di recesso?

A) Sulla differenza tra ’importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara depurato
del ribasso d’asta e ’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguite

B)  Sulla differenza tra I’importo del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso
d’asta e I’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguite

C)  Sulla differenza tra I’importo del prezzo posto a base di gara e I’ammontare lordo dei

lavori, servizi o forniture eseguite
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21) In base al nuovo Codice degli appalti la garanzia definitiva:

A) E prestata dal concorrente in sede di offerta, a garanzia dell’interesse alla
stipulazione del contratto

B) E prestata dall’ appaltatore per il pagamento della rata di saldo a garanzia dei vizi di
esecuzione dell’opera

C) E’ prestata dall’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, a garanzia, tra
I’altro, dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso

22) Che cosa comporta la mancata costituzione da parte dell’impresa della garanzia definitiva?

A) La revoca dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
della stazione appaltante

B) L’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante

C) La revoca dell’affidamento

23)In circostanze di somma urgenza, ai sensi dell’art 163 del nuovo Codice degli appalti, il

soggetto, fra il Responsabile di Procedimento ¢ il tecnico dell’ Amministrazione competente, che
si reca prima sul luogo:

A) Dispone I’intervento della Protezione Civile

B) Redige un verbale in cui sono indicati i motivi dell’urgenza, i lavori necessari e
ne dispone la loro immediata esecuzione entro il limite di 200.000 euro o di

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita

C) Dispone I'immediata esecuzione dei lavori necessari, ma nel limite tassativo di
100.000 euro

24) 11 collaudo finale deve avere luogo non oltre:
A)  Un anno dall’ultimazione dei lavori
B)  Sei mesi dall’ultimazione dei lavori

C)  Due anni dall’ultimazione dei lavori

25) Che cosa si intende per accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del nuovo Codice degli Appalti?

A)  E’ I’accordo fra stazione appaltante e impresa esecutrice che permette 1’esecuzione
di varianti

B) E’ un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, che permette la definizione,

in accordo fra stazione appaltante e impresa esecutrice, delle riserve|iscritte da
quest’ultima in contabilita

C)  E’I’accordo fra stazione appaltante e impresa esecutrice che permette 1’applicazione
di nuovi prezzi




26) Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, il committente o il responsabile dei lavori ha I’obbligo di
designare il coordinatore per la progettazione?

A)  No, non ha alcun obbligo di designarlo, neanche nei cantieri in cui & prevista la
presenza di pill imprese

B) Ha D’obbligo di designarlo nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu
imprese, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione

C) Ha ’obbligo di designarlo nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil imprese,
anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, ma solo nel caso di lavori in quota

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, il coordinatore per I’esecuzione dei lavori, in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, come procede nell’immediato?

A) Sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuati

B) Richiede I'intervento immediato del direttore dei lavori

C)  Convoca subito i tecnici della A.S.L. competente, incaricati della vigilanza

28) Al sensi del D.Lgs. 81 del 9.4.2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per I’esecuzione esonera o meno il responsabile dei lavori dalle responsabilita
previste dalla normativa vigente?

A) No, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 2, e 92,
comma 1, lettere a), b), ¢) e d) del D.Lgs. n. 81/2008

B) Si, esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 2, e 92, comma 1,
lettere a), b), ¢) e d) del D.Lgs. n. 81/2008

C) 1 responsabile dei lavori ¢ esonerato dalle responsabilita connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 2, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 81/2008, in base alle categorie di opere previste dal
capitolato speciale di appalto

29) Ai sensi del D.Lgs. 81 del 9.4.2008, il piano di sicurezza e coordinamento & escluso o & parte
integrante del contratto?

A)  E escluso dal contratto di appalto
B) E parte integrante del contratto di appalto

C) il responsabile del procedimento decide circa 1’eventualita di renderlo 0 meno parte
integrante del contratto, secondo proprie valutazioni.
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30) Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81 del 9.4.2008, il datore di lavoro o il responsabile dei lavori, in
quale momento presentano una notifica preliminare all’organo di vigilanza competente per
territorio?

A) In concomitanza con la validazione del progetto
B) Prima dell’inizio dei lavori

C) Al momento dell’aggiudicazione definitiva dei lavori

31) Da chi & redatto il Piano Operativo di Sicurezza?
A) Da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici
B) Dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva '

C) Dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

32) A quanto ammonta, secondo le vigenti normative, percentualmente la penale complessiva
addebitabile all’appaltatore per ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori?

~A) 8% dell’importo contrattuale
B) 15 % dell’importo contrattuale

C) 10 % dell’importo contrattuale

33) 11 tout-venant di cava si impiega prevalentemente come:
A) Inerte per confezionare calcestruzzo non armato
B) Rivestimento lapideo per esterni

O Materiale per la realizzazione di massicciate stradali

34) Quale ¢& la pendenza massima ammessa, secondo il D.M. n. 236/1989, per una rampa utilizzabile
da disabili, fatti salvi i casi particolari di adeguamento?

A) 8 %, indipendentemente dalla lunghezza

B) 5 %, elevabile fino all’ 8 %, se ogni 10 metri di sviluppo della rampa ed in

presenza di interruzioni mediante porte, si prevedono ripiani orizzontali da mt.
1,5x1,5

C) 12 % per tratti fino a 8 metri, 10 % per tratti maggiori di 8 metri e fino a metri 20 di
sviluppo

35)Come si contabilizza normalmente 1’acciaio per armatura di calcestruzzo in un lavoro
esclusivamente “a misura™?

A) Euro al ml, variabile secondo 1 diversi diametri delle barre

B) Euro al kg, conteggiando i chili secondo un computo ferri che analizza Peffettivo
sviluppo ed il conseguente peso dell’armatura, distinguendola per diametri

O Non si contabilizza in quanto gia ricompreso nel prezzo del calcestruzzo
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36) Cosa si intende per malta “bastarda’?
A) Malta costituita da sabbia di fiume, cemento, calce adesiva ed acqua
B) Malta costituita da sabbia di fiume, calce bianca ed acqua

0) Malta costituita da sabbia di frantoio, cemento pozzolanico ed acqua

37)11 D.M, 5.11.2001 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) definisce
all’articolo 3.6.i la categoria F delle strade locali in ambito urbano. La larghezza della corsia di
marcia pud essere di cm. 2757 :

A) Si
B) No
C) Si, ma esclusivamente per i tratti con pendenza superiore al 10%

38) Il regolamento del Comune di Genova per la rottura del suolo pubblico, stabilisce che gli scavi
aventi sviluppo longitudinale rispetto all’asse della strada, devono essere eseguiti tagliando la
pavimentazione, in tratti successivi di norma non pit lunghi di:

A)  Metri 50,00
B)  Metri 100,00
C)  Metri 20,00

39) Nell’ambito di interventi di scavo e/o consolidamento e/o sistemazioni esterne, cosa si intende
per “Berlinese”?

A) Paratia e/o diaframma costituito da una serie di micropali di opportuni
diametro e lunghezza, disposti solitamente lungo una linea retta (o a maglia
sfalsata) realizzati ad interasse che puo variare usualmente tra i 30 ed i 70
centimetri

B) Paratia in calcestruzzo armato, realizzata a campioni, solitamente utilizzata per opere
di sottomurazione, sottofondazione, placcaggi, ecc.

O Palancole, solitamente in acciaio, infisse nel terreno e connesse tra di loro, che
possono essere permanenti o provvisorie (in quest’ultimo caso, terminato il lavoro,
vengono estratte per essere riutilizzate)

40) Una porta tagliafuoco R.E.L ¢:

A) Qualsiasi porta in grado di resistere all’azione diretta del fuoco per 60 minuti o
tempi maggiori

B) Una porta che, per la sua elevata resistenza al fuoco (certificata ed omologata),
ha la possibilita di isolare le fiamme in caso di incendio e viene quindi usata
come parte di un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione di
fiamme e fumo tra i compartimenti e per assicurare un’uscita sicura da un
edificio o da una struttura

C) Un serramento metallico (certificato ed omologato) impiegato esclusivamente per la
chiusura dell’accesso a locali che contengono caldaie con portata termica nominale
maggiore di 40 KW, forni industriali, cabine di trasformazione energia elettrica,
laboratori e officine che utilizzano sostanze esplosive e/o facilmente infiammabili.

N




41)L’art. 59 del Regolamento Edilizio Comunale di Genova definisce le servitu pubbliche sui
prospetti; nel rispetto del succitato articolo, il Comune pud applicare sul fronte di un edificio
privato alcune telecamere ritenute dalla Civica Amministrazione utili per la sicurezza urbana?

A) Si, previo avviso ai proprietari ed all’amministratore del caseggiato, che ne curera in
seguito la manutenzione

B Si, previo avviso ai proprietari e senza alcun indennizzo, con manutenzione a
cura del Comune di Genova

)] Si, dopo aver ottenuto il nulla osta del Garante della Privacy e previo avviso ai
proprietari € all’amministratore del caseggiato, che ne curera in seguito la
manutenzione

42) Quale &, tra quelli elencati, un sistema di rilievo diretto utilizzato nei rilievi di modesta entita?
A) Con tacheometri e distanziometri elettronici per distanze di 100 metri ed oltre
B) Metodo delle coltellazioni

C) Per intersezione inversa

43) Nei tetti a falde, quale inclinazione poésono avere le falde, secondo 1’art. 53 del Regolamento
Edilizio Comunale di Genova?

A) L’inclinazione non puo, in ogni caso, superare i 35° rispetto al piano orizzontale

B) L’inclinazione non puo, di norma, superare i 35° rispetto al piano orizzontale,
salvo casi in cui per particolari forme dell’edificio, soluzioni del tetto o
inserimento di pannelli solari o fotovoltaici si rendano necessarie pendenze
diverse; ma, in questi casi, il progettista dovra fornire opportuna giustificazione
tecnica

C) L’inclinazione non pud, di norma, superare i 35° rispetto al piano orizzontale, salvo
casi in cui per particolari forme dell’edificio, soluzioni del tetto o inserimento di
pannelli solari o fotovoltaici si rendano necessarie pendenze diverse; ma comunque
senza superare i 50° rispetto al piano orizzontale

44) Tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita ¢ garantita dall’obbligo che la procedura
di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, secondo quanto disposto dal nuovo Codice
degli Appalti & possibile affidare un appalto di lavori con il criterio del minor prezzo:

A) per lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro ¢ fino a 5.000.000 di euro
B) per tutti i lavori, indipendentemente da quale sia il loro importo

C) per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro




45) Al sensi dell’art. 43 del Regolamento Edilizio Comunale di Genova, per impianti di produzione
calore, nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ncostruzmne totale di edifici con piu di
quattro unita abitative accessibili da parti comuni:

A) ¢ obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di un
sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi

B) E facoltativo l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, ma tale scelta
consente agevolazioni fiscali

C) E obbligatorio il ricorso ad impianti di riscaldamento autonomi per ciascuna unita
abitativa con 1’installazione di calderine “a condensazione”

46) In base all’articolo 46 del Regolamento Edilizio Comunale di Genova negli edifici di nuova
costruzione, deve essere prevista, con riferimento all’art. 27 della Legge Regione Liguria n.
22/2007, l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo
comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regione
Liguria 22.1.2009, n. 1. Gli impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del
fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario:

A) In misura non inferiore al 30 %
B) In misura non inferiore al 40 %

0 In misura non inferiore al 50 %

47) Cosa si intende per lastre “predalles™?

A) Lastre piane in calcestruzzo armato, prefabbricate, normalmente utilizzate per
la realizzazione di solai

B) Lastre piane in calcestruzzo armato, prefabbricate, utilizzate per la realizzazione di
paratie verticali

) Blocchi di laterizio di grandi dimensioni, forati, impiegati nella realizzazione di solai

48) Sulla base di quanto disposto dall’art. 199 del DPR n. 207/2010, il certificato di ultimazione
lavori rilasciato dal direttore dei lavori:

A) pud prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entitd non incidenti sull’uso e sulla
funzionalita dei lavori

B) puo prevedere I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita non incidenti
sull’uso e sulla funzionalita dei lavori

C) non pud prevedere 1’assegnazione di ulteriori termini, nemmeno per il
completamento di lavorazioni di piccola entitd non incidenti sull’'uso e sulla

funzionalita dei lavori
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49) Sulla base di quanto disposto dall’art. 101 del nuovo Codice degli Appalti, in un appalto di
lavori il direttore dei lavori, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, puo svolgere anche le
funzioni di coordinatore per ’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla

sicurezza?
A) No
B) Si, ma solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro
O) Si

50) Secondo la normativa vigente, il copri ferro minimo per garantire durabilita alle strutture in
calcestruzzo armato, con vita nominale di 50 anni, secondo la classe strutturale e la classe di
esposizione ambientale puo variare:

A) Da mm. 25 amm. 100
B) Da mm. 30 a mm. 90

C) Da mm. 10 a mm. 65

11 - 7’&\







